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Общие положения 
 

Главная цель настоящего проекта - подготовка материалов по проекту планировки и проекту 

межевания. 

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение следующих задач: 

­выявление территории, занятых объектом; 

­выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего 

законодательства; 

­указание существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с 

проектируемым объектом, для обеспечения деятельности, которых проектируется объект 

(например, здания и сооружения, подключаемые к инженерным сетям); 

­выявление объектов, расположенных на прилегающей территории, охранные зоны которых 

«накладываются» на охранную зону проектируемого объекта, а также иные существующие 

объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование 

земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта; 

­анализ фактического землепользования и соблюдения требований по нормативной 

обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе 

проектирования; 

­определение в соответствии с нормативными требованиями площадей земельных участков 

исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования; 

­обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе проектирования в 

границах формируемых земельных участков; 

­формирование границ земельных участков с учетом обеспечения требований сложившейся 

системы землепользования на территории муниципального образования; 

­обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных, участков, прилегающих к 

территории проектирования. 

Результат работы: 

­определена территория, занятая объектом и его охранная зона. 

­определены существующие и проектируемые объекты, функционально связанные с 

проектируемым объектом. 

­определены места присоединения проектируемого объекта к существующим и проектируемым 

объектам 

­установлены объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых 

«накладываются» на охранную зону проектируемого объекта. 

­выявлены границы земельных участков, границ зон размещения существующих и 

проектируемых линейных объектов. 
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Проект планировки и межевания территории разработан с учётом следующих законодательных 

и нормативно-правовых актов и иных нормативных документов Российской Федерации и 

Республики Татарстан: 

Нормативно-техническая документация 

№ 
п/п 

Нормативно-техническая документация 

1 2 

1 
Градостроительным кодексом Российской 

Федерации 
Кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

2 Земельный кодекс РФ Кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

3 Гражданский кодекс РФ  30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 

4 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ (ВК РФ) 
 

5 

Постановление 

Об утверждении Положения о составе и 

содержании документации по планировке 

территории, предусматривающей 

размещение одного или нескольких 

линейных объектов 

Постановление Правительства Российской Федерации 

№564 от 12.05.2017 

6 
Постановление 

Об утверждении Правил охраны линий и 

сооружений связи Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации 

№578 от 9 июня 1995г 

7 

Постановление 

О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных 

участков, расположенных в границах 

таких зон 

Постановление Правительства Российской Федерации 

№160 от 24.02.2009 г. 

8 
Правила охраны магистральных 

трубопроводов  
Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.92 г. 

№9 

9 
«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений» 
СП 42.13330.2016 

10 

«Нормы отвода земель для нефтяных и 

газовых скважин», утвержденные 

Государственным комитетом Совета 

Министров СССР по делам строительства 

25.03.1974г 

СН 459-74 

11 
«Промысловые трубопроводы. Нормы 

проектирования» 
ГОСТ Р 55990-2014 

12 
«Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы» 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

13 Лесной кодекс Российской Федерации. Кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ  
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№ 
п/п 

Нормативно-техническая документация 

1 2 

14 

Федеральный закон «Об объектах 

культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

15 
Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

 

16 Федеральный закон «О недрах» Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 

17 

«О внесении изменений в 

градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ в 

части вопросов территориального 

планирования» 

Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ 

18 Водный кодекс российской федерации Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

19 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской федерации» 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ 

20 
«Технический регламент о требованиях к 

пожарной безопасности» 
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

21 
«Автомобильные дороги. 

Актуализированная редакция 

СНиП2.05.02-85*» 
СП 34.13330.2021 

22 

Правила выполнения инженерных 

изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории, 

перечень видов инженерных изысканий, 

необходимых, для подготовки 

документации по планировке территории 

Утвержденные постановлением Правительства РФ от 

31.03.2017 № 402 

23 

"Об установлении случаев подготовки и 

требований к подготовке входящей в 

состав материалов по обоснованию 

проекта планировки территории схемы 

вертикальной планировки, инженерной 

подготовки и инженерной защиты 

территории" 

Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 

25.04.2017 N 740/пр 

24 
Виды элементов планировочной 

структуры, утвержденные приказом 

Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 

25.04.2017 № 738/пр  
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№ 
п/п 

Нормативно-техническая документация 

1 2 

25 

«Правила определения размеров 

земельных участков для размещения 

воздушных линий электропередачи и опор 

линий связи, обслуживающих 

электрические сети» 

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2003 

№ 486 

26 

О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

Федеральный закон  от 30.12.2015 №431-ФЗ 

27 
Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую 

среду 

Приказ Минприроды России (Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ) от 01.12.2020 N 

999 

28 

Правила землепользования и застройки 

Ямашинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан  

Решение Совета Ямашинского сельского поселения 

№57 от 27.12.2012 г. 

29 

Об утверждении генерального плана 

Ямашинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

Решение Совета Ямашинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан №56 от 27.12.2012 г 

Проект планировки территории состоит из двух частей, в его состав входят материалы по 

обоснованию и основная часть. Материалы по обоснованию разрабатываются на основе 

предоставленных исходных данных о линейном объекте, а также проектных решений 

разработанных в основной части проекта планировки территории. Все главы и графические схемы 

разрабатывались согласно "Постановление от 12 мая 2017 года №564 (с изменениями на 26 августа 

2020 года)" «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 

территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» 

В основной части указываются полосы отвода, красные линии обозначающие границы 

территорий общего пользования. На территории линейного объекта красные линии не 

устанавливались в связи с размещением объекта вне зоны городской застройки. На объекте 

определены границы проектирования. 

Границы проектирования проведены по внешнему контуру полос отвода с учетом площадных 

объектов. В данном документе приводятся обоснования принятых решений. 

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (с изменениями на 2 июля 2021 

года) (редакция, действующая с 1 октября 2021 года) (глава 5) от 29.12.2004 № 190-ФЗ и других 

нормативных и правовых актов разработка проектной документации для строительства или 

реконструкции линейных объектов должна осуществляться на основании проекта планировки и 

проекта межевания территории. 
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Согласно п. 2 (в) "Постановления от 16 февраля 2008 года №87 "О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 15 июля 2021 года)" , к 

линейным объектам относятся автомобильные и железные дороги, линии связи, линии 

электропередачи, магистральные трубопроводы и другие подобные объекты. 

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с 

действующей законодательно-нормативной и методической документацией "Градостроительный 

кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 

октября 2021 года) № 190-ФЗ от 29.12.2004 г., "СП 42.13330.2016 (с Изменениями N 1, 2)" 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и другой 

нормативно-технической документации, в соответствии с требованиями технических регламентов, 

градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 

наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий и др. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в составе 

таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства линейных сооружений 

(нефтепроводов, линий электропередачи, дорог, линий анодного заземления), осуществляется при 

наличии утвержденного проекта рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без 

перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий (п. 2 введен " 

Федеральный закон от 21.07.2005 №111-ФЗ. Строительство проектируемых площадных 

сооружений потребует отвода земель в долгосрочное пользование (с переводом земельного 

участка из одной категории в другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на 

период строительства объекта. 

Согласно статье 30 "Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с 

изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2021 года)"  

предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для ведения работ, 

связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности осуществляется без проведения аукционов. Формирование 

земельных участков сельскохозяйственного назначения для строительства осуществляется с 

предварительным согласованием мест размещения объектов. Предоставление таких земельных 

участков осуществляется в аренду. 

Обустройство куста скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения разработан на 

основании проекта полосы отвода, геодезических, геологических, экологических изысканий, 

исходных данных о линейном объекте, а также проектных решений. Работы выполнялись в 

местной системе координат МСК-16 и Балтийской системе высот. 

При подготовке документации по планировке территорий осуществляется разработка проекта 

планировки территорий, проекта межевания территорий для данного объекта. 
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Материалы по обоснованию, основная часть проекта, проект межевания территории, включают 

в себя как графические, так и текстовые материалы. 

Весь картографический материал выдается на электронных носителях в программе AutoCAD, 

которая позволяет более детально рассмотреть небольшие объекты. Пояснительная записка и 

прочие текстовые материалы в составе проекта подготовлены в форматах Microsoft Office и PDF. 
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РАЗДЕЛ 2 «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ. ГРАФИЧЕСКАЯ 
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Земельный участок -16:07:000000:8593(49)
Адрес-Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район,
Ямашинское сельское поселение
Категория земель- земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешенного использования- для сельскохозяйственного
производства
Вид права-собственность
Правообладатель-ООО "Союз-Агро"

Земельный участок -16:07:200004:976
Адрес-Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район,
Ямашинское сельское поселение
Категория земель- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Вид разрешенного использования- Недропользование
Вид права-собственность
Правообладатель-аренда (в том числе, субаренда) ЗАО "Предприятие Кара
Алтын"

Земельный участок -16:07:200004:67
Адрес-Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район,
Ямашинское сельское поселение
Категория земель- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
Вид разрешенного использования- Недропользование
Вид права-собственность
Правообладатель-аренда (в том числе, субаренда) ЗАО "Предприятие Кара
Алтын"

ПодпИзм.
Стадия Лист

. Дата
Листов

Кол. уч. № док. .
Разраб.

Лист

Проверил
Н.контр.
Т.контр.
Утвердил

90-21-ППТ

«Обустройство куста скважин №1050 Тавельского нефтяного
месторождения»

Раздел 1 "Проект планировки
территории. Графическая часть"

Чертеж красных линий.
Чертеж границ зон планируемого

размещения линейного объекта. М 1:500

1П

Амплеева
Левченко
Ишукова
Мовламов
Ожередов

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. М 1: 500

Примечание:
1. Ширина полосы временного отвода для трассы трубопровода составляет 24,0 м, принята в соответствии с нормами отвода земельных участков

СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин».

2. Ширина полосы временного отвода для трасс ВЛ 10 кВ составляет 8,0 м, в соответствии с Приказом Минэнерго РФ №14278 тм-т1 от 20.05.1994

«Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ».

3. Границы зон действия публичных сервитутов не отображены, в связи с отсутствием сведений о зарегистрированных границах действия

указанных обременений в ЕГРН.

4. На территории линейных объектов отсутствуют отменяемые красные линии.

5. Проектом определены границы отвода проектируемых линейных объектов.

6. Настоящим проектом не предусматривается образование земельных участков, которые в дальнейшем могут быть отнесены к территориям

общего пользования.

7. Настоящим проектом не предусматривается образование земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных и муниципальных

нужд.

8. Система координат - местная система координат МСК-16, система высот Балтийская.

Условные обозначения

- проектируемый  нефтесборный трубопровод подземный

- проектируемая воздушная линия (ВЛ)

- существующая  дорога

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

- граница земельных участков по сведениям ЕГРН

- граница зон планируемого размещения линейного
объекта во временный отвод (на период строительства)

- граница зон планируемого размещения линейного
объекта в долгосрочный отвод (на период эксплуатации)

-граница планируемого размещения площадки куста

- поворотные точки границ красных линий планируемого
размещения линейного объекта

- номер кадастрового квартала
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РАЗДЕЛ 2 «ПОЛОЖЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ЛИНЕИНОГО ОБЪЕКТА» 
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2.1 Наименование, основные характеристики и назначение планируемых для 

размещения линейных объектов 
 

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Обустройство куста 

скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения» (далее линейный объект) разработан 

Обществом с ограниченной ответственностью «Проект МНК» согласно требованиям 

законодательных актов и рекомендаций нормативных документов. 

Основание для выполнения проекта является. Договор № 67/21-ПМНК от 19.07.2021г., 

Заказчик ЗАО «Предприятие Кара Алтын»: 423450, Республика Татарстан, Альметьевский 

район, г. Альметьевск, ул. Шевченко, д. 48. 

Для проектирования послужило: 

- Техническое задание на разработку проекта планировки территории и проекта межевания 

территории; 

­ Исходные данные проектной документации от 2021 года ООО «Проект МНК» 

­Документация по территориальному планированию местных органов власти и сведения из 

Росреестра (выписки ЕГРП, КПТ). 

Цель проекта - установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 

размещения линейных объектов для обеспечения устойчивого развития территории. 

Задача проекта, реализация проектных решений по строительству линейного объекта в 

соответствии со схемой территориального планирования №379 23.06.2020 Альметьевского 

муниципального района, Республики Татарстан, так же выделение элементов планировочной 

структуры, установление параметров планируемого развития элементов планировочной 

структуры. 

Состав проекта планировки включает в себя следующие линейные сооружения: 

- Промысловый нефтепровод от куста К-1050 до узла подключения УП-1050 – 110,04 м. 

- Отпайка ВЛ-10кВ ф.88-15 ПС №88 "Ямаши" –229,0 м. 

Описание трасс: 

Промысловый нефтепровод от куста К-1050 до узла подключения УП-1050 

Трасса проектируемого промыслового нефтепровода от куста К-1050 до узла подключения УП-

1050 полностью располагается на пахотных землях Ямашинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Трасса начинается к северу от 

площадки проектируемого куста скважин № 1050, имеет северо-западное направление и 

заканчивается врезкой в действующий нефтепровод в 0,1 км от ее начала. 

 Рельеф по трассе ровный, с небольшим общим уклоном местности на северо-восток, 

характеризуется абсолютными отметками 107-109 мБс. 

Проектируемая трасса имеет пересечения с водоводом и нефтепроводом. Пресечения с 

автомобильными дорогами и поверхностными водными объектами отсутствуют. 
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Отпайка ВЛ-10кВ ф.88-15 ПС №88 "Ямаши" 

Трасса проектируемой воздушной линии электропередач Отпайка ВЛ-10кВ ф.88-15 ПС №88 

"Ямаши" полностью располагается на пахотных землях Ямашинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Трасса начинается от 

существующей опоры воздушной линии электропередач западнее от проектируемого куста 

скважин №1050. Общее направление трассы восточное, трасса заканчивается на западе площадки 

проектируемого куста. 

Рельеф по трассе без резких перепадов высот с небольшим, равномерным понижением 

местности на северо-восток, характеризуется абсолютными отметками 108-111 мБс. Выявлено 

одно пересечение с полевой дорогой, а также с нефтепроводом и водоводом. Пресечения с 

поверхностными водными объектами отсутствуют. 

Таблица 2.1 - Технические характеристики проектируемых зданий и сооружений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Устье скважины 3 II - - - -     

2 Приустьевая 

площадка 

3 II - Бетонная 

площадка 

- -     

3 Площадка для 

установки 

ремонтного 

агрегата 

3 II - Ж/б плиты - -     

4 Станок качалка  3 II - Ж/б плиты - -     

5 Место для 

установки 

приемных мостков 

3 II - Щебень - -     

6 Колодец 

дождеприёмный 

1 II - Бетонная 

подготовка 

- 2,0     

7 Емкость дренажная 

V=8,0 м3 

1   Монолитное 

ж/б основание 

- 3,2     

8 
КТП 

1 II - Металлический 

постамент 

- -     

9 Шкаф местной 

автоматики 

1 II - Бетон - 0,5     

10 Емкость для сбора 

дождевых стоков 

v=40,0 м3 

1   Монолитное 

ж/б основание 

- 4,0     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 Молниеотвод с 

флюгером  

1 II - Бетон - 2,7     

12 Площадка БГЗЖ 1 II - Бетон - -     

13 Радиомачта 1 II - Бетон - 3,2     

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики проектируемых линейных объектов 

№ 

пп 
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1 2 3 4 6 7 8 9 

1 Промысловый 

нефтепровод от куста К-

1050  

до узла 

подключения УП-

1050  

110,04 2,0 сталь 114х5,0 грунт 

2 Отпайка ВЛ-10кВ от КТП до ф.88-15 ПС 

№88 "Ямаши"  

229,0 - Провод 

АС (1х70) 

- опора 

 

 

2.2 Перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных 

районов, городских округов в составе субъектов российской федерации, 

перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов 

федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны 

планируемого размещения линейных объектов 
 

В административном отношении объект изысканий расположен в пределах Альметьевского 

муниципального района РТ, в северо-западной его части, в 3,2 км юго-западнее с. Ямаши, в 1,3 км 

южнее с. Рокашево, на землях Ямашинского сельского поселения и относится к Тавельскому 

нефтяному месторождению, в кадастровом квартале 16:07:200004.  

В орогидрографическом отношении территория изысканий расположена в районе Западного 

Закамья и приурочена к бассейну р. Кичуй. Гидрографическая сеть на территории участка 
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представлена р. Меша – левым притоком р. Кичуй (правобережная часть бассейна р. Шешма) и 

небольшим прудом, организованным в русле р. Меша.  

По природно-сельскохозяйственному районированию данная территория входит в лесостепную 

зону Предуральской провинции. Растительность района степная и лесостепная. Лесные массивы 

приурочены к возвышенным поверхностям и склонам водоразделов, и представлены, в основном, 

рощами из смешанных пород деревьев – осиной, липой, дубом, березой, сосной. В подлеске 

встречаются лещина, рябина, бересклет, жимолость. В луговой растительности встречаются 

ковыль, овес пустынный, мятлик, овсяница красная и др. 

Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории: 

Российская Федерация, Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, 

Ямашинское сельское поселение. 

Схема района проводимых работ на территории Альметьевского муниципального района, 

приведена на рисунке №1. 

 

Рисунок № 1. Обзорная схема размещения линейного объекта 
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Трасса проектируемых линейных объектов проходит по землям категории: 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности и иного специального 

назначения; в районе участков с кадастровыми номерами: 

•16:07:200004:976 по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, 

Ямашинское сельское поселение. 

 

Земли сельскохозяйственного назначения, в районе участков с кадастровыми номерами: 

•16:07:000000:8593 (многоконтурный участок) по адресу: Республика Татарстан, 

Альметьевский муниципальный район, Ямашинское сельское поселение. 

 

 

2.3 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов 
 

Проектом определены границы временного отвода на период строительства объекта, а также 

границы участков постоянного земельного отвода. 

Общая площадь отвода по объекту: "Обустройство куста скважин №1050 Тавельского 

нефтяного месторождения", расположенного на территории Ямашинского сельского поселения, 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, составляет: 4960,21 кв.м (0,496 

га): 

1)на временный срок занятия (на период строительства) – 4892,21 кв.м (0,489 га), из них: 

2) в постоянный отвод (на период эксплуатации) – 68,0 кв.м (0,0068 га). 

Ширина полосы временного отвода для трассы трубопровода составляет 24,0 м, принята в 

соответствии с нормами отвода земельных участков СН 459-74 «Нормы отвода земель для 

нефтяных и газовых скважин». 

Охранная зона нефтепровода устанавливается по 25 м от оси в каждую сторону согласно 

правил охраны магистральных трубопроводов. 

Ширина полосы временного отвода для трасс ВЛ 10 кВ составляет 8,0 м, в соответствии с 

Приказом Минэнерго РФ №14278 тм-т1 от 20.05.1994 «Нормы отвода земель для электрических 

сетей напряжением 0,38-750кВ».  

Охранная зона ВЛ 10 кВ устанавливается по 10 м в каждую сторону согласно Постановление 

Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 21.12.2018) "О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон". 

https://docs.cntd.ru/document/901707913
https://docs.cntd.ru/document/1200029249
https://docs.cntd.ru/document/902145038
https://docs.cntd.ru/document/902145038
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Площадь земельных участков предоставляемых под опоры (включая оттяжки) воздушных 

линий электропередачи в постоянное (бессрочное) пользование, определяется в соответствии с 

Приказом Минэнерго РФ №14278 тм-т1 от 20.05.1994 «Нормы отвода земель для электрических 

сетей напряжением 0,38-750кВ».  

Границы зон планируемого размещения линейного объекта приведены в графической части на 

чертеже ППТ лист 1.1. 

Формирование границ земельных участков производится в следующем порядке: 

-формирование границ земельных участков; 

-координирование земельных участков, для оформления у собственников, землепользователей 

на период строительства линейного объекта. 

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования 

по содержанию и обслуживанию линейного объекта в условиях сложившейся планировочной 

системы территории проектирования. 

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для строительства и 

размещения линейного объекта. Установление границ земельных участков на местности следует 

выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по 

проведению межевания. 

 

 

1.3.1 Каталог координат поворотных точек границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта (формируемый временный земельный 

отвод) 
 

Местоположение планируемого линейного объекта определено координатами характерных 

(концевых и поворотных) точек границ зоны размещения объекта. (см. Таблица 2.3).  

Таблица №2.3 Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта на период строительства 

Номер вершины Положение X Положение Y 

1 2 3 

16:07:000000:8593/чзу1 

1 399366.86 2269040.32 

2 399370.37 2269043.74 

3 399372.11 2269047.85 

4 399372.24 2269052.34 

5 399370.70 2269056.57 

6 399367.72 2269059.93 

https://docs.cntd.ru/document/1200029249
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Номер вершины Положение X Положение Y 

1 2 3 

7 399308.57 2269105.59 

8 399307.34 2269076.22 

9 399353.07 2269040.93 

10 399357.45 2269038.80 

11 399362.31 2269038.58 

1 399366.86 2269040.32 

Первый контур  

1 399362.06 2269046.66 

2 399364.39 2269049.91 

3 399360.52 2269052.86 

4 399358.07 2269049.69 

1 399362.06 2269046.66 

16:07:000000:8593/чзу2 

1 399210.64 2268874.89 

2 399212.29 2268876.82 

3 399212.56 2268878.64 

4 399198.43 2269052.90 

5 399190.37 2269053.24 

6 399204.59 2268878.00 

7 399205.16 2268876.24 

8 399207.10 2268874.60 

9 399208.90 2268874.33 

1 399210.64 2268874.89 

Первый контур 

1 399208.97 2268887.32 

2 399208.46 2268893.64 

3 399206.27 2268893.47 

4 399206.77 2268887.12 

1 399208.97 2268887.32 

Второй контур 
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Номер вершины Положение X Положение Y 

1 2 3 

1 399205.55 2268929.57 

2 399205.36 2268931.82 

3 399203.18 2268931.64 

4 399203.37 2268929.39 

1 399205.55 2268929.57 

Третий контур 

1 399202.12 2268971.87 

2 399201.93 2268974.12 

3 399199.75 2268973.94 

4 399199.94 2268971.69 

1 399202.12 2268971.87 

Четвертый контур 

1 399198.69 2269014.17 

2 399198.50 2269016.43 

3 399196.31 2269016.24 

4 399196.50 2269013.99 

1 399198.69 2269014.17 

16:07:200004:976/чзу1 

1 399308.57 2269105.59 

2 399280.59 2269127.13 

3 399277.57 2269128.66 

4 399276.42 2269100.07 

5 399307.34 2269076.22 

1 399308.57 2269105.59 

16:07:200004:976/чзу2 

1 399277.57 2269128.66 

2 399276.39 2269129.21 

3 399271.72 2269129.53 

4 399267.28 2269128.03 

5 399263.76 2269124.95 
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Номер вершины Положение X Положение Y 

1 2 3 

6 399261.67 2269120.76 

7 399261.36 2269116.09 

8 399262.85 2269111.65 

9 399265.93 2269108.12 

10 399276.42 2269100.07 

1 399277.57 2269128.66 

16:07:200004:976/чзу3 

1 399198.43 2269052.90 

2 399194.25 2269104.32 

3 399186.99 2269104.68 

4 399187.20 2269108.91 

5 399186.34 2269107.92 

6 399186.06 2269106.08 

7 399190.37 2269053.24 

1 399198.43 2269052.90 

Первый контур 

1 399195.26 2269056.47 

2 399195.07 2269058.73 

3 399192.89 2269058.54 

4 399193.08 2269056.29 

1 399195.26 2269056.47 

Второй контур 

1 399192.03 2269096.26 

2 399191.51 2269102.59 

3 399189.33 2269102.41 

4 399189.84 2269096.08 

1 399192.03 2269096.26 
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1.3.2 Каталог координат поворотных точек границы зоны планируемого 

размещения линейного объекта (формируемый постоянный земельный 

отвод) 
 

Местоположение планируемого линейного объекта определено координатами характерных 

(концевых и поворотных) точек границ зоны размещения объекта. (см. Таблица 2.4).  

Таблица №2.4 Координаты характерных точек границ зон планируемого размещения линейного 

объекта на период строительства 

Номер вершины Положение X Положение Y 

1 2 3 

16:07:000000:8593/ЗУ1 

1 399362.06 2269046.66 

2 399364.39 2269049.91 

3 399360.52 2269052.86 

4 399358.07 2269049.69 

1 399362.06 2269046.66 

16:07:000000:8593/ЗУ2 

1 399208.97 2268887.32 

2 399208.46 2268893.64 

3 399206.27 2268893.47 

4 399206.77 2268887.12 

1 399208.97 2268887.32 

16:07:000000:8593/ЗУ3 

1 399205.55 2268929.57 

2 399205.36 2268931.82 

3 399203.18 2268931.64 

4 399203.37 2268929.39 

1 399205.55 2268929.57 

16:07:000000:8593/ЗУ4 

1 399202.12 2268971.87 

2 399201.93 2268974.12 

3 399199.75 2268973.94 

4 399199.94 2268971.69 
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Номер вершины Положение X Положение Y 

1 2 3 

1 399202.12 2268971.87 

16:07:000000:8593/ЗУ5 

1 399198.69 2269014.17 

2 399198.50 2269016.43 

3 399196.31 2269016.24 

4 399196.50 2269013.99 

1 399198.69 2269014.17 

16:07:200004:976/ЗУ1 

1 399195.26 2269056.47 

2 399195.07 2269058.73 

3 399192.89 2269058.54 

4 399193.08 2269056.29 

1 399195.26 2269056.47 

16:07:200004:976/ЗУ2 

1 399192.03 2269096.26 

2 399191.51 2269102.59 

3 399189.33 2269102.41 

4 399189.84 2269096.08 

1 399192.03 2269096.26 

 

 

1.3.3 Каталог координат поворотных точек границ зоны с особыми 

условиями использования территории, подлежащей установлению в 

связи с размещением проектируемого линейного объекта (охранная 

зона) 
 

Таблица №2.5 Координаты характерных точек границ зон с особыми условиями использования 

территории (охранная зона) 

Номер вершины Положение X Положение Y 

1 2 3 

Охранная зона нефтепровода 

1 399380.91 2269036.14 
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Номер вершины Положение X Положение Y 

1 2 3 

2 399384.74 2269044.76 

3 399385.11 2269054.22 

4 399381.93 2269063.13 

5 399375.66 2269070.23 

6 399288.52 2269137.42 

7 399280.00 2269141.70 

8 399270.50 2269142.47 

9 399261.40 2269139.63 

10 399254.02 2269133.59 

11 399249.31 2269124.80 

12 399248.41 2269114.87 

13 399251.47 2269105.37 

14 399257.99 2269097.83 

15 399345.13 2269030.63 

16 399354.15 2269026.22 

17 399364.18 2269025.72 

18 399373.60 2269029.20 

1 399380.91 2269036.14 

Охранная зона Вл-10кВ 

19 399209.39 2268868.35 

20 399213.14 2268869.42 

21 399216.20 2268871.84 

22 399218.10 2268875.25 

23 399218.55 2268879.13 

24 399200.01 2269107.28 

25 399199.00 2269110.85 

26 399196.77 2269113.80 

27 399193.28 2269115.86 

28 399189.16 2269116.36 

29 399185.36 2269115.24 
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Номер вершины Положение X Положение Y 

1 2 3 

30 399182.38 2269112.82 

31 399180.50 2269109.40 

32 399180.08 2269105.52 

33 399198.61 2268877.51 

34 399199.68 2268873.76 

35 399202.10 2268870.70 

36 399205.51 2268868.80 

19 399209.39 2268868.35 

 

 

2.4 Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 

размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения 
 

В виду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве существующих объектов 

инженерно-технического обеспечения на территории проектирования предложения по 

планируемому размещению линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)не 

предусмотрены. 

 

 

2.5 Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в 

границах зон их планируемого размещения 
 

В зоне планируемого размещения линейного объекта располагаются линейные и площадочные 

объекты, являющиеся неотъемлемой технологической частью проектируемого объекта. 

Согласно Правилам землепользования и застройки Ямашинского сельского поселения, 

Альметьевского муниципального района РТ действие градостроительного регламента не 

распространяется на земельные участки занятые линейными объектами. 

Объекты капитального строительства, входящие в состав линейного объекта, для которых 

устанавливаются предельные параметры разрешенного строительства, в границах зоны 

планируемого размещения линейного объекта, отсутствуют. 

В связи с этим предельные параметры разрешенного строительства в проекте не определялись. 

 



П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

 Д
у

б
л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

      

90-21-ППТ 

Лист 

      
25 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

 

2.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и 

строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также 

объектов капитального строительства, планируемых к строительству в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, 

от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 

объекта 
 

Положения по защите объектов капитального строительства, строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории и объектов капитального строительства, планируемых к 

строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, не 

разрабатываются, в связи с отсутствием таких объектов на территории разработки проекта. 

На территории разработки проекта имеются сохраняемые объекты капитального строительства, 

попадающие в зону планируемого размещения линейных объектов – существующие подземные 

трубопроводы, подземный электрический кабель, ВЛ 10 кВ. 

Для защиты сохраняемых объектов капитального строительства (подземных коммуникаций), 

попадающих в зону планируемого размещения линейного объекта, необходимо предусмотреть 

выполнение нескольких мер: 

- при производстве земляных работ в районе пересечения с подземными коммуникациями 

необходимо вызвать сотрудников обслуживающих компаний, 

- требуется привязка коммуникаций на местности, 

- во избежание повреждений существующих коммуникаций, в месте пересечения с зоной 

планируемого размещения проектируемого объекта производить земляные работы ручным 

способом. 

Мероприятия по защите ВЛ 10кВ не требуются, в связи с тем, что габарит провода над землей 

составляет не менее 7 метров. Все строительные работы должны производиться строго в полосе 

отвода проектируемого объекта. 

Мероприятия по защите ВЛ 0,4кВ не требуются, в связи с тем, опоры данных сетей, 

попадающие в границы зоны планируемого размещения линейных объектов, являются 

временными объектами и подлежат демонтажу. 
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2.7 Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 

с размещением линейного объекта 
 

Согласно заключению №01-02/1041 от 15.03.2022 (Приложение 1), комитета Республики 

Татарстан по охране объектов культурного наследия, на земельном участке непосредственно  

связанном с территорией проектирования, отсутствуют объекты культурного наследия, 

включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия, включённые в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации. В связи с этим, мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

проектируемых линейных объектов и схема границ территорий объектов культурного наследия не 

разрабатываются. 

Согласно документа №5886/12 от 17.05.2022 (Приложение 2), Министерства экологии и 

природных ресурсов Республики Татарстан, на территории проектируемого объекта 

месторождения ОПИ (общераспространенные полезные ископаемые) отсутствуют. 

Согласно документа №7102/5 от 19.05.2022 (Приложение 3) Комитета земельно-

имущественных отношений и градостроительной деятельности Альметьевского муниципального 

района, на территории проектируемого объекта: 

­на участке отсутствуют ООПТ (особо охраняемые природные территории) местного значения; 

­на участке, а также в радиусе в 500 мм от участка проектирования отсутствуют места 

размещения отходов в том числе несанкционированные свалки); 

­на участке, а также в радиусе в 500 м от участка изысканий отсутствуют водозаборные 

сооружения; 

­в радиусе 500 м от участка изысканий имеется 3-ий пояс зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения; 

­на участке, а также в радиусе 500 м от участка проектирования имеются прибрежные 

защитные полосы поверхностных водных объектов; 

­на участке отсутствуют особо ценные сельскохозяйственные угодья; 

­на участке, а также в радиусе 500 м от участка проектирования отсутствуют приаэродромные 

территории; 

­на участке отсутствуют санитарно-защитные зоны кладбищ; 

­на участке, а также в радиусе 500 мот участка проектирования отсутствуют защитные леса, 

лесопарковые зеленые пояса; 

­на участке, а также в радиусе 500 м от участка проектирования отсутствуют санатории, парки 

отдыха.  
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Согласно Правил землепользования и застройки, утвержденных решением Совета 

Ямашинского сельского поселения Альметьевского муниципального района РТ №57 от 27.12.2012 

г., в районе выполнения работ находится земли сельскохозяйственных угодий и земельные 

участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Согласно документа №2114-исх от 20.05.2022 (Приложение 4), Государственного комитета 

Республики Татарстан по биологическим ресурсам, испрашиваемый участок не затрагивает особо 

охраняемые природные территории регионального значения и их охранные зоны. 

Согласно документа 10-27/1479 от 23.03.2022 (Приложения 5), Главного управления 

ветеренарии кабинета Министров Республики Татарстан, в зоне испрашиваемого участка 

сибиреязвенные скотомогильники не зарегистрированы. Биометрическая яма зарегистрирована на 

расстоянии 3 км в южном направлении от с.Ямаши Альметьевского района. 

 

 

2.8 Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 

окружающей среды 
 

Выбранное место размещение линейных объектов в наибольшей степени соответствуют всем 

требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на 

окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных 

экологических и иных последствий. 

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и 

запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного 

воздуха. 

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями: 

­ размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для 

сельского хозяйства землях; 

- прокладкой коммуникаций в существующих коридорах с минимально допустимыми 

расстояниями между ними; 

­ рекультивацией нарушенных при строительстве земель; 

­ возмещение землепользователям убытков, связанных с изъятием земель. 

В проекте приняты решения, обеспечивающие повышение надежности добычи транспорта 

нефти и, как следствие, повышение пожарной безопасности проектируемого объекта. 

Предусмотренные проектом решения представлены комплексом организационных, 

технологических и технических мероприятий, конструкционных решении, принятых в 

соответствии с требованиями государственных стандартов, норм и правил. Принятые проектные 

решения направлены, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, 

противопожарной и экологической безопасности проектируемых линейных объектов и 

площадочных сооружений 
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Земли, отводимые в краткосрочную аренду, необходимы для обеспечения размещения 

строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, устройства объездов, прокладки 

трубопроводов, площадок складирования материалов и конструкций, полигонов сборки 

конструкций. 

В постоянное пользование отводятся участки под площадки кустов скважин и подъездные пути. 

Сокращение земельных отводов достигнуто за счет более рационального использования 

площадки вследствие размещения оборудования, складирования снятых почв, прокладки 

коммуникаций и других мероприятий. До начала строительства скважин оформляются 

необходимые документы на предоставление во временное краткосрочное и долгосрочное 

пользование земельного отвода. 

Намечаемая деятельность будет неизбежно сопровождаться негативным воздействием на 

почвенный покров территории. Осуществление проектируемых работ возможно при условии 

минимизации негативного воздействия и выполнении комплекса природоохранных мероприятий. 

Можно выделить следующие факторы, негативно воздействующие на почвенный покров 

территории в ходе намечаемой деятельности: 

­механическое воздействие, уплотнение почвы в результате работы строительной техники; 

­загрязнение почвенного покрова отходами строительства и потребления, ГСМ; 

­загрязнение почвы при возникновении аварийных ситуаций. 

В целях сохранения земель при строительстве и эксплуатации рассматриваемых объектов 

следует предусмотреть следующие мероприятия: 

­ по возможности максимальное использование под строительство производственных объектов 

земель, не пригодных для сельскохозяйственных нужд; 

­ защита проектируемых трубопроводов от внутренней и наружной коррозии; 

­ ограничение движения транспорта и техники в местах, прилегающих к обустраиваемым 

объектам, населенным пунктам; 

­ сбор отходов производства и потребления в специальные контейнеры с дальнейшим вывозом 

на полигон; 

­ заправка автотранспорта в специально отведенных для этого местах с целью предотвращения 

загрязнения почвенного покрова ГСМ; 

­ запрет на ведение работ с открытым огнем, разведение костров; 

­ временные автомобильные и другие подъездные пути устраиваются с учетом требований по 

предотвращению повреждений сельскохозяйственных угодий и растительности и минимального 

разрушающего воздействия на почву; 

­ устройство дренажа на пониженных участках местности с учетом возможности более полного 

сбора загрязнителей; 

­ запрет на производство СМР, движение машин и механизмов в местах, не предусмотренных 

проектом; 
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­ запрет на складирование и хранение материалов в не предусмотренных проектной 

документацией местах; 

­ все СМР производятся исключительно в пределах полосы отвода. 

Проектом предусмотрено по окончании обустройства приведение территории участка, 

свободного от застройки, в состояние, пригодное для дальнейшего использования. 

С целью уменьшения нарушений окружающей среды все строительно-монтажные работы 

производить исключительно в пределах полосы отвода. Ширина полосы отвода земли на время 

строительства линейных объектов определяется проектом в соответствии с нормами отвода земель 

и составляет: для нефтепровода - 24м, для воздушных линий – 8м; для подъезда к скважине – 10м. 

Производство строительных работ, движение автотранспорта и механизмов и хранение 

строительных материалов в местах, не предусмотренных проектом организации строительства, 

запрещается. 

По трассе строительства запрещается не предусмотренный проектом выпуск поверхностных 

вод без надлежащей защиты от размыва прилегающей территории. В целях предотвращения 

попадания поверхностных вод в траншеи и котлованы выполнить в процессе производства работ 

вдоль выемок земляные валики и водоотводные канавки. 

Плодородный слой грунта при производстве работ рекомендуется к срезке, с последующим 

использованием в целях рекультивации. 

Снятие, транспортировку, хранение и обратное использование плодородного слоя грунта 

выполнять методами, исключающими снижение его качественных показателей, а также потерю 

при перемещении. 

Использование плодородного грунта для устройства подсыпок, перемычек и других временных 

земляных сооружений для строительных целей не допускается. 

Бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, сбрасываются в специально 

оборудованный приямок, по временной канализационной сети, с последующим опорожнением 

приямка специализированной техникой для дальнейшего централизованного обеззараживания. 

Техническое обслуживание и заправка строительной техники осуществляется в специально 

оборудованных местах. Запрещается слив производственных стоков (ГСМ, и т. Д.) на площадку и в 

бытовую канализацию. Хранение ГСМ предусмотреть в специально оборудованных местах, за 

пределами прибрежной полосы и водоохраной зоны рек. 

Сжигание строительного мусора, горючих отходов для прогрева грунта запрещается. 

После окончания работ строительной организации необходимо восстановить водосборные 

канавы, дренажные системы, снегозадерживающие сооружения и дороги, расположенные в 

пределах полосы отвода земли или пересекающих эту полосу, а также придать местности 

проектный рельеф или восстановить природный. Несоблюдение мероприятий по охране 

окружающей среды в процессе электросетевого строительства (установка опор, монтаж проводов) 

может привести к интенсификации негативных процессов в природе, так как сам процесс 
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сооружения ВЛ не оказывает значительного влияния на уровень загрязнения воздушного и водного 

пространства и не является постоянным фактором, определяющим экологическую обстановку в 

районе строительства. 

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды должны быть обеспечены в 

соответствии со СП 48.13330.2019 «Организация строительного производства» и ГОСТ 17.5.3.05-

84 «Охрана природы. Рекультивация земель. Общие требования к землевладению». 

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии. 

Перечень природоохранных мероприятий при строительстве с указанием применяемых 

(экологически чистых) технических решений представлен в таблице 2.6. 

Таблица №2.6 Перечень природоохранных мероприятий при строительстве с указанием 

применяемых (экологически чистых) технических решений. 

Вид работы Мероприятия по охране природы 

1 2 

1.Транспортировка грузов на трассу и 

площадки 

Отказ от прокладки временных дорог. 

Максимальное использование существующих 

дорог. 

2.Устройство временных площадок 

Размещение на малопригодных для сельского 

хозяйства землях; уменьшение размеров 

площадок для хранения строительных 

материалов и оборудования за счет доставки 

грузов в строгом соответствии с графиком 

производства работ; разборка ненужных 

сооружений после завершения строительства. 

Отказ от промежуточных перевалочных баз за 

счет доставки конструкций со станции 

разгрузки на пикет. 

3.Земляные работы 
Удаление избыточной земли в отведенные 

заказчиком места, рекультивация земель. 

Эксплуатация строительной техники не нанесет ощутимого вреда почвенно-растительному 

покрову, так как проезд до места установки опор возможен по существующим грунтовым дорогам. 

Заправка автотранспорта, строительной техники производится на автозаправочной станции 

(АЗС). При эксплуатации машин не допускается растекание ГСМ по земле. Указанные 

мероприятия позволяют существенно ограничить загрязнение окружающей среды. Следовательно, 

воздействие передвижных источников на окружающую среду будет минимальным. 

В соответствии со статьей 71 Закона «Об охране окружающей природной среды» при 

реализации строительства должен осуществляться производственный контроль. Предложения по 

его организации составлены на основании положений приказа Минприроды России от 18/07/94 г. 

№ 222 «Об утверждении положения об оценке воздействия на окружающую среду РФ». 

Предложения по разработке программы производственного мониторинга должны составляться в 

увязке с требованиями системы государственного экологического мониторинга. В период 

строительства мониторинг будет осуществлять заказчик или, по его поручению, привлеченные им 

kodeks://link/d?nd=564542209&point=mark=3VVVQ4T0000OJK3D1TRRM2863LD73EBQA942PNINE710ME37R1A86S68
kodeks://link/d?nd=1200021554&point=mark=31FJ9300000NM5000002H000002F2D5IRG407BPUBU3VUAJP63KORR6N
kodeks://link/d?nd=1200021554&point=mark=31FJ9300000NM5000002H000002F2D5IRG407BPUBU3VUAJP63KORR6N
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для надзора за строительством организации и фирмы, а при необходимости будут привлекаться 

независимые эксперты. 

Мониторинг должен включать: 

- контроль за полнотой и точностью включения в проектную документацию положений, 

утвержденных на предыдущих стадиях проектирования по мерам исключения и смягчения 

воздействий, компенсаций, за проектированием природоохранных мероприятий и сооружений; 

- обеспечение выбора подрядной строительной организации, способной обеспечить наиболее 

экологически чистые технологии работ, а также строительство предусмотренных проектом 

природоохранных мероприятий; 

- включение в проект производства работ мероприятий по разъяснению работникам подрядной 

строительной организации природоохранных требований и проектных решений, а также при 

необходимости их обучение; 

- надзор за выполнением природоохранных мероприятий; надзор за строительством 

природоохранных и защитных сооружений; мониторинг соблюдения подрядной строительной 

организацией во время строительных работ требований природоохранного законодательства, 

нормативных документов, технических условий и требований проекта; 

- наблюдение за своевременностью и правильностью выполнения культивационных работ; 

- анализ во время ведения строительных работ эффективности предусмотренных в проекте 

мероприятий, их корректировка в случае необходимости; 

- наблюдение в после строительный период за работой водоотводных сооружений, 

снегозащитных насаждений, противоэрозионных и иных природоохранных сооружений. 

После окончания строительных работ убрать неиспользованные конструкции и оборудование, 

территорию необходимо очистить от остатков мусора и отходов. 

На заключительном этапе предусмотреть проведение технической и биологической этапов 

рекультивации нарушенных участков, в соответствии с действующими нормативными 

требованиями: «Закон об охране окружающей среды», 2002 г.; "Земельный кодекс РФ", 2001 г.; 

ГОСТ: 17.4.3.02-85; 17.5.1.01-83; 17.5.1.02-85; 17.5.1.03-86; 17.5.1.06- 84; 17.5.3.04-83; 17.5.3.05-84; 

17.5.3.06-85 и др. 

При разработке проекта были учтены конкретные почвенные условия участка работ. 

Строительство и эксплуатация объекта всегда приводит к нарушению условий развития 

растительного и животного мира, в случае не принятия должных мер. 

Основные виды воздействия на растительный покров территории в процессе строительства 

объекта: 

­ полное уничтожение растительных сообществ в границах землеотвода; 

­ утрата лесных и пастбищных ресурсов; 

­ сокращение ресурсов полезных видов растений; 

kodeks://link/d?nd=744100004
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­ повреждение растительности на границе со строительными площадками и подъездными 

дорогами; 

­ угнетение растений выбросами в атмосферу строительной пыли и вредных загрязняющих 

веществ; 

­ нарушения растительного покрова как следствие активизации деструктивных процессов в зоне 

строительства; 

­ повышение пожароопасной территории. 

При проведении строительных работ растительный покров в границах землеотвода 

уничтожается практически полностью, прилегающие участки так же, как правило, оказываются 

нарушенными. 

На растительный покров в период эксплуатации, в основном, оказываются опосредованные 

воздействия, связанные с изменением экологических условий местообитаний на обустроенных 

объектах и вокруг них. 

Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с характером 

растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоянием водотоков и 

водоемов, рельефом местности. Животный мир является составной частью природной среды, 

неотъемлемым звеном в цепи экологических систем. Основным регламентирующим фактором 

проведения работ является воздействие на ценные особо охраняемые виды территории. 

Основными аспектами, негативно влияющими на животных сухопутных территорий, могут 

явиться: 

­ нарушение почвенно-растительного покрова и уменьшение кормовой растительной базы; 

­ воздействия фактора беспокойства; 

­ уменьшение популяций животных; 

­ механическое воздействие транспорта на подъездных дорогах; 

­ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации 

­строительной и автотранспортной техники; 

­загрязнение почвы нефтепродуктами. 

Следует отметить, что помимо локализованного уничтожения среды обитания происходит 

снижение качества последней за счет выбросов газообразных углеводородов, продуктов сгорания 

атмосферу, нефтепродуктов, пенообразователей, реагентов – в воду, нефти и реагентов в почву. 

Должным образом воздействия вредных выбросов на животных в настоящий момент не 

исследовано и не существует критериев для его оценки даже на уровне пороговых значений. Так 

что для ориентировочной оценки возможно лишь применение аналогичных критериев воздействия 

вредных выбросов на человека, хотя такой подход не обеспечивает должной точности и 

достоверности прогноза. Исходя из оценки воздействия вредных выбросов на человека, можно 

считать, что выбросы загрязняющих веществ не являются существенным фактором, способным 

повлечь какие-либо изменения в состоянии животного мира. 
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На месте сложного многоярусного местообитания животных и птиц возникли открытые 

пространства с совершенно иными защитными, кормовыми, гнездовыми и микроклиматическими 

условиями. Следовательно, на этой площади не будут восстановлены естественные местообитания 

животных, т.е. они уже лишились кормовой базы, укрытий, мест отдыха, размножения и сезонных 

концентраций еще до начала строительных работ. В результате, обитающие ныне на этой 

территории животные уже покинули свои традиционные стации. 

Многие звери и птицы являются накопителями загрязнений, которые поступают в них по 

пищевой цепи, отрицательно влияя на репродуктивные способности. 

Основным фактором, подлежащему учету при сравнении вариантов при оценке воздействия на 

животный мир, является, в основном, потребность в площадях. 

Подавляющее большинство охотничьих видов животных, отмеченных в районе изысканий, 

своими местообитаниями связаны с лесными и пойменными биотопами. Поэтому в отношении 

представителей охотничье-промысловой фауны изменение условий проживания при штатном 

режиме работ выразится, в основном, в сокращении территории местообитаний некоторых лесных 

видов в результате вырубки леса и возросшем факторе беспокойства. 

С учетом данных по численности основных охотничьих видов, изменение характера 

землепользования, в том числе сведение леса, на предусмотренной проектной документацией 

площади, теоретически приведет к непригодности местообитаний для следующих видов зверей: 

лось, кабан, косуля, куница, лисица, заяц-беляк, заяц-русак и др. 

Действие шума и других аспектов фактора беспокойства будет выражаться в переселении 

охотничье-промысловых, как, впрочем, и других типично лесных видов позвоночных животных за 

пределы зоны воздействия данного фактора. В целом, фактор беспокойства будет оказывать 

наибольшее влияние только на первых этапах строительства, когда здесь будет присутствовать 

относительно большое количество людей и техники. В дальнейшем, его влияние снизится. Кроме 

того, общеизвестно, что животные, в том числе и охотничьи, достаточно быстро привыкают к 

техногенному шуму. 

Наиболее интенсивное воздействие на фауну участка производства работ будет оказываться во 

время проведения строительных работ. В период эксплуатации чаще всего происходит 

стабилизация численности животных и птиц, затем возможно даже некоторое ее увеличение. 

Исходя из условий строительства и эксплуатации проектируемых объектов, при условии 

выполнения комплекса природоохранных мероприятий, воздействие на животный и растительный 

миры не будет иметь необратимого характера. 

 

 

2.8.1 Воздействие на атмосферный воздух 
 

Разрабатываемые природоохранные мероприятия при строительстве сооружений должны 

учитывать предельно допустимые нагрузки на приземный слой атмосферного воздуха, гидросферу 
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и биотопы. Заявляемые в проектах технические средства, технологические процессы и материалы 

должны иметь инженерное обеспечение и сертификаты на использование. 

Они должны предусматривать надежные и эффективные меры предупреждения загрязнения 

природных сред вредными выбросами, сбросами, отходами; обезвреживание и утилизацию 

отходов; внедрение ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов; оздоровление окружающей 

природной среды. 

­ Выбор режима работы технологического оборудования и технологий, обеспечивающих 

соблюдение нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) и поддержание уровня 

загрязнения атмосферного воздуха ниже ПДК. 

­ Создание системы учета и контроля за выбросами загрязняющих веществ по составу и 

количеству с учетом их суммации. 

­ Выбор сокращенного режима работы оборудования (60%, 40%, 20%) в период 

неблагоприятных метеоусловий (штиль, приземные инверсии, опасные скорости и т.д.), 

позволяющего регулировать (уменьшать) выброс вредных веществ в атмосферный воздух, 

обеспечивать снижение их концентраций в приземном слое атмосферы и уменьшать зону опасного 

загрязнения. 

­Регулирование топливной аппаратуры дизельных двигателей бурового оборудования и 

автотранспорта для снижения загазованности территории буровой. 

­ Отвод отработанных газов дизелей через гидрозатвор и дымовые трубы, высота которых 

рассчитывается согласно нормативным требованиям, обеспечивающим рассеивание отходящих 

газов до санитарно-гигиенических норм. 

­ Проведение испытания нефтепровода при благоприятных метеорологических условиях (ветер 

от населенных пунктов, отсутствие штилей, приземных инверсий, опасных скоростей ветра и т.д.) 

с последующим сжиганием продуктов испытания и освоения. 

­ Применение специальных горелок и выбор оптимального режима работы факельных 

устройств, обеспечивающего полноту сгорания сероводородсодержащего газа. 

­ Использование закрытых и герметичных систем на неорганизованных источниках выбросов 

вредных веществ. 

­ Нормирование по ПДК реагентов, используемых в технологических жидкостях, которые 

обладают способностью к фазовым переходам, испарению (летучести); исключение из 

применения легколетучих соединений или их конверсия. 

­ Размещение стационарных источников выбросов вредных веществ (котельная, ДВС, 

факельный блок и другое оборудование) с учетом господствующего направления ветра в районе 

бурения для обеспечения санитарных норм рабочей и селитебной зон. 
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2.8.2 Воздействие на состояние поверхностных и подземных вод 
 

В процессе разработки настоящих изысканий проведен предварительный анализ характера и 

параметров воздействия намечаемой деятельности на состояние поверхностных и подземных вод 

на примере объекта-аналога. 

Нефтедобывающие объекты относятся к промышленной отрасли с высокой нагрузкой на 

окружающую природную среду и высокой степенью использования водных ресурсов в 

производственных целях. При несоблюдении природоохранных мероприятий данное 

использование недр может привести к загрязнению, истощению ресурсов и возможной деградации 

природных вод. 

Воздействие на водные ресурсы, проявляемое в процессе строительства нефтепровода, может 

быть обусловлено: 

­ в период строительно-монтажных работ - прокладкой трубопроводов и пересечением 

трубопроводами поверхностных водных объектов (в том числе методом прокладки траншей и 

методом ГНБ), строительством других объектов нефтепромысла;  

­потреблением пресной воды на производственные и хозяйственно-бытовые цели; 

­отведением производственных, производственно-ливневых и хозяйственно-бытовых сточных 

вод; 

­ в период эксплуатации - функционированием системы ППД, ремонтом объектов 

нефтепромысла; изъятием водных ресурсов на производственные и хозяйственно-бытовые цели;  

­отведением попутных пластовых вод, производственных, производственно-ливневых и 

хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Последствиями воздействия на водные ресурсы строительства и эксплуатации объектов 

нефтепромысла могут быть: нарушение естественного гидрологического режима рек и водоемов, 

нарушение режима подземных вод, загрязнение поверхностных и подземных вод. 

Наиболее значительные негативные последствия могут быть обусловлены аварийными 

ситуациями на нефтепромысловых объектах, сопровождающимися поступлением химических 

агентов в водную среду и поверхностный сток. 

В период строительно-монтажных работ при передвижении строительной техники и 

выполнении земляных работ происходит нарушение рельефа и, как следствие, нарушение 

естественного поверхностного стока с территории участка строительства. 

Кратковременное локальное нарушение направления поверхностного стока не создаст угрозы 

смены водного режима территории и развития негативных процессов, таких как подтопление 

территории или обмеление водотоков. Во избегания нарушения гидрологического режима 

территории необходимо предусмотреть отвод поверхностных вод с площадок строительства 

посредством отводных канав и водопропускных труб, а по окончании строительства - планировку 

и восстановление первоначальных форм рельефа. 
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Потенциально возможными источниками загрязнения водных ресурсов при строительстве 

нефтепровода являться: 

­ продукция н/пр (нефть, газ, пластовые минерализованные воды); 

­ горюче-смазочные материалы (ГСМ); 

­ хозяйственно-бытовые сточные воды и твердые бытовые отходы; 

­ загрязненные производственно-дождевые воды. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод в период строительства возможно при утечках 

реагентов, сточных вод, ГСМ из сооружений, емкостей, а также при аварийных разливах нефти 

и высокоминерализованных пластовых вод. 

В период эксплуатации загрязнение водных объектов может быть обусловлено: 

­ неочищенными или недостаточно очищенными производственными и бытовыми сточными 

водами; 

­ неочищенным или недостаточно очищенным поверхностным стоком с территории 

производственных площадок; 

­ фильтрационными утечками нефтепродуктов и других вредных веществ из емкостей, 

трубопроводов и других сооружений; 

­ заколонными перетоками жидкостей при некачественной цементации скважин и других 

нарушениях при эксплуатации объекта; 

­ аварийными разливами нефтепродуктов вследствие порывов нефтепроводов; 

­ аварийными разливами сточных вод вследствие порывов водоводов системы ППД. 

Основное загрязнение поверхностных и грунтовых вод при эксплуатации нефтепромысла 

проявляется в результате аварий на трубопроводах, транспортирующих нефть. Нефть и 

нефтепродукты при попадании в водоем способны растекаться по поверхности воды тонким 

слоем, покрывая огромные площади. Пленки нефти на поверхности резко затрудняют поступление 

кислорода из атмосферы и понижают его содержание в воде. 

Изменение свойств подземных вод может наблюдаться в результате просачивания в подземные 

водоносные горизонты производственных и бытовых сточных вод, минерализованных пластовых 

вод и нефтезагрязненных стоков при разливах. После просачивания нефти до поверхности 

грунтовых вод нефть и нефтепродукты образуют плавающие на воде линзы. Они могут 

мигрировать, вызывая загрязнение водозаборов поверхностных вод. 

Порывы водоводов сточных вод системы ППД - один из наиболее опасных и масштабных 

источников загрязнения почв и грунтов. При порывах сточная вода, до прорыва на поверхность, 

под давлением в трубопроводе фильтруется в грунт, а после прорыва разливается по поверхности 

земли, интенсивно впитываясь в него. Глубина проникновения воды в грунт зависит в сильной 

степени от рельефа местности и в основном поглощается почво-грунтом. 

Нежелательными последствиями техногенного загрязнения поверхностных и подземных вод в 

период строительства нефтепровода и эксплуатации объектов нефтепромысла могут быть: 
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­ изменение физических свойств воды (нарушение первоначальной прозрачности и окраски, 

появление неприятных запахов и привкусов и т. п.); 

­ изменение химического состава воды, в частности, появление в ней вредных веществ; 

­ образование плавающих загрязнений на поверхности воды и отложений на дне водоемов; 

­ сокращение в воде количества растворенного кислорода, вследствие расхода его на окисление 

поступающих в водоем органических загрязняющих веществ, 

­ появление болезнетворных бактерий; 

­ ухудшение условий обитания ихтиофауны. 

 

 

2.8.3Воздействие на территорию, условия землепользованию и геологическую 

среду 
 

Воздействие различных объектов и процессов нефтедобычи на геологическую среду зависит от 

характера их контакта, временного фактора, характера изменения геологической среды и др. 

По характеру контакта с геологической средой и потенциальной опасности нефтепромысловые 

объекты подразделяются на наземные и подземные. 

В данном случае возможно наземное воздействие на геологическую среду. 

Наземные - трубопроводные коммуникации, (нефтепроводы, водоводы системы ППД и д.п.), 

МФНС, узел учета нефти, бытовые и прочие объекты. 

По временному фактору воздействия подразделяются на воздействия на этапе строительства 

объекта и на воздействия на этапе его эксплуатации. Это необходимо учитывать, поскольку 

воздействие одного и того же объекта при строительстве зачастую отличается от воздействия при 

его эксплуатации. 

По характеру изменения геологической среды различаются химическое и физическое 

воздействие. 

Химическое воздействие - изменение химического состава подземных вод и полезных 

ископаемых вследствие поступления в пласты чужеродных жидкостей нарушении герметичности 

объектов нефтедобычи (разливы и т.д.), а так же в результате косвенного воздействия - 

вертикальные перетоки подземных вод из одного пласта в другой по не зацементированному за 

колонному пространству скважин. 

Физическое воздействие - изменение режима подземных вод и проседание грунта в результате 

бурения, ухода больших объемов жидкости через нарушения герметичности нефтепровода; в 

результате отбора жидкости и закачки в пласты изменяются пластовые гидродинамические и 

термодинамические условия, что может привести к сдвигу горных пород (сейсмичность). 

Нефтегазовое производство воздействует на геологическую среду «сверху» (с поверхности) и 

«снизу» (из массива горных пород). 
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Воздействие «сверху» происходит при обустройстве месторождений и включает как обычные 

работы (строительство жилых и производственных помещений, прокладку коммуникаций, 

строительство дорог и т.п.), так и специфические виды, характерные для нефтяных промыслов: 

строительство и эксплуатация скважин, сбор, подготовка и транспорт продукции скважин. 

В период эксплуатации нефтепровода могут возникнуть следующие основные факторы, 

которые отрицательно скажутся на экологическом состоянии геологической среды и подземных 

вод: 

- Нарушение герметичности трубопроводова, вследствие порывов, вызванных, в основном, 

внутренней (из-за агрессивности пластовых жидкостей и газов) и внешней (из-за воздействия 

воздушной среды и грунтовых вод типа «верховодка») коррозии. 

Это приводит к аварийным разливам нефти, водонефтяных эмульсий и 

высокоминерализованных пластовых вод, вдоль нефтепроводов и трубопроводов на площадке 

МФНС и узла учета нефти. 

- Образование в нефтепроводах асфальто-смолистых, парафиновых и солевых отложений, а 

также высоковязких водонефтяных эмульсий. 

Добыча нефти воздействует на сейсмичность территории. Откачка нефти уменьшает 

внутреннее давление в земной коре, способствует сжатию разломов и трещин, увеличению трения 

на поверхностях разрывов и, в итоге, уменьшает возможности возникновения землетрясений. В то 

же время, закачка воды в скважины способствует увеличению внутреннего давления в земной коре, 

раскрытию трещин, уменьшению трения на поверхностях, что облегчает возможности подвижек на 

разрывах и способствует возникновению землетрясений. Результаты исследований показывают, 

что число и сила землетрясений могут контролироваться и регулироваться объемами и скоростью 

закачки воды в скважины. Наиболее сильные землетрясения возникают в зонах максимального 

давления в процессе закачки воды в скважины. Непрерывные многолетние сейсмические 

наблюдения и теоретические расчеты показывают закономерную связь интенсивности добычи 

нефти с проявлениями сейсмичности. Территория намечаемой деятельности не подвержена 

действиям опасных геологических процессов (оползни, обвалы, сели) и не сейсмична. 

Демкинское месторождение характеризуется отрицательным балансом между закачкой и 

откачкой, т.е. объем откачиваемой жидкости, нефти и пластовой воды превышает объем 

закачиваемой воды, используемой в системе ППД, что не приведет к повышению сейсмичности 

территории месторождения. 

Другим последствием влияния нефтедобычи на геологическую среду является возможное 

изменение качественного состава подземных вод. При освоении нефтегазовых месторождений 

нарушается поверхностный и подземный сток, изменяются фильтрационные физико-механические 

свойства грунтов, появляются процессы эрозии, заболачивание, изменяется напряженное состояние 

пород в массиве. 
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Возможны местные и региональные просадки поверхности, изменение гидрогеологических 

условий, усиление или ослабление водообмена, образование новых водоносных горизонтов, 

смешение вод, изменение уровней, напоров, скоростей и направления движения, изменения 

химического состава и температуры вод. 

Могут происходить вторичные изменения режима подземных вод, фильтрационные 

деформации пород и их дегазация. Все вышеуказанные явления наблюдаются в случае нарушения 

процессов технологии добычи нефти и при аварийных ситуациях. 

Основными требованиями по обеспечению экологической устойчивости геологической среды 

при обустройстве т эксплуатации нефтепромысловых объектов являются разработка и строгое 

выполнение мероприятий по защите поверхностных и подземных вод и почвы. 

Возможное воздействие на почвенную среду 

Намечаемая деятельность будет неизбежно сопровождаться негативным воздействием на 

почвенный покров территории. Воздействие намечаемой деятельности на почвенно- растительный 

покров и условия землепользования на землях сельскохозяйственного назначения заключается: в 

изъятии земель из сельскохозяйственного оборота на период производства СМР; в возможном 

загрязнении и нарушении почв. 

При строительстве объектов на почвы оказывается воздействие двух типов: механическое (при 

подготовке и планировке площадок строительства); химическое загрязнение. Воздействие на 

почвенно-растительный слой во время строительства объекта обусловлено технологией проведения 

работ, условиями местности, временем года. 

Нарушение почвенно-растительного покрова обусловлено, в первую очередь, земляными 

работами. Механическое нарушение покрова в период производства строительно- монтажных 

работ связано с устройством подъездов, подготовкой и планировкой площадок для монтажа 

оборудования, с эксплуатацией транспортных средств и спецтехники. 

Структура почвы разрушается также при снятии и перемещении плодородного слоя почвы и 

грунта. В результате земляных работ происходит переуплотнение почвы и одновременно 

перемешивание почвы с подстилающим грунтом. Следствиями данного нарушения являются: 

­ снижение биологической продуктивности почвы; 

­ нарушение водного и температурного режима грунтов; 

­ развитие экзодинамических процессов (эрозия почв, оползни и т.д.); 

­ полное уничтожение участков с незначительной мощностью почвенно-растительного покрова. 

Механические нарушения почв приводят к замене почв непочвенными образованиями - 

грунтами, или техногенными поверхностными образованиями, к появлению слаборазвитых почв - 

эмбриоземов на насыпном грунте, а также перекрытых техногенными и/или природным 

материалом - технопочв при меньших нарушениях. Просадки, уплотнение тяжелой техникой, 

внесение слабопроницаемых грунтов могут сопровождаться процессами оголения или 

заболачивания. 
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На развитие экзодинамических процессов большое влияние оказывает мощность снимаемого 

плодородного слоя при производстве строительных работ. Снимаемый почвенный слой в процессе 

осуществления строительных работ перемещается в резерв и в последствии используется либо для 

рекультивации нарушенных земель. 

В период строительства возможно загрязнение почвенного покрова нефтью (при разливах), 

нефтесодержащими сточными водами и всевозможными отходами. В период эксплуатации 

объектов нефтепромысла факторами возможного загрязнения почвы могут быть разливы нефти, 

высокоминерализованных пластовых и сточных промысловых вод. 

В процессе эксплуатации наибольшие масштабы нефтяного загрязнения связаны с авариями на 

нефтепроводах и разливами нефти при нарушении технологии эксплуатации скважин. При этом 

образуются нефтесодержащие почвы - поверхностные грунты в различной степени, насыщенные 

нефтью (нефтепродуктом). 

Преобразование нефти в гипергенных условиях происходит сравнительно медленно и слабо 

зависит от конкретной природной обстановки. В этом заключается еще одна специфическая черта 

нефтяного загрязнения. Время деструкции нефти зависит от концентрации в почвах и может 

составлять годы и десятилетия. Таким образом, нефтесодержащая почва - это почва, загрязненная 

нефтью до уровня, при котором происходит нарушение экологического равновесия и соотношения 

между отдельными компонентами органического вещества почвы, что приводит к изменению 

свойств почвы и снижению ее продуктивной способности. 

В период эксплуатации воздействие на почвенный покров обуславливается как поступление в 

почву излившейся нефти и высокоминерализованных сточных вод. 

При этом будет образовываться два типа антропогенно-нарушенных земель: 

- засоление и осолонцевание (в случае порыва водовода). 

Минерализация пластовых сточных вод достаточно высока, причём основная часть солей 

содержит CI и Na. Осолонцевание происходит насыщением почвенно- поглощающего комплекса 

(ППК) обменным Na. 

Осолонцевание почв является причиной резкого ухудшения водно-физических свойств почв, 

обусловленных уменьшением количества агрономически ценных макро- и микроагрегатов, 

возрастанием количества недопустимой влаги, повышением дисперсности и глыбистости почвы. 

Ухудшение оструктуренности загрязненных пластовыми водами почв резко снижает их 

водопроницаемость. Как правило, засоление сочетается с поступлением в профиль битуминозных 

веществ нефтяного происхождения. 

Восстановление таких почв естественным путем может длиться до 4 лет. 

- почвы смешанного типа загрязнения (засоленные, осолонцованные, замазученные). 

Причиной снижения плодородия таких почв является фитотоксичность фракций нефти. 

Самоочищение почвы может составлять до 10 лет. Замедленное восстановление обусловлено тем, 

что засоленность и замазученность взаимно блокируют деградацию нефти и рассолонцевание почв. 
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Не исключается загрязнение и засорение окружающей среды, прежде всего почвенного 

покрова, и ухудшение состояния земельных ресурсов при несанкционированном с нарушением 

правил временного размещения хранении отходов производства и потребления. 

Таким образом, специфика воздействия на почвы на нефтепромыслах заключается в привносе 

широкого спектра геохимически активных веществ, в первую очередь хлоридов, карбонатов и 

сульфатов щелочных и щелочноземельных катионов, а также углеводородов. В пределах нефтяных 

месторождений в природных и техногенных почвах нередко отмечают повышенные концентрации 

газообразных углеводородов, чему также способствует образование грифонов при изменениях 

геологической обстановки вследствие добычи нефти. Кроме того, в почвах изменяются 

окислительно-восстановительные условия. 

Возможное влияние образующихся отходов производства и потребления 

Степень воздействия отходов на окружающую природную среду зависит от количественных и 

качественных характеристик отходов (количество образования, класс опасности, свойства 

отходов), условий сбора и временного хранения отходов на территории проведения работ, условий 

транспортировки отходов с мест образования. 

При оценке возможного влияния образующихся отходов источники и объемы образования, 

качественные характеристики отходов (физико - химические свойства, агрегатное состояние, 

степень растворимости и испарения) были определены по объектам-аналогам. 

Для выявления источников образования отходов в процессе подготовки материалов оценки 

идентифицированы возможные технологические операции, выполнение которых необходимо для 

осуществления планируемой деятельности. Наряду с вероятными технологиями рассмотрены 

потребности в материально - сырьевых ресурсах. Исходная информация принята согласно 

нормативно - экологической документации, результатам аналитических исследований объектов - 

аналогов. 

Производственная деятельность по строительству трубопровода сопряжена с образованием 

крупнотоннажных отходов широкого перечня. Специфичность данного производства заключается 

в том, что данный процесс сопровождается образованием отходов не только используемых 

материалов, но и образованием побочных продуктов, не являющихся целью данного производства. 

При некорректной деятельности в сфере обращения с отходами любого производственного объекта 

отходы могут являться непосредственными источниками воздействия практически на все среды 

окружающей природной среды: атмосферный воздух, подземные и поверхностные воды, почвы, 

растительный и животный мир. 

Характер и масштаб воздействия отходов на окружающую природную среду обусловлены 

условиями временного хранения отходов на территории проведения работ и промышленных 

площадках, корректностью определения действий по отношению к отходу (использование, 

утилизация, захоронение на специальных сооружениях), а также условиями транспортировки 

отходов с мест образования. 
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Основным показателем воздействия отхода является мера опасности отхода, которая 

выражается в понятии «класс опасности отхода». Мера опасности отхода определяется 

содержанием в нем вредных веществ, обладающих опасными свойствами (токсичностью, 

взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью). Степень негативного 

воздействия отходов обусловлена также «объемными» показателями (характеризуют уровень 

воздействия в абсолютном выражении - масса отходов) и удельными количественными 

показателями (отражают объем воздействия в расчете на единичный объект, тонну добычи - т/скв., 

т/т). Класс опасности отхода устанавливается в соответствии с ФККО. В процессе проводимой 

оценки для образующихся отходов классы опасности приняты в соответствии с паспортами 

отходов объектов - аналогов. 

При обустройстве месторождения источниками образования отходов на площадках 

строительства являются технологические процессы, применяемые материалы, эксплуатация 

автотранспортных средств и спецтехники, функционирование объектов непроизводственного 

назначения, обеспечение жизнедеятельности работающего персонала. Предусматриваются 

следующие этапы проведения работ: подготовительные работы; демонтажные и строительно-

монтажные работы. 

Подготовительные работы включают в себя: подготовку территории для проведения 

планируемых работ, предварительную планировку площадок, разработку и перемещение грунта, 

устройство временных проездов и подъездов; подвоз строительных конструкций и материалов, 

установка передвижных вагончиков для персонала, постройка временных зданий и сооружений, в 

т.ч. устройство временных складов; монтаж основного и дополнительного оборудования. 

Все сооружения и оборудование обеспечиваются защитой от почвенной, атмосферной 

коррозии, а также от воздействия коррозионно - активных сред. Трубы для монтажа 

технологических трубопроводов приобретаются с наружным полимерным антикоррозионным 

покрытием, футерованные внутри полиэтиленовой оболочкой; покрытие выполнено в заводских 

условиях. Для защиты от атмосферной коррозии надземные участки трубопроводов, арматура и 

емкости окрашиваются краской по грунтовке. Защита подземных емкостей предусматривается 

эпоксидной шпаклевкой и битумом. 

Основной источник образования отходов в период проведения СМР - материалы, используемые 

в ходе строительства. Для осуществления планируемых работ вероятен следующий перечень 

материалов: сборные бетонные и железобетонные конструкции, металлические конструкции, 

трубы стальные, чугунные, асбестоцементные, сталь (арматурная, прокатная), кабель силовой, 

бетон, гравий, щебень, песок, песчано - гравийная смесь, лакокрасочные материалы, 

поливинилхлоридная лента, камень бетонный, кирпич, глина, строительный раствор, битум и 

битумная мастика, лента ПВХ, рубероид, гидроизол и т.д. 

Жизнедеятельность работающего персонала на строительной площадке характеризуется 

образованием бытовых отходов. 
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Ориентировочный перечень отходов, которые могут образоваться в период проведения СМР 

представлен в таблице №2.7 

Таблица. №2.7 Ориентировочный перечень отходов в период строительства нефтепровода 

скважин 

№ 

п/п 
Наименование отхода Источник образования  Класс опасности  

1 2 3 4 

1 Отходы лакокрасочных средств 

Окраска металлических поверхностей, 

антикоррозионное покрытие надземных 

участков оборудования и трубопроводов, 

огнезащитная окраска 

3 

2 

Лом и отходы черных металлов 

с примесями или загрязненные 

опасными веществами 

Демонтаж стояка нефтеналивного, 

трубопроводов, задвижек 
4 

3 

Отходы битума, асфальта в 

твердой форме (отходы битума, 

битумной мастики) 

Устройство гидроизоляции 

технологического оборудования 
4 

4 
Отходы асбоцемента в кусковой 

форме 

Монтаж трубопровода из асбоцементных 

труб, устройство кровли из волнистых 

асбестоцементных листов 

4 

5 Шлак сварочный 
Сварочные работы (электродуговая 

сварка) 
4 

6 

Обтирочный материал, 

загрязненный маслами 

(содержание масел менее 15%) 

ТО и ТР автотранспорта и спецтехники 

на территориях строительных площадок 
4 

7 

Мусор от бытовых помещений 

организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

Жизнедеятельность работающего 

персонала 
4 

8 

Отходы базальтового 

супертонкого волокна (отходы 

теплоизоляции 

(минераловатные плиты) 

Устройство теплоизоляции из 

минераловатных плит 
4 

9 

Отходы рубероида, толи и 

бумаги, пропитанной битумом 

(отходы гидроизола) 

Устройство гидроизоляции 

технологического оборудования 
4 

10 
Прочие твердые минеральные 

отходы (отходы гравия) 

Земляные работы, устройство оснований 

для дорог, проездов, площадок 
4 

11 
Прочие твердые минеральные 

отходы (отходы камня) 
Укладка бетонного бортового камня 4 

12 

Прочие твердые минеральные 

отходы (отходы песчано-

гравийной смеси- гравия) 

Земляные работы, устройство оснований 

для дорог, проездов 
4 

13 

Отходы полимерных 

материалов  (отходы 

полимерной изолирующей 

ленты) 

Устройство усиленной антикоррозионной 

изоляции на стыках и фасонных частях 

стальных трубопроводов 

4 

14 

Отходы минерального 

происхождения (исключая 

отходы металлов) (отходы 

негашеной извести) 

Известковая окраска 4 

15 
Отходы (осадки) из выгребных 

ям и хозяйственно-бытовые 
Зачистка выгребных ям 4 
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№ 

п/п 
Наименование отхода Источник образования  Класс опасности  

1 2 3 4 

стоки 

16 Отходы тканей, старая одежда 
Жизнедеятельность работающего 

персонала 
4 

17 
Прочие коммунальные отходы 

(смет со складских помещений) 
Уборка складских помещений 4 

18 

Отходы бумаги и картона  

(промасленная упаковочная 

бумага) 

Разупаковка материалов и изделий на 

временных складах 
4 

19 
Отходы изолированных 

проводов и кабелей 

Демонтаж ВЛ 6-кВ, монтаж 

электросилового оборудования, 

оборудования КИП и автоматики 

5 

20 
Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

Сварочные работы (электродуговая 

сварка) 
5 

21 

Пищевые отходы кухонь и  

организаций общественного 

питания несортированные 

Функционирование пищеблока на 

строительных площадках 
5 

22 
Бой бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме 

Демонтаж фундаментов бетонных, 

бетонных опор, разборка бетонных 

камней, устройство оснований для 

площадочных сооружений, укладка 

бетонного бортового камня 

5 

23 

Отходы минерального 

происхождения (исключая 

отходы металлов) (отходы 

раствора строительного) 

Приготовление строительного раствора 5 

24 
Отходы песка, не загрязненного 

опасными веществами 

Земляные работы, устройство оснований 

для дорог, проездов, площадок 
5 

25 
Отходы, содержащие чугун в 

кусковой форме 
Монтаж трубопровода из чугунных труб 5 

26 
Отходы полиэтилена в виде 

лома, литников 

Монтаж сетей инженерных 

коммуникаций, монтаж систем 

электроосвещения, электроснабжения 

5 

27 
Лом оцинкованной стали 

несортированный 

Покрытие поверхности изоляции сталью 

листовой оцинкованной 
5 

28 

Отходы минерального 

происхождения (исключая 

отходы металлов) (отходы 

строительной глины) 

Строительные работы 5 

29 

Строительный щебень, 

потерявший потребительские 

свойства 

Земляные работы, устройство оснований 

для дорог, проездов 
5 

30 Бой строительного кирпича Устройство кирпичной кладки 5 

31 
Отходы, содержащие сталь в 

кусковой форме 
Монтаж трубопроводов из стальных труб 5 

32 

Древесные отходы из 

натуральной чистой древесины 

несортированные 

Укладка деревянных брусьев 5 

33 
Бой железобетонных изделий,  

отходы железобетона в 

Общестроительные работы, укладка ЖБИ 

плит, установка ЖБИ мачт 
5 
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№ 

п/п 
Наименование отхода Источник образования  Класс опасности  

1 2 3 4 

кусковой форме 

34 
Лом черных металлов 

несортированный 

Демонтаж подстанции, металлической 

ограды 
5 

35 
Отходы упаковочного картона 

незагрязненные  

Распаковка материальных ценностей на 

складе 
5 

36 
Отходы упаковочной бумаги 

незагрязненные 

Распаковка материальных ценностей на 

складе 
5 

Отходы являются крупнотоннажными, однако в основной массе отходы являются 

малоопасными и неопасными (4, 5 класс опасности). Агрегатное состояние отходов, образующихся 

в период строительства, в основной массе - твердое, отходы не обладают свойствами 

растворимости в воде, летучестью, что значительно уменьшает их прямое взаимодействие с 

окружающей природной средой. 

Период эксплуатации промысловых объектов нефтедобывающего комплекса сопряжено с 

образованием: 

­ отходов, образующихся в результате ремонта и технического обслуживания оборудования, в 

том числе: 

­ изношенных деталей, узлов технологического оборудования (лом черных металлов, 

изношенные резинотехнические изделия (уплотнительные кольца), изношенных фланцев 

(резинометаллические изделия), отходов лакокрасочных материалов, отходов 

­смазывающих материалов; 

­ обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%); 

­ отработанные смазывающие материалы (отработанные индустриальные, гидравлические 

масла); 

­ сальниковая набивка асбесто-графитовая, промасленная (содержание масла 15% и более); 

­ отработанное трансформаторное масло при замене. 

Плановый ремонт технологического оборудования включает замену изношенных деталей и 

отработанных материалов. Периодичность его проведения определяется графиком плановых 

работ, необходимость же его проведения устанавливается в процессе осмотра и диагностирования 

рабочего режима оборудования. Следовательно, образование отходов при проведении ремонтных 

работ, определяется по факту. Ввиду этого, определение периода образования указанных отходов 

и их количество на момент проведения оценки является некорректным. 

­ отходов, образующихся в результате функционирования нефтеулавливающего сооружения - 

всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензоуловителей). 

Образование отхода связано с аварийными проливами нефти на нефтепроводе. Следовательно, 

образование отходов при проведении ремонтных работ, определяется по факту. Ввиду этого, 
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определение периода образования указанных отходов и их количество на момент проведения 

оценки является некорректным. 

Перечень отходов, которые возможно будут образованы в период эксплуатации, представлен в 

таблице № 2.5 

Таблица № 2.8 Ориентировочный перечень отходов в период эксплуатации скважин 

№ 

п/п 
Наименование отхода Источник образования 

Класс 

опасности 

1 2 3 4 

1 
Ртутные лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки отработанные и 

брак (отработанные ртутные лампы) 

Износ в процессе внутреннего и 

наружного освещения 
1 

2 Отходы при добыче нефти и газа (АСПО 

утилизируемые) 

Процесс нефтедобычи  

(эксплуатация промысловых 

объектов) 

4 

3 
Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

Жизнедеятельность 

работающего персонала 
4 

4 
Лом и отходы черных металлов с примесями 

или загрязненные опасными веществами 

(железные бочки из-под деэмульгатора) 

Применение деэмульгатора с 

целью снижения вязкости 

продукции скважин 

4 

5 Обтирочный материал, загрязненный 

маслами (содержание масел менее 15%) 
Обслуживание и ремонт насосов 4 

6 Отходы тканей, старая одежда 
Жизнедеятельность 

работающего персонала 
4 

7 Обувь кожаная рабочая, потерявшая 

потребительские свойства 

Жизнедеятельность 

работающего персонала 
4 

8 Отходы  (осадки) из выгребных ям и 

хозяйственно-бытовые стоки 
Зачистка выгребных ям 4 

9 Электрические лампы накаливания 

отработанные и брак 

Износ в процессе внутреннего и 

наружного освещения 
5 

Полный перечень и количество образования отходов с учетом сооружений в период 

функционирования объекта необходимо уточнить при разработке проекта нормативов 

образования отходов. 

С целью минимизации и исключения негативного воздействия отходов производства и 

потребления в процессе строительства и эксплуатации возможно осуществление следующих 

операций в области обращения с отходами: 

­-сбор и временное хранение отходов в установленном порядке и в специально отведенных 

местах 

­-передача отходов для переработки (утилизация, обезвреживание, использование в качестве 

сырья и т. д.) специализированным сторонним организациям; 

­-захоронение отходов на специальных сооружениях собственных, муниципальных, сторонних 

организаций (полигоны ТБО, полигоны промышленных отходов, шламоотвалы и т. п.); 

­-использование для собственных производственных целей в качестве вторичного сырья, 

топлива, вспомогательного материала и т. д. 
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Операции по дальнейшему обращению с образующимися отходами определяется исходя из 

следующих критериев: 

­ наличие возможностей, экономической целесообразности использования отходов в 

собственных производственных целях; в данном случае масштаб воздействия вторично 

используемых отходов не должен превышать первоначального воздействия; 

­ передача отходов специализированным организациям возможно при наличии 

соответствующей разрешительной документации, регламентирующей обращение с опасными 

отходами; 

­ захоронение отходов (размещение в окружающей природной среде) возможно только для 

малоопасных и неопасных отходов, так как их размещение обусловлено прямым взаимодействием 

с окружающей природной средой. 

Малоопасные, неопасные отходы, разрешенные к размещению на полигоне ТБО, вывозятся в 

места санкционированного размещения. 

 

2.8.4Воздействие на растительный и животный мир 
 

Основными видами воздействия объектов нефтепромысла на растительность и животный мир 

являются: 

­ отчуждение территории под строительство; 

­ прокладка дорог и линий коммуникаций; 

­ загрязнение компонентов ОС взвешенными, химическими, радиоактивными веществами, 

аэрозолями и т.п.; 

­ вырубка леса и изменение характера землепользования на территории строительства и 

прилегающих землях. 

Выше перечисленные факторы могут оказывать на элементы биоты как прямое, так и 

опосредованное влияние. Сила воздействия будет зависеть от пространственного охвата, 

продолжительности и интенсивности воздействия, а также от времени года. Последнее 

обусловлено тесной связью жизненных процессов растений и животных с естественной сезонной 

цикличностью. 

Воздействие СМР на растительный покров территорий можно разделить на прямое и 

косвенное. Прямое воздействие связано с изъятием земель в постоянное и временное 

использование. Предотвращение нежелательных последствий воздействия на растительность во 

многом способствует снижению экологических ущербов, которые неизбежны при осуществлении 

хозяйственной деятельности. Для растительности какая-то степень приближения к до 

техногенному периоду достигается приемами технической и биологической рекультивации 

территории. 

Косвенное влияние намечаемой деятельности на растительность территории заключается в 

воздействии загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу в процессе осуществления 
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строительства нефтепровода. Степень воздействия вредных выбросов на растения, его 

интенсивность определяется видом, и концентрацией загрязняющих атмосферу веществ, 

длительности воздействия, относительной восприимчивости видов растений к дымам и газам, 

стадии физиологического развития растения или его отдельных органов в момент воздействия 

токсичных веществ. К числу вредных выбросов, оказывающих наиболее негативное влияние на 

растительный мир (прежде всего на функции дыхания, ассимиляции, структуру клеточных 

мембран) относятся диоксид серы и диоксид азота. 

Растворяясь в атмосферных осадках оксиды азота и диоксид серы, могут вызывать их 

закисление, что приведет к отрицательному воздействию на кислотно-основное равновесие почв. 

В конечном итоге это может привести к неблагоприятному воздействию на корневую систему 

растений. 

Для поражения оксидом азота наиболее чувствительных растений достаточно воздействия 

концентрации в атмосферном воздухе 38 мг/м3, для более устойчивых - 85 мг м3. Однако на 

фотосинтез древесных растений влияние оказывают и гораздо меньшие концентрации - 0,05 мг/м3 

. Известно, что оксиды азота в концентрации 0,08 мг/м3 задерживают рост и развитие овощных 

культур, снижают их урожайность и товарный вид. 

Поглощение диоксида серы растениями в основном происходит за счет диффузии газа через 

устьица. Реакция растений на данный загрязнитель зависит от продолжительности его действия и 

концентрации. Кратковременное действие низких концентраций у многих растений приводит к 

усилению фотосинтетических процессов. Более продолжительное воздействие диоксида серы 

приведет к ингибированию дыхания и фотосинтеза. Последнее связано с деструкцией хлорофилла. 

Разовая допустимая норма загрязнения атмосферного воздуха диоксидом серы для растений 

должна быть ниже 0,02 мг/м3. При фоновых концентрациях в атмосферном воздухе растения 

нечувствительны к оксиду углерода. Отрицательное влияние данного вещества проявляется 

только при относительно высоких концентрациях. 

Помимо выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, негативное воздействие строительно-

монтажных работ на растения может быть связано с нарушением почвенного покрова в пределах 

полосы отвода, привнесением загрязняющих веществ строительной техникой, транспортными 

средствами и отдельными технологическими процессами. Одним из отрицательных факторов, 

кроме того, является уплотнение грунта, которое может вызвать нарушение процессов дыхания, 

питания и роста растительных организмов. 

Воздействие на почвенный покров участка строительства минимизируется в связи с 

проведением рекультивации. 

Механическое негативное воздействие в период строительства на растительный покров может 

быть вызвано следующими причинами: 
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-выжигание растительности, хранение химических реагентов, горюче-смазочных материалов и 

других опасных материалов, сырья и отходов за пределами границ земельного отвода, 

предоставленного во временное пользование в период строительства скважины; 

-передвижение автотранспорта и другой мобильной техники вне грунтовой подъездной дороги; 

-захламление территории отходами (сбор всех видов отходов в специальные контейнеры с 

последующим вывозом в установленные места). 

В период эксплуатации при соблюдении проектных решений прямое воздействие эксплуатации 

объектов на растительный мир исключается. Видовой состав каких-либо значимых изменений в 

ходе функционирования объектов месторождений претерпевать не будет, другое дело 

численность, колебание которой в зависимости от процессов восстановления вследствие 

рекультивации земель может быть значительной. На временно отводимых земельных участках в 

период строительства будет проведена рекультивация нарушенных земель. На этих территориях в 

период эксплуатации будут наблюдаться процессы постепенного восстановления исходных 

агрофитоценозов. 

В ходе эксплуатации объектов возможны аварийные ситуации, связанные с проливом 

нефтепродуктов. В результате аварий возможно загрязнение почвенного слоя на территории 

пролива, что приведет к гибели растений. Площадь участка и объем загрязненного грунта будут 

зависеть от конкретной ситуации и ущерб растительному миру должен рассчитываться из 

конкретной ситуации. 

Животный мир является составной частью природной среды, неотъемлемым звеном в структуре 

экологических систем. Видовой состав и размеры популяций животного мира тесно связаны с 

характером растительности на рассматриваемой территории, кормовой базой, состоянием 

водотоков и водоемов, рельефом местности. Основным регламентирующим фактором проведения 

работ является воздействие на ценные особо охраняемые виды территории. 

Основными аспектами, негативно влияющими на животных сухопутных территорий, могут 

явиться: 

-нарушение почвенно-растительного покрова и уменьшение кормовой растительной базы; 

-воздействия фактора беспокойства; 

-уменьшение популяций животных; 

-механическое воздействие транспорта на подъездных дорогах; 

-выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при эксплуатации строительной и 

автотранспортной техники; 

-загрязнение почвы нефтепродуктами. 

Негативное влияние нефтедобычи на фауну оказывает проведение строительно¬монтажных 

работ (отрывка траншей, котлованов) на путях миграции животных, водопоях. Это приводит к их 

гибели, сокращению численности. Увеличение транспортной доступности сопровождается 

воздействием фактора беспокойства и усилением браконьерства. При этом не менее важное 
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значение имеет сохранность коммуникативных элементов полей информации животных 

(миграционные пути) как важного фактора предотвращения разрушения миграционного 

стереотипа, их повреждение чревато катастрофическими последствиями. 

Одним из основных факторов, воздействующих на видовой состав и численность 

беспозвоночных, будет уплотнение грунта при передвижении техники. Под влиянием фактора 

беспокойства и механического воздействия на растительность и почвенный покров при 

строительных работах произойдет незначительное местное пространственное перераспределение 

комплексов видов животных. В частности, на территориях строительства произойдет перенос 

почвенных беспозвоночных вместе с перемещаемым слоем плодородного грунта либо во 

временные отвалы, либо на поля - в места, указанные землепользователем. В местах с изъятым 

грунтом будет происходить формирование новых сообществ беспозвоночных, связанных с 

открытым грунтом и пионерной р астительностью. 

При функционировании осветительного оборудования на стройплощадках в теплое время года 

будет наблюдаться локальное увеличение численности насекомых (преимущественно 

чешуекрылых и жесткокрылых), летящих на свет. Это будет происходить за счет их привлечения 

из соседних биотопов. 

В отношении наземных позвоночных животных изменение в период строительства 

нефтепровода в штатном режиме будет выражаться в исчезновении на испрашиваемых 

территориях и в непосредственной близости от них видов, так или иначе использующих 

агроценозы. Причем, большей частью это будет происходить не за счет уничтожения животных, а 

за счет их перемещения за пределы зоны воздействия строительных работ, поскольку 

позвоночные животные в основном являются пространственно активными. 

От механических воздействий на почвенно-растительный покров транспортных средств и 

строительной техники могут пострадать отдельные мелкие представители герпетофауны и 

териофауны (лягушки, мышевидные грызуны, землеройки и т.п.), а также птицы, гнездящиеся на 

земле. Однако учитывая короткий жизненный цикл этих животных, высокую скорость их 

репродукции и однократность и непродолжительность лимитирующего воздействия в каждом 

конкретном месте, ущерб для окружающей природной среды будет незначителен. К тому же, 

район намечаемых работ является весьма освоенным в хозяйственном отношении, т.е. животный 

мир данной территории сформировался при участии различных антропогенных факторов и 

продолжает постоянно испытывать их пресс. Следовательно, основная часть представителей 

местной фауны приспособлена к существующим воздействиям со стороны человека, и при 

намечаемых работах, проводимых с соблюдением всех природоохранных норм, существенных и 

необратимых изменений видового состава и численности позвоночных животных не произойдет. 

На тех стройплощадках, где продолжительное время будут располагаться санитарно¬бытовые 

помещения, появятся и могут увеличить свою численность синантропные и антропофильные 

формы птиц (на территории площадки для временного проживания строителей появятся также 
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синантропные млекопитающие). Кроме того, здесь возможно увеличение плотности таких 

эврибионтных не синантропных видов из биотопического комплекса агроценозов, как 

обыкновенная полевка и полевая мышь. Это связано с тем, что, постоянное пребывание людей 

неизбежно будет связано с появлением мусора, пищевых отходов и продуктов жизнедеятельности 

человека, а также с ослаблением естественного пресса хищников. 

После возвращения плодородного слоя почвы и проведения биологического этапа 

рекультивации почвы на краткосрочно отводимых землях начнет происходить процесс 

восстановления видового состава и численности животных. 

В период эксплуатации месторождения воздействие на видовой состав и численность животных 

выразится в следующем. Видовой состав беспозвоночных не будет претерпевать каких-либо 

значимых изменений в ходе функционирования объектов месторождения. На кратковременно 

отводимых земельных участках в период строительства будет проведена рекультивация 

нарушенных земель. На этих территориях в период эксплуатации будут наблюдаться процессы 

постепенного восстановления фауны беспозвоночных. Следовательно, здесь будет происходить 

увеличение численности видов беспозвоночных, связанных с исходными биотопами, и 

уменьшение численности видов, связанных с участками обнаженного грунта и пионерной 

растительностью. 

Эксплуатация объектов нефтепромысла в штатном режиме не вызовет также значимого 

воздействия на позвоночных животных. В первое время эксплуатации будет наблюдаться возврат 

животных на кратковременно испрашиваемые рекультивированные территории. В первую очередь 

сюда вернутся экологически пластичные виды мелких и средних размеров. Этому будет 

способствовать также снижение уровня фактора беспокойства, т.к. в период эксплуатации 

месторождения здесь будет присутствовать меньшее количество техники и, что ещё важнее - 

людей. Площадки нефтепромысловых объектов, отведенных в долгосрочное пользование, на 

которых не будет постоянно присутствовать персонал, также будут использоваться некоторыми 

видами животных. 

 

 

2.8.5 Воздействие объекта на условия жизни населения в районе его 

расположения 
 

Важнейшим показателем санитарно-эпидемиологического благополучия является состояние 

здоровья населения. На процесс его формирования влияет целый ряд биологических, социально-

экономических, антропогенных (техногенных), природно-климатических и других факторов. По 

оценкам ученых, состояние здоровья населения зависит от генетических факторов на 15-20%, от 

образа жизни - на 25-50%, от деятельности служб здравоохранения - на 10% и от качества 

окружающей среды на 20¬40%. 
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Последствия влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения 

различны по механизму формирования, характеру и тяжести тех или иных проявлений. Они могут 

выражаться в изменении физиологических, биохимических, иммунологических показателей, 

снижении умственной и физической работоспособности, сдвигах физического развития, 

возникновении заболеваний, мутагенных и других эффектах. Заболевание является одной из форм 

биологического ответа на вредное воздействие загрязненной окружающей среды, а заболеваемость 

может рассматриваться как следствие этого воздействия и быть одним из показателей его 

интенсивности. 

Оценка значимости загрязнения среды по биологическим ответам организма человека, по 

показателям общественного здоровья более объективна, чем сопоставление концентрации и 

уровней загрязняющих веществ во всех средах с гигиеническими нормативами, так как при этом 

интегрально учитывается влияние всех, в том числе не идентифицированных загрязнителей, их 

комплексное и комбинированное действие на организм. Кроме того, такой подход к оценке 

состояния окружающей среды и здоровья населения продиктован тем, что конечным критерием 

оценки эффективности всех внедренных мероприятий по охране окружающей среды являются, 

безусловно, показатели здоровья населения, они могут изменяться либо в сторону улучшения, 

либо в сторону ухудшения. 

Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды первоначально компенсируется за 

счет напряжения адаптационно-приспособительных возможностей, а затем по мере истощения и 

их ослабления у наиболее слабых особей популяции появляется соответствующее состояние 

предболезни, затем болезни острого характера с переходом в хронические заболевания. 

Следовательно, статистика заболеваемости есть показатель нарушения или недостаточности 

социальных факторов иммунитета и исходного фона самой популяции. Система определения 

напряженности медико-экологической ситуации включает оценку качества среды обитания и 

здоровья населения по нескольким группам показателей: 

-эколого-гигиеническое состояние окружающей среды; 

-показатели изменения здоровья населения (заболеваемость, медико-демографические 

характеристики). 

Кроме этого, в систему неотъемлемой составной частью входит анализ причинно-следственных 

связей между качественными и количественными характеристиками вредного фактора и реакцией 

организма людей. 

Сущность эколого-гигиенической оценки качества среды обитания в связи с риском 

воздействия на людей наиболее распространенного вредного химического фактора заключается 

в исследовании каждого из гигиенически значимых параметров этого фактора в объектах среды 

обитания (реальных концентраций веществ в атмосферном воздухе, питьевой воде, воде водоемов, 

почве) с оценкой факторов по степени их опасности (в соответствии с нормативами и 

стандартами. 
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Аналогичным образом следует вести гигиеническую оценку вредных физических факторов в 

среде обитания человека. 

Сущность медико-экологической оценки изменений здоровья населения в связи с действием 

вредных факторов среды обитания заключается в исследовании и анализе динамики отклонений 

от среднего - «фонового», "регионального" или "контрольного" уровней как отдельных 

показателей изменения состояния здоровья популяции или отдельных социальных групп 

(появления или роста показателей тех или иных предположительно экологически обусловленных 

"индикаторных" болезней, а также "специфической" и другой патологии, или системных 

"донозологических" сдвигов), так и общих медико-демографических характеристик. 

Экологически обусловленные болезни - болезни и патологические состояния, развившиеся 

среди населения конкретной территории под воздействием на людей вредных факторов среды 

обитания в виде "неспецифической" и "специфической" патологии. 

Индикаторные экологически обусловленные болезни - заболевания соматического и другого 

характера среди населения конкретной территории, частота которых за определенный период 

времени достоверно выше предшествующего за 5 - 10 лет наблюдений, а причина роста их 

предположительно может быть отнесена к действию известных местных (региональных) вредных 

факторов среды обитания. 

Специфическое экологически обусловленное заболевание - наблюдаемое среди населения 

конкретной территории заболевание, доказано связанное с воздействием вредного фактора среды 

обитания (химического вещества, физического фактора) и проявляющееся характерными для 

действия этого причинного фактора симптомами и синдромами. 

К эко зависимой патологии относят: сердечно-сосудистые, нервно-психические, 

онкологические заболевания, патологию беременности и родов, детскую заболеваемость и 

смертность, неспецифическую патологию легких, аллергические болезни, болезни эндокринной 

системы, крови и кроветворных органов, хронические инфекционные заболевания. 

Выявление зависимости между комплексными показателями гигиенического качества среды 

обитания (загрязнение воздуха, уровень шума, качество питьевой воды) и суммарным показателем 

общей заболеваемости правомерно, т.к. в основе такой зависимости лежит неспецифическое 

действие на организм многообразных причинных факторов малой интенсивности. 

 

 

2.9 Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 

том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне 
 

Проектируемые объекты Эллинского нефтяного месторождения в зону возможного сильного 

радиоактивного заражения, в зоны возможного опасного химического заражения, возможных 

разрушений и возможных катастрофического затопления не попадают. 
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Таким образом ограничений, предусмотренных СП 165.1325800.2014 на строительство и 

размещение проектируемых объектов месторождения нет. 

При оценке событий, способных привести к аварийной разгерметизации нефтепроводов, 

руководствовались следующими соображениями: 

-во-первых, реализация такого события должна приводить к аварийной (чрезвычайной) 

ситуации (разрушению); 

-во-вторых, это событие должно быть реальным (не противоречить законам природы), 

возможно уже имевшим место в практике на аналогичных объектах. 

В результате проведенного анализа выявлено, что основными поражающими факторами, 

которые могут возникнуть в ходе развития аварии на проектируемом объекте, являются ударное 

(избыточное давление) или термическое (повышенная температура) воздействие на человека, 

строения и оборудование опасных факторов взрыва или пожара разлития. 

Возникновение аварии на проектируемом трубопроводе в общем виде можно представить 

следующем образом: 

-происходит нарушение герметичности системы и неконтролируемый выход опасных веществ с 

образованием паровоздушного облака (первичное облако); 

-опасное вещество выходит наружу, растекаясь по подстилающей поверхности; 

-разлив опасного вещества сопровождается его растеканием по поверхности земельных 

ландшафтов, что приводит к их загрязнению; 

-в результате испарения нефти образуется вторичное парогазовое облако; 

-случайный источник (открытый огонь, искрение электрооборудования и т.д.) 

приводит к воспламенению (взрыву) с последующим развитием пожара разлития; 

-воздействие на людей, животных, растения, здания и сооружения поражающих факторов 

взрыва (ударная волна, высокая температура) и пожара (повышенная температура, тепловое 

излучение). 

Токсическое поражение людей парами нефти (вторичное облако) и продуктами ее горения со 

смертельным исходом является маловероятным, поэтому ввиду незначительного риска этих 

факторов подобные сценарии в дальнейшем не рассматриваются. 

Локальные утечки опасных веществ являются наиболее вероятными и чаще всего происходят 

через запорную арматуру, некачественные сварные швы (свищи, трещины) и т.п. 

На распространение опасного вещества по поверхности земли влияет рельеф местности и 

нефтеемкость грунта. Распространение паров нефти в атмосферном воздухе в основном связано с 

метеоусловиями, состоянием атмосферы и рельефом местности в зоне аварии. 

Возможность воспламенения паров нефти определяется возможностью (вероятностью) 

нахождения в опасной зоне источника зажигания. Такими источниками на объекте могут быть: 

искры при поведении ремонтных работ; автотранспорт; разряды молнии, открытый огонь (при 

разведении костров, курении, пожар на соседней территории анализируемого объекта) и т.п. 
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Наиболее опасными с точки зрения возникновения аварийных ситуаций являются: 

-участки прохождения трубопроводов по территории с повышенной плотностью населения, 

поскольку на этих участках возрастает опасность нарушения как целостности изоляционного 

покрытия, так и разрушения самого трубопровода вследствие хозяйственной 

несанкционированной деятельности населения; 

-узлы переключающих задвижек, где из-за наличия разъемных соединений возрастает 

опасность возникновения утечек нефти. 

В качестве исходного события при моделировании аварии на трубопроводе рассматривается 

нарушение его целостности, приводящее к выбросу наружу транспортируемого вещества - 

«разрыв», который может произойти из-за гидравлического удара, механического повреждения, 

террористического акта. 

Исходя из этих предпосылок и принимая во внимание результаты анализа, представленного в 

предыдущем разделе, а также рекомендации Руководства по безопасности «Методика оценки 

риска аварий на опасных производственных объектах нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газо-

химической промышленности», утвержденного приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.06.2016 г. №272, для последующего 

рассмотрения принят следующий сценарий развития аварий: 

Сценарий С-1 

Произошло механическое повреждение (разрыв) проектируемого трубопровода очищенной 

сточной воды. Через разрыв из трубопровода в грунт стала поступать жидкость, на поверхности 

земли разлилась очищенная сточная вода с нефтяной пленкой без возникновения поражающих 

факторов. 

Сценарий С-2 

Произошло механическое повреждение (разрыв) участка нефтепровода. Через разрыв в грунт 

стала поступать нефть, на поверхности земли появилось нефтяное пятно. В результате испарения 

образовалось взрывоопасное облако. Случайный источник воспламенения привел к его взрыву и 

пожару пролива. 

Для обоих сценариев количество жидкости, вытекшей при аварии из дефектного участка, 

определялось с учетом отметок рельефа местности и гидравлического уклона, определяемого с 

учетом вязкости жидкости. 

Для определения количества взрывопожароопасных веществ, участвующих в аварии с пожаром 

разлития, а так же термического воздействия горящего продукта использован «Метод расчета 

интенсивности теплового излучения при пожарах проливов ЛВЖ и ГЖ» ГОСТ Р 12.3.047-2012 

«Пожарная безопасность технологических процессов», СП 12.13130.2012 «Определение категорий 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности», которые позволяют 

рассчитать интенсивность теплового излучения, параметры волны давления на различных 

расстояниях от геометрического центра облака ЛВЖ при сгорании в открытом пространстве. 
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Скорость выгорания горючих жидкостей принята по ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. 

Общие требования». 

Для определения ущерба, причиненного окружающей природной среде в результате аварии, 

использованы: постановление Правительства РФ от 12.06.03 г. № 344 «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными 

источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 

размещение отходов производства и потребления»; РД 03-496-02 «Методические рекомендации по 

оценке аварий на опасных производственных объектах»; «Методика расчета выбросов вредных 

веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов»; которые позволяют 

рассчитать количественные характеристики выброшенных в атмосферу вредных веществ и 

оценить ущерб от аварий на опасных производственных объектах с учетом экологической 

ситуации и экологической значимости региона. 

Оценка степени риска анализируемого объекта проведена по методикам, изложенным в ГОСТ Р 

12.3.047-2012 «Пожарная безопасность технологических процессов», ГОСТ Р 27.310-95 «Анализ 

видов, последствий и критичности отказов. Основные положения (АВПКО)», Руководство по 

безопасности «Методика оценки риска аварий на опасных производственных объектах 

нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической промышленности», утв. приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.06.2016 г. 

№272. 

Отнесение проектируемого объекта к категории по ГО осуществлено в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.1998г. №1115 «О 

порядке отнесения организации к категориям по гражданской обороне», введенными в действие 

приказом МЧС России от 23 марта 1999 года №013. 

В соответствии с исходными данными для разработки мероприятий по гражданской обороне, 

выданными МЧС, проектируемый объект является не категорированным по гражданской обороне. 

Численность дежурного персонала, обеспечивающего рабочий режим предприятия в военное 

время, определяется на основании решения эксплуатирующей организации и органов, специально 

уполномоченных решать задачи в области мобилизационной подготовки. 

Все противопожарные расстояния от проектируемых трубопроводов до населенных пунктов, 

промышленных и сельскохозяйственных объектов соответствуют требуемым нормам (табл.13 СП 

36.13330.2012 ). Трассы проектируемых трубопроводов от скважины на местности обозначены 

опознавательно-предупреждающими знаками. 

На основании СП 165.1325800.2014 проектируемый объект не попадает в зоны возможного 

опасного радиоактивного заражения, возможного опасного химического заражения, возможных 

разрушений и возможного катастрофического затопления. 

Система оповещения ГО - это совокупность средств и способов доведения до организации 

управления, сил ГО и населения, распоряжений и сигналов оповещения. Оповещение является 

kodeks://link/d?nd=9051953
kodeks://link/d?nd=1200031148
kodeks://link/d?nd=1200103505
kodeks://link/d?nd=1200103505
kodeks://link/d?nd=1200001363
kodeks://link/d?nd=902180086
kodeks://link/d?nd=1200103173&point=mark=3VVVQ4T0000O9O3D1TRRM2863LD03EBQA942PNINE70NKLJQB2CU0LPF
kodeks://link/d?nd=1200103173&point=mark=3VVVQ4T0000O9O3D1TRRM2863LD03EBQA942PNINE70NKLJQB2CU0LPF
kodeks://link/d?nd=1200118578&point=mark=3VVVQ4T0078F5P3PCK23S2863LD23EBQA942PNINE71MNLDQP2U5U9UJ


П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

 Д
у

б
л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

      

90-21-ППТ 

Лист 

      
57 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

одним из важнейших мероприятий, направленных на приведение органов управления, сил ГО в 

готовность и доведение в минимально короткие сроки сигналов и распоряжений об угрозе 

нападения противника, о приведении в различные степени готовности системы гражданской 

обороны, о воздушной опасности, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении и 

о начале эвакуационных мероприятий. 

Для передачи сигналов оповещения ГО персоналу проектируемого объекта, в соответствии с 

совместным приказом МЧС России, Минсвязи России и Минкультуры России от 26 июля 2006 

года №422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», 

предусмотрено использовать региональную систему оповещения населения (РСОН) РТ, а также 

местные системы оповещения населения (МСОН), организационно и технически сопряженную с 

РСОН и построенную на базе телефонных сетей, сети телеграфной связи, сети проводного и 

радиовещания. Основной задачей указанных систем оповещения населения на проектируемом 

объекте в военное время является доведение сигналов ГО и информации оповещения до: 

-руководящего состава гражданской обороны и территориальной подсистемы РСЧС; 

-главного управления МЧС России; 

-органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны при органах местного 

самоуправления; 

-единых дежурно-диспетчерских служб; 

-специально подготовленных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории РТ в соответствии с 

пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

-дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 

объекты; 

-населения, проживающего на территории. 

Указанные системы оповещения населения представляет собой организационно¬техническое 

объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 

пользования, обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов 

управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и населения. 

Система оповещения ГО на объекте строительства создается, как интегрированная с системой 

оповещения о ЧС и представлена в соответствии с рисунками 1, 2. Согласно СП 165.1325800.2014 

«Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне», для оповещения населения об 

опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также при ЧС, на объекте имеются 

объектовые системы оповещения, предназначенные для: 
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-доведения до органов управления и сил гражданской обороны сигналов (распоряжений) о 

введении установленных степеней готовности; 

-циркулярного оповещения должностных лиц по служебным и квартирным телефонам сети 

связи общего пользования и ведомственным сетям связи; 

-подачи универсального сигнала "Внимание всем!" (в мирное время) и сигнала "Воздушная 

тревога!" (в военное время) с помощью электро-сирен, сигнально громкоговорящих установок, 

громкоговорителей и доведение сигналов и информации оповещения до населения и органов 

управления; 

-переключения сетей проводного, теле- и радиовещания для передачи речевых сообщений и 

информирования населения с городских и загородных запасных пунктов управления. 

Техническое и программное сопряжение объектовой системы с местной и территориальной 

системами оповещения ГО осуществляется через ЦИТС предприятия, штаб по делам ГОЧС и 

диспетчера объекта. 

Порядок доведения сигналов и информации оповещения должен быть разработан в плане ГО и 

защиты населения объекта. Оповещение персонала осуществляется начальником объекта 

(оператором) из операторной с использованием существующих и предусмотренных проектом 

средств связи и оповещения: 

-подачей звуковых и световых сигналов, которые означают сигнал «Внимание всем!»; 

-трансляцией речевой информации. 

Указанные технические решения отвечают требованиям «Положения о системах оповещения 

гражданской обороны», утвержденного совместным приказом МЧС России, Госкомсвязи России и 

ВГТРК от 17.12.98 г.№701/212/813, «Положения о системах оповещения населения», 

утвержденного совместным приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и 

связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 год  №578/365, 

указу Президента РФ от 13.11.2012 №1522 «О создании комплексной системы экстренного 

оповещения населения об угрозе возникновения». 

Эвакуация персонала до защитного сооружения предусматривается вахтовым автотранспортом 

по промысловым дорогам. Время, необходимое для эвакуации, не превысит 10-15 минут. 

В проекте учтены требования пожаробезопасности сооружений. 

Принятые аналоги и типовые решения, а также объекты индивидуальной разработки, содержат 

комплекс объемно- планировочных и конструктивных мероприятий по взрывопожарной 

безопасности в соответствии с требованиями: 

-Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 

года) Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ; 

-СП 43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий»; 

-Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 
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Для снижения взрывопожарной опасности проектом предусматриваются следующие 

мероприятия: 

-все аварийные разливы нефти с технологических площадок собираются в канализационную 

емкость; 

-на разбивочных планах сооружения размещаются со строгим соблюдением норм 

противопожарных разрывов; 

-для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током 

предусматривается защитное заземление всех металлических частей электрооборудования, 

нормально не находящегося под напряжением; 

Для недопущения вредного воздействия химических факторов проектом предусмотрена 

максимальная герметизация системы сбора и транспорта нефти. 

Для повышения уровня промышленной безопасности рекомендуется включить в «План 

мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности» следующие пункты: 

-провести разработку плана ликвидации разливов нефти (план ЛРН); 

-пересмотреть меры по предупреждению постороннего несанкционированного вмешательства в 

ход технологических процессов и по противодействию террористическим проявлениям; 

-организовывать проведение в установленные сроки технических освидетельствований 

оборудования и технологических трубопроводов; 

-поддерживать в рабочем состоянии системы пожаротушения; 

-проводить плановые систематические мероприятия по повышению профессиональной и 

противоаварийной подготовки работников, осуществляющих эксплуатацию установки. 

Зоны действия основных поражающих факторов от существующих объектов достигают района 

проведения строительно-монтажных работ предусмотренных данным проектом. 

В зону поражения могут попасть работники строительно-монтажной организации, 

осуществляющие подряд на строительство проектируемого объекта. 

Сети пром-водоснабжения, хозяйственно-питьевого и пожарного водоснабжения в данной 

проектной документации не рассматриваются. 

Обеспечение персонала питьевой водой на период строительства и эксплуатации объекта 

предусматривается привозной бутилированной водой согласно технических условий по договору 

поставки питьевой воды. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 

1.2.3685-21 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В настоящем проекте не предусматривались решения по повышению устойчивости работы 

источников водоснабжения и устройства, обеспечивающие защищенность водо¬источников от РВ 

и ОВ. 

Мероприятия, обеспечивающие соблюдение требований по охране труда при эксплуатации 

объектов капитального строительства 

kodeks://link/d?nd=573500115
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На персонал обслуживающий проектируемые сооружения возможно воздействие физических 

(производственный шум, вибрация, электрический ток, электрические и магнитные поля 

промышленной частоты 50 Гц) и химических факторов. 

Опасные производственные факторы на данном объекте возможны только при возникновении и 

ликвидации аварийных ситуациях. 

По проектируемым трубопроводам транспортируется продукция нефтяных скважин 

(водогазонефтяная эмульсия). Опасными веществами водогазонефтяной эмульсии являются нефть 

и попутный газ. 

Психофизиологическими факторами являются физические и нервно-психические перегрузки, 

которые определяются условиями трудовых процессов: тяжестью физического труда, 

напряженностью труда, монотонностью труда, режимом работы. 

Персоналу, обслуживающему объекты обустройства месторождения, приходится выполнять 

работы на открытых технологических площадках. 

Для осуществления работ на открытых технологических площадках в зимнее время 

организациями предусматривается использование передвижных отапливаемых помещений на базе 

автомобилей. 

Для укрытия работников от осадков в виде дождя используются палатки или сварочные зонты. 

При низких и высоких температурах необходимо ограничивать время пребывания на открытом 

воздухе. 

Режим пребывания на открытом воздухе при работах в холодное время года определяется 

администрацией предприятия и согласовывается с органами Санэпиднадзора. 

Персонал, работающий на открытых территориях, должен быть обеспечен специальной 

одеждой и специальной обувью в соответствии требованиям типовых норм. 

При температуре воздуха минус 40 °С и ниже необходима защита органов дыхания. 

Шум и вибрация на рабочем месте 

Степень вредного влияния вибрации (периодических колебаний до звуковой частоты) 

определяется величиной колебательных скоростей и ускорений. По способу передачи на человека 

вибрация подразделяется на: 

-общую, передающуюся через опорные поверхности на тело сидящего или стоящего человека; 

-локальную, передающуюся через руки человека. 

Проектируемые объекты при эксплуатации не являются источниками шума и вибрации, при 

которых требуется специальная защита. 

При производстве ремонтных работ возможно превышение допустимого гигиеническими 

нормами уровня шума, в таких случаях для защиты, работающим следует применять средства 

индивидуальной защиты органов слуха (противошумовые наушники и каски, специальные 

вкладыши «беруши» и т.д.). 

Защита от воздействия электрического тока 
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Существующие электрические установки являются источниками электромагнитных полей. 

В электроустановках всех напряжений должна быть обеспечена защита работающих от 

биологически активного магнитного поля, способного оказывать отрицательное воздействие на 

организм человека. 

При необходимости пребывания персонала в зонах с различной напряженностью магнитного 

поля общее время выполнения работ в этих зонах не должно превышать предельно допустимое 

для зоны с максимальной напряженностью. 

Для обеспечения охраны труда и промышленной безопасности предусматривается: 

-использование технически совершенного оборудования; 

-размещение оборудования, обеспечивающее его свободное обслуживание; 

-выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок и конструкций с 

нормированной величиной сопротивления растеканию тока, соответствующей требованиям ПУЭ и 

СП 76.13330.2016. 

Защита обслуживающего персонала от статического электричества выполняется, согласно 

ГОСТ 12.4.124-83, путем присоединения всех коммуникаций на вводе в существующие 

технологические сооружения к существующему заземляющему устройству. 

Величина сопротивления заземляющего устройства, предназначенного исключительно для 

защиты от статического электричества, должна быть не выше 100 Ом. 

Класс условий труда 

Каждый работник должен получить полную информацию об условиях труда, степени их 

вредности, возможных неблагоприятных последствиях для здоровья, необходимых средствах 

индивидуальной защиты, режимах труда и отдыха, медико-профилактических мероприятиях, 

мерах по сокращению времени контакта с вредным фактором. 

Превышение гигиенических нормативов, обусловленное особенностями профессиональной 

деятельности работников и регламентированное отраслевыми, национальными или 

международными актами является основанием для использования рациональных режимов труда и 

отдыха и мер социальной защиты в данных профессиях. 

Условия труда оценивают в соответствии с установленными гигиеническими критериями. 

Работа в условиях превышения гигиенических нормативов является нарушением законов 

Российской Федерации: «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Данной проектной документацией создание дополнительных рабочих мест не 

предусматривается. 

Объем строительства, предусмотренный данной проектной документацией, не приведет к 

изменению условий труда персонала. 

kodeks://link/d?nd=1200003114
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Класс условий труда устанавливается в результате аттестации рабочих мест в соответствии с 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ О специальной оценке условий труда (с изменениями 

на 30 декабря 2020 года) (редакция, действующая с 1 января 2021 года). 

Уменьшение вредного действия неблагоприятных факторов производственной среды и 

трудового процесса на работающий персонал может происходить за счет снижения времени их 

действий: введение внутрисменных перерывов, увеличение продолжительности отпуска, 

ограничение стажа работы в данных условиях, выдачей бесплатно молока или других 

равноценных продуктов. 

Работа в опасных (экстремальных) условиях не допускается, за исключением ликвидации 

аварий, проведения экстренных работ по предупреждению аварийных ситуации. При этом работа 

должна производиться в соответствующих средствах индивидуальной защиты и при строгом 

соблюдении режимов, регламентированных для таких работ. 

Производство работ в местах, где имеется или может возникнуть повышенная 

производственная опасность, должно осуществляться по наряду-допуску. 

Перечень таких работ, порядок оформления нарядов-допусков, а также перечни должностей 

специалистов, имеющих право руководить этими работами, утверждаются работодателем 

(руководителем организации). Производство работ повышенной опасности должно 

осуществляться в соответствии с инструкциями, устанавливающими требования к организации и 

безопасному проведению таких работ, утвержденными руководителем организации. 

Работа в условиях превышения гигиенических нормативов является нарушением законов 

Российской Федерации: «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Обеспечение специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты 

Персонал, связанный с обслуживанием объектов, должен быть обеспечен специальной одеждой 

и специальной обувью в соответствии «Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 

нефтяной и газовой промышленности», утвержденными постановлением Министра труда и 

социального развития Российской Федерации от 26.12.97 г. № 67. 

Работники производственных подразделений обеспечиваются за счет средств организации 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, специальной 

обувью. 

Для проведения мероприятий по охране от пожаров в каждом подразделении 

предусматривается наличие аварийных дежурных комплектов спецодежды, изготовленной из 

термостойких и антистатических материалов, для членов добровольной пожарной дружины. 

На предприятии организованы ремонт, подгонка по размеру, чистка и стирка специальной 

одежды в комплексном пункте химчистки и стирки, по мере загрязнения, но не реже, чем один раз 

в 90 дней. Выбор специализированных организаций, осуществляющих химчистку, стирку, ремонт 

kodeks://link/d?nd=499067392
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(подгонку) спецодежды, осуществляется по результатам проведенных тендеров. Договора 

заключаются сроком на один год. 

На время чистки загрязненной спецодежды должен выдаваться другой комплект 

соответствующего наименования и размера из обменного фонда. 

При работе в местах, где возможно образование концентрации вредных газов, паров и пыли в 

воздухе выше допустимых санитарных норм, работники должны обеспечиваться 

соответствующими средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). 

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 

хранение, своевременно осуществляет, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание. 

Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты, организацию контроля правильности их применения работниками, 

возлагается на работодателя в установленном законодательством порядке. 

Основные технические решения, средства и меры по обеспечению пожарной безопасности 

Для снижения взрывопожарной опасности предусматриваются следующие мероприятия: 

-выбор технологического оборудования произведён в соответствии с технологически-ми 

параметрами работы, климатическим исполнением; 

-максимальная герметизация системы подготовки, хранения и транспорта нефти и 

газа; 

-технологическое оборудование оснащено необходимыми запорными устройствами и 

средствами регулирования, обеспечивающими безопасную эксплуатацию; 

-поддержание параметров процесса в заданном режиме предусмотрено за счет средств 

автоматизации, а также системы блокировки при их нарушении; 

-на генеральном плане объекта сооружения размещаются со строгим соблюдением норм 

противопожарных разрывов. Расстояния между зданиями и сооружениями приняты с учетом 

санитарных, технологических и противопожарных норм и требований СНиП П-89-80*, ФНП 534,  

СП 155.13130.2014, ПУЭ (выпуск 7, раздел 2); 

-подъезды и проезды для пожарной техники выполнены в соответствии с требованиями СП 

18.13330.2019; 

-весь обслуживающий персонал должен в обязательном порядке проходить инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности на объекте; 

-движение автотранспорта по объекту допускается только с установленными искрогасителями; 

-очистка территории объекта от поросли, кустарников, сухой травы и т.д; 

-пожаротушение проектируемых площадок предусматривается первичными средствами 

пожаротушения и передвижными средствами на автомобильном ходу; пожаротушение с помощью 

передвижных средств на автомобильном ходу выполняется пожарной командой подразделения; 

kodeks://link/d?nd=573230594&point=mark=000032I0000NM310JKHM72863LMO3V3D99S000003A007KFCQ3VVVP81
kodeks://link/d?nd=1200108948
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-на всех взрывопожароопасных объектах должны иметься инструкции основных правил 

техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ, а также 

предупреждающие и запрещающие плакаты и знаки; 

-безопасность подразделения пожарной охраны (пожарного расчета) при ликвидации пожара 

обеспечивается наличием у каждого сотрудника пожарного инвентаря и инструмента в 

установленном порядке в соответствии с правилами по охране труда в подразделениях 

Государственной противопожарной службы МЧС России (ПОТ Р0-2002). 

Характеристика объектов по категориям и классам взрывной, взрывопожарной и пожарной 

опасности определена согласно РД 39-00-148317-001-94, НПБ 105-03 (СП 12.13130.2009), ГОСТ Р 

51330.5-99, ГОСТ 31610.20-1-2020. 
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период подготовки проекта планировки
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16:07:200004:976
Земли промышленности;
Недропользование;
Площадь 22582 кв.м
Частная собственность
РТ, Альметьевский муниципальный
район, Ямашинское сельское поселение

Земельный участок
16:07:200004:67

Земли промышленности;
Недропользование;
Площадь 5020 кв.м

Частная собственность
РТ, Альметьевский муниципальный

район, Ямашинское сельское поселение

Земельный участок
16:07:000000:8539(49)
Земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства
Площадь 18 538 657,0 кв.м
Частная собственность
РТ, Альметьевский муниципальный район,
Ямашинское сельское поселение
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Схема вертикальной планировки территории,
инженерной подготовки. Схема

конструктивных и планировочных решений.
М 1:500

4П

Амплеева
Левченко
Ишукова
Мовламов
Ожередов

Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки М 1:500
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Наименование

1

2

3

4
5

6

7
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9

10

3

№п/п Кол. Примечание

Устье скважины

Приустьевая площадка

Площадка для установки ремонтного агрегата

Привод ПШСНГ-60-2,5-6

Дренажная емкость V=8,0м3

КТП

Шкаф местной автоматики

Место для установки приемных мостиков

11 Молниеотвод с флюгером

12 Площадка блока замера жидкости

13 Радиомачта

Экспликация зданий и сооружений

Емкость для сбора дождевых стоков V=40,0 м3

Колодец дождеприемный

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1

000,00
000,00

105,00

103,60

12
24,30

Условные обозначения

- проектируемый  нефтесборный
трубопровод подземный
- проектируемая воздушная линия (ВЛ)

- угол поворота трассы

- точка пересечения

- уклон в ‰/Расстояние в метрах

- отметка уровня площадки

- проектные горизонтали

- проектная отметка ( красная )
отметка земли ( черная )
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Схема границ зон с особыми условиями
использования территории. М 1:10000
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Чертеж границ зон с особыми условиями
использования территории. М 1:500

6П

Амплеева
Левченко
Ишукова
Мовламов
Ожередов

Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта. М 1: 500
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а Примечание:
1. Охранная зона нефтепровода устанавливается по 25 м от оси в каждую сторону согласно правил охраны магистральных трубопроводов.

2. Охранная зона ВЛ 10 кВ устанавливается по 10 м в каждую сторону согласно Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от

21.12.2018) "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,

расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

3. При проектировании необходимо учитывать также все основополагающие требования СНиП, СП и руководств, касающихся предстроительных и
прогнозных негативных факторов гидрогеологического и инженерно-геологического характера, а также представленных цифровыми характеристиками
в соответствующих таблицах Технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям.
4. Все вышеизложенное относится только к линии проектируемой сооружений, при перемене ее местоположения необходимо выполнение дополнительных
изысканий.
5. На территории линейного объекта отсутствуют территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.
6. Система координат - местная система координат МСК-16, система высот Балтийская.

Условные обозначения
- проектируемый  нефтесборный трубопровод
подземный

- проектируемая воздушная линия (ВЛ)

- граница территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки

-граница зоны с особыми условиями использования
территории (охранная зона)

- поворотные точки границ красных линий
планируемого размещения линейного объекта
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РАЗДЕЛ 4 «МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА» 



П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

 Д
у

б
л
. 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

      

90-21-ППТ 

Лист 

      
72 

Изм. Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

 

4.1 Описание природно-климатических условии территории, в отношении 

которой разрабатывается проект планировки территории 
 

Проект планировки и проект межевания территории разрабатывается для строительства 

линейных объектов «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского нефтяного 

месторождения», расположенного на территории Ямашинского сельского поселения, 

Альметьевского муниципального района. 

Административное расположение. 

В административном отношении объект строительства расположен в пределах 

Альметьевского муниципального района РТ, в северо-западной его части, в 3,2 км юго-западнее 

с. Ямаши, в 1,3 км южнее с. Рокашево, на землях Ямашинского сельского поселения и относится 

к Тавельскому нефтяному месторождению.  

 В орогидрографическом отношении территория работ расположена в районе Западного 

Закамья и приурочена к бассейну р. Кичуй. Гидрографическая сеть на территории участка 

представлена р. Меша – левым притоком р. Кичуй (правобережная часть бассейна р. Шешма) и 

небольшим прудом, организованным в русле р. Меша. 

Рельеф района по своему типу аккумулятивно-структурный. Для него характерны 

сглаженные увалистые формы, расчлененные долинами рек и овражной сетью. Абсолютные 

отметки изменяются от 73 м БС в пойме реки Меша и до 158 м БС на водораздельных 

поверхностях. Непосредственно участок работ характеризуется равномерным уклоном на 

северо-восток и абсолютными отметками, лежащими в пределах 95 – 113 м БС. Средний уклон 

поверхности на площадке изысканий составляет 2,2%. 

Климат.  

Климат района умеренно-континентальный, относится к Западно-Закамскому 

климатическому району, с относительно прохладным и неравномерно увлажненным летом и 

сравнительно холодной и недостаточно снежной зимой.  

Основные климатические характеристики района расположения проектируемого объекта 

представлены по данным МС «Чистополь». 

Средняя годовая температура воздуха по району положительна и составляет плюс 4,1°С. 

Средние месячные температуры воздуха имеют хорошо выраженный годовой ход с максимумом 

в июле – плюс 19,7°С и минимумом в январе – минус 11,5°С. 

По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их 

годовое количество составляет 488,5 мм. Суммы осадков в отдельные годы могут значительно 

отклоняться от среднего значения. В среднем, максимальное количество осадков приходится на 

летние месяцы и составляет 58,9мм (июнь), наименьшее количество отмечено феврале – 21,5 мм. 

Для рассматриваемого района характерен устойчивый снежный покров. 

Продолжительность его залегания, в среднем, составляет 151 день. Даты образования 

устойчивого снежного покрова в отдельные годы существенно меняются. Самое раннее 
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установление устойчивого снежного покрова приходится на 9 октября, а самое позднее на 

третью декаду декабря. Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой-

второй декадах марта. Высота снежного покрова значительно колеблется из года в год. Средняя 

максимальная высота снежного покрова составляет - 40 см, максимальная из наблюдений - 79 

см.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по СНиП 23-01-99 и СП 

22.13330.2016 составляет: для глинистых грунтов – 1,44 м и 1,76 м для песчаных грунтов.  

Сейсмичность района работ – 6 баллов (СП 14.13330.2018 и ОСР-97). 

По природно-сельскохозяйственному районированию данная территория входит в 

лесостепную зону Предуральской провинции. Растительность района степная и лесостепная. 

Лесные массивы приурочены к возвышенным поверхностям и склонам водоразделов, и 

представлены, в основном, рощами из смешанных пород деревьев – осиной, липой, дубом, 

березой, сосной. В подлеске встречаются лещина, рябина, бересклет, жимолость. В луговой 

растительности встречаются ковыль, овес пустынный, мятлик, овсяница красная и др. 

Небольшая часть территории отведена под сельскохозяйственные угодья. Территория 

района неоднородна в почвенном отношении. Преимущественное распространение получили 

светло-серые лесные и серые лесные почвы, в меньшей степени дерново-карбонатные 

выщелоченные и оподзоленные почвы. Основной вид занятости населения – сельское хозяйство, 

животноводство. 

Геоморфология,  рельеф,  рекогносцировочное обследование,  гидрография. 

По геоморфологическому районированию Республики Татарстан участок изысканий 

относится к Северо-Восточному Закамью. Рельеф района по своему типу аккумулятивно-

структурный. Для него характерны сглаженные увалистые формы, расчлененные долинами рек 

и овражной сетью. Абсолютные отметки изменяются от 73 м БС в пойме реки Меша и до 158 м 

БС на водораздельных поверхностях. Непосредственно участок изысканий характеризуется 

равномерным уклоном на северо-восток и абсолютными отметками, лежащими в пределах 95 – 

113 м БС. Средний уклон поверхности на площадке изысканий составляет 2,2%. 

Участок изысканий находится на левобережном склоне р. Меша, левого притока р. Ки-

чуй. 

В орогидрографическом отношении территория изысканий расположена в районе За-

падного Закамья и приурочена к бассейну р. Кичуй. Гидрографическая сеть на территории 

участка представлена р. Меша – левым притоком р. Кичуй (правобережная часть бассейна р. 

Шешма) и небольшим прудом, организованным в русле р. Меша. 

Техногенные условия 

Территория участка изысканий в значительной мере хозяйственно освоена, так как заня-

та сооружениями нефтепромыслового обустройства, в связи с чем несет следы территории с 

техногенными нагрузками в виду застроенности и наличия многочисленных коммуникаций как 
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подземного, так и наземного заложения. Проезд до объекта изысканий, в зависимости от вида 

транспорта, осуществляется в любое время года. 

Участок изысканий расположен на землях Ямашинского сельского поселения 

Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, в 3,2 км юго-западнее с. Ямаши, 

в 1,3 км южнее с. Рокашево и относится к Тавельскому нефтяному месторождению. В северной 

части территории изысканий расположена обвалованная площадка добывающей скважины с 

подведенными к ней всеми необходимыми коммуникациями. В восточной части территории 

изысканий расположена площадка добывающей скважины №1050. Она обустроена, обвалована, 

к ней также подведены все необходимые инженерные коммуникации. Непосредственно 

площадка проектируемого куста №1050 расположена на пахотных землях в центральной части 

территории изысканий и свободна от строений и сооружений. В восточной части территории 

изысканий протекает ручей – левый приток р. Меша. Рельеф местности без резких перепадов 

высот с общим уклоном в восточном и северо-восточном направлении. 

Во время проведения рекогносцировочного обследования, на изучаемой площади и 

прилегающей территории карстовых проявлений в рельефе не отмечается, по опросу местного 

населения аналогично. Во время проведения инженерно-геологических работ, опасные для 

строительства физико-геологические процессы (карст, просадка, эрозия) на участке 

строительства и прилегающей территории визуально не отмечаются. 

Геологическое строение и гидрогеологические условия 

В геологическом строении изученной толщи до глубины бурения 6.0-8.0 м принимают 

участие делювиально-солифлюкционные средне-верхнечетвертичные отложения, 

представленные суглинками тугопластичной и мягкопластичной консистенции, перекрытыми 

сверху почвенно-растительным слоем. Инженерно геолого-литологический разрез участков 

представлен следующими инженерно-геологическими элементами: 

Современные почвенные отложения pIV 

Слой 1. Почвенно-растительный слой, суглинистый. Мощность 0.3 – 0.4 м. 

Делювиально-солифлюкционные средне-верхнечетвертичные отложения dsII-III 

ИГЭ № 1 Суглинок тяжелый, тугопластичный, коричневый. Мощность 2.2 – 2.6 м. 

ИГЭ № 2 Суглинок тяжелый, мягкопластичный, коричневый, серо-коричневый, с 

прослоями водонасыщенного песка мощностью до 0,2 м. Мощность 2.9 – 5.5 м. 

Подробно геологическое строение см. в «Описание инженерно-геологических 

выработок» (Приложение Д) и на инженерно-геологических разрезах и профилях в графической 

части отчета. 

Специфические грунты в пределах участка изысканий не отмечены. 

Среди наблюдаемых геологических процессов и явлений, осложняющих условия ин-женерно-

геологического освоения площадок, следует отметить морозное пучение, вызванное промерзанием 

грунта, миграцией влаги, образованием ледяных прослоев и деформации скелета грунта, 
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приводящих к увеличению объема грунта и поднятию его на поверхность. Нормативная глубина 

сезонного промерзания для глинистых грунтов – 1.44 м, для песчаных грунтов – 1.76 м. 

Грунты в пределах территории изысканий, в зоне сезонного промерзания с учетом возможного 

образования верховодки и обводненности грунтов, следуют считать: суглинок туго-пластичный 

(ИГЭ №1) – сильнопучинистые (см. Приложение Р). ИГЭ № 2 в зону сезонного промерзания не 

входит. 

Гидрогеологические условия изучаемой территории на момент проведения буровых работ (март 

2022 г) до глубины бурения 8,0 м на площадке изысканий характеризуются нали-чием одного 

выдержанного водоносного горизонта, приуроченного к делювиально-солифлюкционным средне-

верхнечетвертичным отложениям (dsII-III). 

На изучаемой территории до исследуемой глубины 8.0 м подземные воды вскрыты все-ми 

скважинами на глубинах 3.5-3.9 м (абс. отм. 103.58-106.80 мБС). Установившийся уровень 

зафиксирован на глубинах 3.5-3.9 м (абс. отм. 103.58-106.80 мБС). Водовмещающими грунтами 

являются прослои водонасыщенного песка в мягкопластичных суглинках ИГЭ№2. Водоупор не 

вскрыт. Мощность обводненной толщи на участке изысканий составляет 2.1-4.5 м.  

Расстояния от проектируемых объектов до жилой зоны ближайших населенных пунктов 

Таблица 4.1 - Расстояния от проектируемых сооружений до ближайших населенных пунктов 

Проектируемый объект 
Направление от проектируемого 

объекта и расстояние (км). 
Наименование н.п. 

Куст 1050 в 1,3 км южнее  с.Рокашево 

в 3,2 км юго-западнее с.Ямаши 

 

 

4.2  Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейного объекта 
 

Размеры земельных участков для строительства и эксплуатации площадных сооружений 

приняты в соответствии с проектными решениями на основании чертежей генеральных планов. 

Проектом предусмотрено размещение линейных объектов в пределах кадастрового района 16 и 

кадастрового квартала 16:07:200004. 

Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении 

Положения о составе и содержании документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объектов» подготовка проекта 

планировки территории, предусматривающего размещение одного или нескольких линейных 

объектов, осуществляется по внешним границам максимально удаленных от планируемого 

маршрута прохождения линейных объектов (трасс) зон с особыми условиями использования 

территорий, которые подлежат установлению в связи с размещением этих линейных объектов. 
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В связи с этим в границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка 

проекта планировки, входят зоны планируемого размещения линейных объектов, охранные зоны 

проектируемой ВЛ и нефтепровода. 

В границах территории проектирования расположены земельные участки, относящиеся к 

следующим категориям земель: 

-земли сельскохозяйственного назначения; 

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности и иного специального 

назначения. 

Для реализации проектных решений потребуется изъятие земельных участков в долгосрочное и 

краткосрочное пользование (на период строительства). 

Красные линии совпадают с полосой отвода. Ширина полосы временного отвода для трассы 

трубопровода составляет 24,0 м, принята в соответствии с нормами отвода земельных участков 

СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 

Ширина полосы временного отвода для трасс ВЛ 10 кВ составляет 8,0 м, в соответствии с 

Приказом Минэнерго РФ №14278 тм-т1 от 20.05.1994 «Нормы отвода земель для электрических 

сетей напряжением 0,38-750кВ». 

Охранная зона нефтепровода устанавливается по 25 м от оси в каждую сторону согласно 

правил охраны магистральных трубопроводов. 

Охранная зона ВЛ 10 кВ устанавливается по 10 м в каждую сторону согласно Постановление 

Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 (ред. от 21.12.2018) "О порядке установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон". 

Дополнительный отвод для строительства объекта не требуется. 

Испрашиваемый земельный участок располагается на незастроенной территории, на землях 

сельскохозяйственного назначения, границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, которые устанавливались ранее на основании проекта планировки 

территории и проекта межевания территории отсутствуют. 

 

 

4.3  Обоснование определения границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов 
 

В составе проекта планировки территории объекта «Обустройство куста скважин №1050 

Тавельского нефтяного месторождения » расположенного на территории Ямашинского сельского 

https://docs.cntd.ru/document/901707913
https://docs.cntd.ru/document/1200029249
https://docs.cntd.ru/document/902145038
https://docs.cntd.ru/document/902145038
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поселения, Альметьевского муниципального района отсутствуют линейные объекты, подлежащие 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов. 

 

 

4.4  Обоснование определения предельных параметров застройки 

территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов 
 

Согласно пп.3 п.4 статьи 36.6 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительного 

регламента не распространяется на земельные участки, предназначенные для размещения 

линейных объектов и занятые линейными объектами. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 504 "О перечне 

имущества, относящегося к железнодорожным путям общего пользования, федеральным 

автомобильным дорогам общего пользования, магистральным трубопроводам, линиям 

энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью 

указанных объектов" к имуществу, относящемуся к магистральным нефтепроводам и 

нефтепродуктопроводам, а также сооружениям, являющимся их неотъемлемой технологической 

частью принадлежат насосные перекачивающие станции магистральных трубопроводов: головные 

и промежуточные, перекачивающие и наливные, включая магистральные и подпорные насосные 

станции. 

В связи с тем, что трубопроводы являются линейными объектами (п.10.1 статьи 1 

Градостроительного кодекса РФ), в соответствии с п.1.1 статьи 38 Градостроительного кодекса 

РФ: (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат 

установлению. 

В таблице 4.2, 4.3 представлены перечень и сведения о площади, виде разрешенного 

использования образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования; 

земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 

общего пользования; в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 

изъятие для государственных или муниципальных нужд; информация о правообладателях 

земельных участков, категория земель, адресные характеристики, площадь образуемых земельных 

участков. 

Таблица №4.2 Ведомость образуемых частей земельных участков под временный срок занятия. 

Обозна

чение 

форми

р-го 

земель

ного 

участка 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь 

формир-го 

земельного 

участка, м2 

Наименова

ние 

планируем

ого 

размещени

я объекта 

Адрес 

(местоположен

ие) земельного 

участка 

Вид права на 

земельный 

участок 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е 

1 3 2  4 5 6 7 
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Обозна

чение 

форми

р-го 

земель

ного 

участка 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь 

формир-го 

земельного 

участка, м2 

Наименова

ние 

планируем

ого 

размещени

я объекта 

Адрес 

(местоположен

ие) земельного 

участка 

Вид права на 

земельный 

участок 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использовани

е 

1 3 2  4 5 6 7 

чзу/1 16:07:000000:8593 1790,39 

Строитель

ство 

нефтепров

ода 

Республика 

Татарстан, 

Альметьевский 

муниципальны

й район, 

Ямашинское 

сельское 

поселение 

Собственность 

ООО "Союз-

Агро" 

Земли 

сельскохозяйствен

ного назначения 

Для 

сельскохозяй

ственного 

производства 
чзу/2 16:07:000000:8593 1397,37 

Строитель

ство ВЛ-

10кВ 

чзу/1 16:07:200004:976 936,6 

Строитель

ство 

нефтепров

ода 

Аренда (в том 

числе, 

субаренда) 

ЗАО 

"Предприятие 

Кара Алтын" 

Земли 

промышленности, 

энергетики, 

транспорта, связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Недропользо

вание 

чзу/2 16:07:200004:976 334,71 

Строитель

ство 

нефтепров

ода 

чзу/3 16:07:200004:976 397,18 

Строитель

ство ВЛ-

10кВ 

чзу/4 16:07:200004:976 35,96 

Строитель

ство ВЛ-

10кВ 

Итого 4892,21  

 

Таблица 4.3 Сведения о земельных участках, расположенных в зоне планируемого размещения 

линейного объекта на постоянный срок занятия. 

Обозначен

ие 

формир-го 

земельног

о участка 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площад

ь 

формир

-го 

земельн

ог о 

участка

, м2 

Наименов

ание 

планируе

мого 

размещен

ия 

объекта 

Адрес 

(местополож

ен ие) 

земельного 

участка 

Вид права на 

земельный 

участок 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

1 3 2  4 5 6 7 

ЗУ1 16:07:000000:8593 20,0 

Узел 

задвижек 

нефтепро

вода 

Республика 

Татарстан, 

Альметьевск

ий 

муниципальн

ый район, 

Ямашинское 

сельское 

поселение 

Собственность 

ООО "Союз-

Агро" 

Земли 

сельскохозяйств

енного 

назначения 

Для 

сельскохозяйствен

ного производства 

ЗУ2 16:07:000000:8593 14,0 

Опора 

под ВЛ-

10кВ 
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Обозначен

ие 

формир-го 

земельног

о участка 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площад

ь 

формир

-го 

земельн

ог о 

участка

, м2 

Наименов

ание 

планируе

мого 

размещен

ия 

объекта 

Адрес 

(местополож

ен ие) 

земельного 

участка 

Вид права на 

земельный 

участок 

Категория 

земель 

Разрешенное 

использование 

1 3 2  4 5 6 7 

ЗУ3 16:07:000000:8593 5,0 

Опора 

под ВЛ-

10кВ 

ЗУ4 16:07:000000:8593 5,0 

Опора 

под ВЛ-

10кВ 

ЗУ5 16:07:000000:8593 5,0 

Опора 

под ВЛ-

10кВ 

ЗУ1 16:07:200004:976 5,0 

Опора 

под ВЛ-

10кВ 

Аренда (в том 

числе, 

субаренда) 

ЗАО 

"Предприятие 

Кара Алтын" 

Земли 

промышленност

и, энергетики, 

транспорта, 

связи, 

радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

земли для 

обеспечения 

космической 

деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и 

земли иного 

специального 

назначения 

Недропользование 

ЗУ2 16:07:200004:976 14,0 

Опора 

под ВЛ-

10кВ 

Итого 68,0  

 

 

4.5 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с охраняемыми объектами капитального строительства 

(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), 

существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки 

территории 
 

Таблица №4.4. Ведомость пересекаемых водотоков на объекте: «Обустройство куста скважин 

№1050 Тавельского нефтяного месторождения » 

№ 

п/п 

ПК  

+ 

Название 

водотока 

Угол пересечения водотока с трассой 

(град.) 

L, 

км 

A, 

км² 

I, 

‰ 

H, 

м 

Промысловый нефтепровод от куста К-1050 до узла подключения УП-1050 

- - - - - - - - 

Отпайка ВЛ-10кВ ф.88-15 ПС №88 "Ямаши" 

- - - - - - - - 
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Таблица №4.5. Ведомость пересекаемых дорог и съездов на объекте: «Обустройство куста скважин 

№1050 Тавельского нефтяного месторождения » 

№ 

п/п 

 

 

Местоположение 
Название и назначение 

пересекаемых дорог 

 

 

Угол 

пересе-

чения 

 

 

Отметки на 

пересечении 

существующей 

дороги 
Примечание 

 

 
про- 

ект- 

ный 

км 

ПК + насыпи выемки 

Промысловый нефтепровод от куста К-1050 до узла подключения УП-1050 

- - - - - - - - 

Отпайка ВЛ-10кВ ф.88-15 ПС №88 "Ямаши" 

1 1 0 4 Полевая дорога 80 110.48 - 

 
Таблица №4.6. Ведомость пересечений по трасса на объекте: «Обустройство куста скважин №1050 

Тавельского нефтяного месторождения » 

Наименован

ие 

пересекаемы

х объектов 

Пикеты 

пересечени

й 

У
го

л
 п

ер
ес

еч
ен

и
й

 Данные о пересекаемых объектах 

В
ы

со
та

 д
о
 н

и
ж

н
ег

о
 

п
р
о
в
о
д

а 
п

о
 о

си
, 
м

 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

Глубина 

заложени

я, 

м 

Диамет

р, мм 

Р
аб

. 
д

ав
л
ен

и
е,

 

н
ап

р
я
ж

ен
и

е 

Расстояние 

до опор ВЛ 

по ходу, м 

влев

о 

вправ

о 

Промысловый нефтепровод от куста К-1050 до узла подключения УП-1050 

Водовод 0+53,1 90 1,2 ст.114 - - - - 

ЗАО 

"Предприят

ие Кара 

Алтын" 

Нефтепровод 0+95,2 83 1,2 ст.89 - - - - 

ЗАО 

"Предприят

ие Кара 

Алтын" 

Отпайка ВЛ-10кВ ф.88-15 ПС №88 "Ямаши" 

Нефтепровод 0+39,8 49 1,2 ст.89 - - - - 

ЗАО 

"Предприят

ие Кара 

Алтын" 

Водовод 0+61,1 42 1,2 ст.114 - - - - 

ЗАО 

"Предприят

ие Кара 

Алтын" 

 

Таблица № 4.7 Ведомость углов поворота линейных сооружений объекта: «Обустройство куста 

скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения » 

Промысловый нефтепровод от куста К-1050 до узла подключения УП-1050 

Номер ТП Пикет ТП Северное положение Восточное положение Расстояние Направление 

Нач.тр. 0+00.00 399 273.28м 2 269 117.64м     

       112.26м С37° 38' 17"З 

Кон.тр. 1+12.26 399 362.18м 2 269 049.09м     
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Отпайка ВЛ-10кВ ф.88-15 ПС №88 "Ямаши"  

Номер ТП Пикет ТП Северное положение Восточное положение Расстояние Направление 

Нач.тр. 0+00.00 399 208.60м 2 268 878.34м     

       223.82м Ю85° 21' 49"В 

Кон.тр. 2+23.82 399 190.51м 2 269 101.43м     

 

Таблица № 4.8 Ведомость координат и высот исходных пунктов и реперов объекта: «Обустройство 

куста скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения » 

Название 

пункта 

Координаты Отметка 
Местоположение 

Х У Н 

1 2 3 4 5 

Вр.1 399310.75 2269288.00 104.54 В 59 м севернее скв. №1050 

Вр.2 399485.47 2269344.66 101.57 В 243 м севернее скв. №1050 

Система координат – МСК-16, система высот – Балтийская. 

 

 

Составил:                                                                                 Гарипов А.Р. 

 

Таблица 4.9 Ведомость координат и высот исходных пунктов государственной геодезической сети 

объекта: «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения» 

 

Название 

пункта 

Координаты Отметка 
Примечания 

Х У Н 

1 2 3 4 5 

Пеpвомайский 

сигн. 2 кл.  
394622.63 2271657.79 183.40 

N 55.059634583 

E 51.588247932 

Шегуpча 

сигн. 3 кл.  
396438.84 2268127.20 172.50 

N 55.075733894 

E 51.532793686 

Добpомыш 

сигн. 2 кл.  
398156.65 2278767.21 210.10 

N 55.091735280 

E 51.699241373 

Алексеевка 

пиp. 2 кл.  
404093.80 2279031.32 230.00 

N 55.145077114 

E 51.702937612 

Тавель 

сигн. 2 кл.  
406704.90 2268255.26 206.50 

N 55.167955157 

E 51.533647984 

 

Система координат – МСК-16, система высот – Балтийская. 

Выписку координат из выписки, выданной Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан произвел инженер-

геодезист инженерно-геодезического отдела ООО «Нефтегазизыскания» Зайнутдинов Б.А.  
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Таблица 4.10 Ведомость обследования исходных геодезических пунктов объекта: «Обустройство 

куста скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения » 

Название 

пункта 

Сведения о состоянии пункта 
Дата 

обследования 
Примечания 

Центр 
Наружный 

знак 

Пеpвомайский 

сигн. 2 кл.  
не нарушен сохранен сентябрь 2021 

N 55.059634583 

E 51.588247932 

Шегуpча 

сигн. 3 кл.  
не нарушен сохранен сентябрь 2021 

N 55.075733894 

E 51.532793686 

Добpомыш 

сигн. 2 кл.  
не нарушен не сохранен сентябрь 2021 

N 55.091735280 

E 51.699241373 

Алексеевка 

пиp. 2 кл.  
не нарушен сохранен сентябрь 2021 

N 55.145077114 

E 51.702937612 

Тавель 

сигн. 2 кл.  
не нарушен сохранен сентябрь 2021 

N 55.167955157 

E 51.533647984 

 

Обследование пунктов Государственной геодезической сети, используемых при проведении 

полевых инженерно-геодезических работ на объекте произвел ведущий геодезист инженерно-

геодезического отдела ООО «Нефтегазизыскания» Сафин А.А. 

 

 

 

 

 

4.6 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного 

объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство 

которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории 
 

Данные об объектах капитального строительства, строительство которых запланировано в 

соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории отсутствуют. 
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Приложение 7 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазизыскания» 

ООО «Нефтегазизыскания» создано в 2011 г. Зарегистрировано Свидетельством о 

государственной регистрации юридического лица серия 16 №006194978. 

Регистрационный номер: 1111690030836. 

Почтовый адрес: 420126, г. Казань, ул. Заря, д. 17. 

Факс: +7(843) 273-93-85 

Телефон: +7(843) 273-93-85 

E-mail: ngik@mail.ru 

Юридический адрес: 420126, г. Казань, ул. Заря, д. 17. 

ИНН 1655214083. 

 

ООО «Нефтегазизыскания» имеет: 

Свидетельство СРО-И-028-13052010 от 30 июня 2015 г. о допуске к работам в области инженерных 

изысканий, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

выданное по решению Контрольно-дисциплинарного комитета СРО инженеров-изыскателей 

«Строй-Партнер» №19 КДК от 30 июня 2015 г. 
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Приложение 10 
КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПОВЕРКЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
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СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ И ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ 

Объект: «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения» 

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 
Сведения о землепользователях 

1 16:07:200004:976 

Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, 

Ямашинское СП. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

Недропользование. 

2 16:07:200004:67 

Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, 

Ямашинское СП. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения. 

Недропользование. 

4 16:07:000000:8593 

Республика Татарстан, Альметьевский муниципальный район, 

Ямашинское СП. 

Земли сельскохозяйственного назначения. 

Для сельскохозяйственного производства. 
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