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Обозначение Наименование Примечание 

90-21-СП Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения»  

90-21-КР.С Содержание тома 3, раздела 4.  

90-21-СП  Состав проектной документации   

90-21-КР.Т Текстовая часть  

   

 Графическая часть  

90-21-КР лист 1 Приустьевая площадка под гидропривод  
«TMC POWER MAN» ПШСНГ-60-2,5-6  

90-21-КР лист 2 План площадки блока замера жидкости 
БГЗЖ 40-3-30Д-Ш.  Разрезы  

90-21-КР лист 3 План подставки под КТП. Разрезы 1-1, 2-2.   
Ступень.  Узлы А, Б, В.  Вид А.  

90-21-КР лист 4 Емкость дренажная V=8 м3. План основания. 
Схема расположения ЗД-1. ЗД-1. Сетка С-1.  

90-21-КР лист 5 
Устройство основания под емкость для сбора 
дождевых стоков V=40 м3. План основания. Схема 
расположения ЗД-1. Разрезы. Ст-1. Сетка С-1.ЗД-1 

 

90-21-КР лист 6 Молниеотвод h=14,0 м с флюгером. Общий вид.  
Узлы крепления. Детали. Флюгер  

90-21-КР лист 7 Радиомачта h=10м. Узел А. Разрез 1-1  

90-21-КР лист 8 Опора для установки шкафа местной автомати-
ки. Вид А. Разрез 1-1  

90-21-КР лист 9 Колодец дождеприемный Ø1,0 м  

90-21-КР лист 10 Ограждение узла подключения УП-1050  

90-21-КР лист 11 Стойка Ст-1. Разрез 1-1  
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 Приложения  

Приложение А Строительное задание на разработку раздела КР  
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 90-21-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 90-21-ПЗУ1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» Часть 1. Общие решения  

 90-21-ПЗУ2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» Часть 2. Проект полосы отвода»  

  Раздел 3. Архитектурные решения Не разраба-
тывается 

3 90-21-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения»  

5.1 90-21-ИОС1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 1. Система электроснабже-
ния 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения 

Не разраба-
тывается 

5.3 90-21-ИОС3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 3. Система водоотведения 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Не разраба-
тывается 

5.5 90-21-ИОС5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 5. Сети связи 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения 

Не разраба-
тывается 

5.7.1  90-21-ИОС7.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 7. Технологические реше-
ния. Часть 1. Общие решения 

 

5.7.2 90-21-ИОС7.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 7. Технологические реше-
ния. Часть 2. Автоматизация 
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6 90-21-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

  Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демон-
тажу объектов капитального строительства 

Не разраба-
тывается 

8.1 90-21-ООС1 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 1. Общие решения  

8.2 90-21-ООС2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 2. Рекультивация нарушенных земель  

9 90-21-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности  

  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвали-
дов 

Не разраба-
тывается 

10.1 90-21-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

 

  Раздел 11. Смета на строительство объектов капиталь-
ного строительства 

Не разраба-
тывается 

  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 1. Декларация промыш-
ленной безопасности 

Не разраба-
тывается 

  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 2. Расчетно-пояснитель-
ная записка 

Не разраба-
тывается 

  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 3. Информационный 
лист 

Не разраба-
тывается 

12.2 90-21-ГОЧС 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 2. Перечень меро-
приятий по гражданской обороне, мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по противодействию 
терроризму 

 

12.3 90-21-БЭ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 3. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-
тального строительства 
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размещения объекта капитального строительства ........................................................................... 2 
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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогео-
логических, метеорологических и климатических условиях земельно-
го участка, предоставленного для размещения объекта капитального 
строительства 
 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ. 
В административном отношении объект строительства расположен в пределах Альме-

тьевского муниципального района РТ, в северо-западной его части, в 3,2 км юго-западнее с. 
Ямаши, в 1,3 км южнее с. Рокашево, на землях Ямашинского сельского поселения и относится 
к Тавельскому нефтяному месторождению.  

 Рельеф района по своему типу аккумулятивно-структурный. Для него характерны 
сглаженные увалистые формы, расчлененные долинами рек и овражной сетью. Абсолютные 
отметки изменяются от 73 м БС в пойме реки Меша и до 158 м БС на водораздельных поверх-
ностях. Непосредственно участок работ характеризуется равномерным уклоном на северо-
восток и абсолютными отметками, лежащими в пределах 95 – 113 м БС. Средний уклон 
поверхности на площадке изысканий составляет 2,2%. 

 
КЛИМАТ. 

Климат района умеренно-континентальный, относится к Западно-Закамскому клима-
тическому району, с относительно прохладным и неравномерно увлажненным летом и сравни-
тельно холодной и недостаточно снежной зимой.  

Основные климатические характеристики района расположения проектируемого объ-
екта представлены по данным МС «Чистополь». 

Средняя годовая температура воздуха по району положительна и составляет плюс 
4,1°С. Средние месячные температуры воздуха имеют хорошо выраженный годовой ход с мак-
симумом в июле – плюс 19,7°С и минимумом в январе – минус 11,5°С. 

 
Таблица 1.1 Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С 

Характе- 
ристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя -11,3 -10,9 -4,5 5,0 13,2 17,8 19,7 17,5 11,6 4,3 -3,5 -9,1 4,1 

 
По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их го-

довое количество составляет 488,5 мм. Суммы осадков в отдельные годы могут значительно 
отклоняться от среднего значения. В среднем, максимальное количество осадков приходится 
на летние месяцы и составляет 58,9мм (июнь), наименьшее количество отмечено феврале – 
21,5 мм. 

Для рассматриваемого района характерен устойчивый снежный покров. Продолжи-
тельность его залегания, в среднем, составляет 151 день. Даты образования устойчивого снеж-
ного покрова в отдельные годы существенно меняются. Самое раннее установление устойчиво-
го снежного покрова приходится на 9 октября, а самое позднее на третью декаду декабря. Мак-
симальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой-второй декадах марта. Вы-
сота снежного покрова значительно колеблется из года в год. Средняя максимальная высота 
снежного покрова составляет - 40 см, максимальная из наблюдений - 79 см.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по СНиП 23-01-99 и СП 
22.13330.2016 составляет: для глинистых грунтов – 1,44 м и 1,76 м для песчаных грунтов.  

Сейсмичность района работ – 5 баллов (СП 14.13330.2018 и ОСР-97). 
 

 

kodeks://link/d?nd=573659358
kodeks://link/d?nd=456054206
kodeks://link/d?nd=456054206
kodeks://link/d?nd=550565571
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По природно-сельскохозяйственному районированию данная территория входит в ле-
состепную зону Предуральской провинции. Растительность района степная и лесостепная. 
Лесные массивы приурочены к возвышенным поверхностям и склонам водоразделов, и пред-
ставлены, в основном, рощами из смешанных пород деревьев – осиной, липой, дубом, березой, 
сосной. В подлеске встречаются лещина, рябина, бересклет, жимолость. В луговой раститель-
ности встречаются ковыль, овес пустынный, мятлик, овсяница красная и др. 

Небольшая часть территории отведена под сельскохозяйственные угодья. Территория 
района неоднородна в почвенном отношении. Преимущественное распространение получили 
светло-серые лесные и серые лесные почвы, в меньшей степени дерново-карбонатные выщело-
ченные и оподзоленные почвы. Основной вид занятости населения – сельское хозяйство, жи-
вотноводство. 

До начала работ по инструментальной инженерно-топографической съемке выполнено 
рекогносцировочное обследование местности, в ходе которого выявлены физико-
географические и геоморфологические особенности участка производства работ. 

 
ГЕОМОРФОЛОГИЯ. 

По геоморфологическому районированию Республики Татарстан участок строитель-
ства относится к Северо-Восточному Закамью. Рельеф района по своему типу аккумулятивно-
структурный. Для него характерны сглаженные увалистые формы, расчлененные долинами рек 
и овражной сетью. Абсолютные отметки изменяются от 73 м БС в пойме реки Меша и до 158 м 
БС на водораздельных поверхностях. Непосредственно участок работ характеризуется равно-
мерным уклоном на северо-восток и абсолютными отметками, лежащими в пределах 95 – 113 м 
БС. Средний уклон поверхности на площадке изысканий составляет 2,2%. 

 
ГИДРОГРАФИЯ. 

В орогидрографическом отношении территория работ расположена в районе Западного 
Закамья и приурочена к бассейну р. Кичуй. Гидрографическая сеть на территории участка 
представлена р. Меша – левым притоком р. Кичуй (правобережная часть бассейна р. Шешма) и 
небольшим прудом, организованным в русле р. Меша. 

 
Район строительства характеризуется следующими климатическими данными: 
-климатический район строительства (СП 131.13330.2020) - I В; 
-нормативное значение ветрового давления (II район, СП 20.13330.2016) - 0,3 кПа; 
-нормативный вес снегового покрова (IV район, СП 20.13330.2016) - 2,0 кПа; 
-нормативная толщина гололеда (II район, СП 20.13330.2016) – 5 мм; 
-зона влажности (СП 50.13330.2012)  - сухая. 
 
 

ГЕОЛОГИЯ. 
Куст скважин №1050 

В геологическом строении изученной толщи до глубины бурения 6.0-8.0 м принимают 
участие делювиально-солифлюкционные средне-верхнечетвертичные отложения, представлен-
ные суглинками тугопластичной и мягкопластичной консистенции, перекрытыми сверху поч-
венно-растительным слоем. Инженерно геолого-литологический разрез участков представлен 
следующими инженерно-геологическими элементами: 

Современные почвенные отложения pIV 
Слой 1. Почвенно-растительный слой, суглинистый. Мощность 0.3 – 0.4 м. 
Делювиально-солифлюкционные средне-верхнечетвертичные отложения dsII-III 
ИГЭ № 1 Суглинок тяжелый, тугопластичный, коричневый. Мощность 2.2 – 2.6 м. 
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ИГЭ № 2 Суглинок тяжелый, мягкопластичный, коричневый, серо-коричневый, с про-
слоями водонасыщенного песка мощностью до 0,2 м. Мощность 2.9 – 5.5 м. 

 
ОПИСАНИЕ ПЛОЩАДКИ КУСТА СКВАЖИН №1050. 

Площадка проектируемого куста № 1050 расположена на землях Ямашинского сель-
ского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, в 3,2 км юго-
западнее с. Ямаши, в 1,3 км южнее с. Рокашево и относится к Тавельскому нефтяному место-
рождению. В северной части территории строительства расположена обвалованная площадка 
добывающей скважины с подведенными к ней всеми необходимыми коммуникациями. В во-
сточной части территории изысканий расположена площадка добывающей скважины №1050. 
Она обустроена, обвалована, к ней также подведены все необходимые инженерные коммуни-
кации. Непосредственно площадка проектируемого куста №1050 расположена на пахотных 
землях в центральной части территории изысканий и свободна от строений и сооружений. В 
восточной части территории изысканий протекает ручей – левый приток р. Меша. Рельеф 
местности без резких перепадов высот с общим уклоном в восточном и северо-восточном 
направлении, характеризуется абсолютными отметками высот, лежащими в пределах 94-113 
мБс. 

Во время проведения инженерно-геодезических работ, опасные для строительства фи-
зико-геологические процессы (карст, просадка, эрозия) на участке изысканий и прилегающей 
территории не выявлены. 

К площадке проектируемого куста скважин № 1050, в зависимости от вида транспорта, 
возможен круглогодичный подъезд. 

 
ОПИСАНИЕ ТРАССЫ НЕФТЕПРОВОДА   

Трасса проектируемого промыслового нефтепровода от куста К-1050 до узла подклю-
чения УП-1050 полностью располагается на пахотных землях Ямашинского сельского поселе-
ния Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Трасса начинается к севе-
ру от площадки проектируемого куста скважин № 1050, имеет северо-западное направление и 
заканчивается врезкой в действующий нефтепровод в 37,67 м от ее начала. 

 Рельеф по трассе ровный, с небольшим общим уклоном местности на северо-восток, 
характеризуется абсолютными отметками 107-109 мБс. 

Проектируемая трасса имеет пересечения с водоводом и нефтепроводом. Пресечения с 
автомобильными дорогами и поверхностными водными объектами отсутствуют. 

Общая протяженность трассы составляет 112,26 м. 
 

ОПИСАНИЕ ТРАССЫ ВЛ. 
Трасса проектируемой воздушной линии электропередач Отпайка ВЛ-10кВ ф.88-15 ПС 

№88 "Ямаши" полностью располагается на пахотных землях Ямашинского сельского поселе-
ния Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Трасса начинается от су-
ществующей опоры воздушной линии электропередач западнее от проектируемого куста сква-
жин №1050. Общее направление трассы восточное, трасса заканчивается на западе площадки 
проектируемого куста. 

Рельеф по трассе без резких перепадов высот с небольшим, равномерным понижением 
местности на северо-восток, характеризуется абсолютными отметками 108-111 мБс. Выявлено 
одно пересечение с полевой дорогой, а также с нефтепроводом и водоводом. Пресечения с по-
верхностными водными объектами отсутствуют. 

Общая протяженность трассы составляет 229,0 м. 
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2 Сведения об особых природных климатических условиях террито-
рии, на которой располагается земельный участок, предоставленный 
для размещения объекта капитального строительства 
  
Климат района умеренно-континентальный, относится к Западно-Закамскому клима-

тическому району, с относительно прохладным и неравномерно увлажненным летом и сравни-
тельно холодной и недостаточно снежной зимой.  

Основные климатические характеристики района расположения проектируемого объ-
екта представлены по данным МС «Чистополь». 

Средняя годовая температура воздуха по району положительна и составляет плюс 
4,1°С. Средние месячные температуры воздуха имеют хорошо выраженный годовой ход с мак-
симумом в июле – плюс 19,7°С и минимумом в январе – минус 11,5°С. 

По климатическому районированию для строительства относится к подрайону I В 
(таблица Б1 СП 131.13330.2020). 

По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их го-
довое количество составляет 488,5 мм. Суммы осадков в отдельные годы могут значительно 
отклоняться от среднего значения. В среднем, максимальное количество осадков приходится 
на летние месяцы и составляет 58,9мм (июнь), наименьшее количество отмечено феврале – 
21,5 мм. 

Для рассматриваемого района характерен устойчивый снежный покров. Продолжи-
тельность его залегания, в среднем, составляет 151 день. Даты образования устойчивого снеж-
ного покрова в отдельные годы существенно меняются. Самое раннее установление устойчиво-
го снежного покрова приходится на 9 октября, а самое позднее на третью декаду декабря. Мак-
симальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой-второй декадах марта. Вы-
сота снежного покрова значительно колеблется из года в год. Средняя максимальная высота 
снежного покрова составляет - 40 см, максимальная из наблюдений - 79 см.  

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.01.07-85*», рассматриваемая территория относится: 

- к II ветровому району, который характеризуется нормативным значением ветрового 
давления 0,30 кПа; 

-к IV снеговому району, который характеризуется нормативным весом снегового по-
крова 2,0 кПа; 

-к II гололедному району, который характеризуется нормативной толщиной стенки го-
лоледа 5 мм. 

 В соответствии с СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-02-2003» зона влажности рассматриваемой территории «сухая». 

Опасные для строительства физико-геологические процессы (карст, просадка, эрозия) 
на участке работ и прилегающей территории не выявлены. 

 
 
3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грун-
та в основании объекта капитального строительства 
 
По результатам выполненных полевых изысканий и лабораторных исследований в 

пределах изученной площадки, согласно ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2020, выделено 1 слой 
и 2 инженерно-геологических элемента: 

Слой 1 – Почвенно-растительный слой, суглинистый. Мощность 0.3 – 0.4 м. 
ИГЭ № 1 Суглинок тяжелый, тугопластичный, коричневый. Мощность 2.2 – 2.6 м. 
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ИГЭ № 2 Суглинок тяжелый, мягкопластичный, коричневый, серо-коричневый, с про-
слоями водонасыщенного песка мощностью до 0,2 м. Мощность 2.9 – 5.5 м. 

Удельное электрическое сопротивление грунтов по отношению к углеродистой и низ-
колегированной стали приведено в приложении К. В целом грунты в пределах участка изыска-
ний обладают средней коррозионной агрессивностью по отношению к стали подземных ком-
муникаций и конструкций. 

Оценка степени агрессивного воздействия грунтов по отношению к бетонным и ж/б 
конструкциям производилась по содержанию сульфатов в пересчете на SO42- и хлоридов в пе-
ресчете на CL-, согласно СП 28.13330.2017. Грунты по результатам водной вытяжки к бетону 
(портландцемент) марки W4, W6, W8 –неагрессивны, к железобетонным конструкциям - не-
агрессивные (приложение И). 

Физико-механические свойства маломощного, неоднородного по составу, почвенно-
растительного не изучались, так как залегают в кровле разреза и не могут являться основанием 
сооружений. 

Характеристики физико-механических свойств выделенных инженерно-геологических 
элементов (ИГЭ№№1-2) приводятся по результатам лабораторных исследований, в таблицах 
№№ 6-7, а нормативно-расчётные характеристики грунтов приведены в таблице 8. 

Таблица 6 – нормативные значения основных характеристик грунта даны по лабора-
торным испытаниям. ИГЭ № 1 Суглинок тяжелый, тугопластичный, коричневый. Мощность 
2.2 – 2.6 м. 

 
Таблица 6 

№ 
п/п Наименование параметров Букв. 

обозн. 
Метод 
опред. 

Ед. 
измер 

К-во 
опр 

Значения Сред. 
знач. 

Норм. 
знач. от до 

1 Влажность природная W лаборат. Д.е. 12 0,24 0,27 0,26   
2 Граница текучести   лаборат. Д.е. 12 0,33 0,37 0,35   
3 Граница пластичности   лаборат. Д.е. 12 0,18 0,22 0,20   
4 Число пластичности Ip лаборат. Д.е. 12 0,12 0,17 0,15   
5 Показатель текучести Il лаборат. Д.е. 12 0,29 0,48 0,38   

6 Полная возможная влаж-
ность Wо расчет Д.е.       0,29   

7 Коэффициент водонасы-
щения Sr лаборат. Д.е. 12 0,82 0,93 0,88   

8 Показатель текучести при 
Wо Ilo расчет Д.е.       0,62   

9 Плотность Р лаборат. г/см3 12 1,87 1,93 1,90 1,90 
10 Плотность частиц грунта Рs лаборат. г/см3 12 2,71 2,72 2,72   
11 Плотность сухого грунта Рd лаборат. г/см3 12 1,47 1,52 1,51   
12 Плотность при  Wo PWo расчет г/см3       1,96 1,96 

13 Коэффиц-т пористости при 
W е лаборат. Д.е. 12 0,79 0,84 0,80   

14 Коэффиц-т пористости при 
Wo е расчет Д.е.       0,89   

15 Угол внутреннего трения 
при природной влажности φ  лаборат. Град. 6 18 22 20 20 

16 Угол внутреннего трения 
при водонасыщении φ лаборат. Град. 6 16 19 17 17 
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17 Удельное сцепление при 
природной влажности С лаборат. кПа 6 21 27 24 24 

18 Удельное сцепление при 
водонасыщении C лаборат. кПа 6 19 22 20 20 

19 Модуль деформации при 
природной влажности Е лаборат. МПа 7 9,7 13,3 11,7 11,7 

20 Модуль деформации при 
водонасыщении Е лаборат. МПа 7 9,4 13,1 11,5 11,5 

21 
Модуль деформации по 
результатам штамповых 
испытаний, Мпа 

Е штамп МПа 2 10,5 12,9 11,7 11,7 

22 Расчетное сопротивление  R0 СП кПа         203  
 

Примечание: 

Расчетное сопротивление дано согласно СП 50-101-04 т. Д.3 
Деформационные свойства для грунтов ИГЭ №1 приведены по результатам лабораторных исследова-

ний, с использованием коэффициента mk полученного путем сравнительного анализа результатов полевых (штам-
повых) и компрессионных испытаний.  

Таблица 7 – нормативные значения основных характеристик грунта даны по лабораторным 

испытаниям. ИГЭ № 2 Суглинок тяжелый, мягкопластичный, коричневый, серо-коричневый, с 

прослоями водонасыщенного песка мощностью до 0,2 м. Мощность 2.9 – 5.5 м. 

Таблица 7 

№ 
п/п Наименование параметров Букв. 

обозн. 
Метод 
опред. 

Ед. 
измер 

К-во 
опр 

Значения Сред. 
знач. 

Норм. 
знач. от до 

1 Влажность природная W лаборат. Д.е. 13 0,27 0,31 0,29   
2 Граница текучести   лаборат. Д.е. 13 0,33 0,36 0,35   
3 Граница пластичности   лаборат. Д.е. 13 0,18 0,21 0,19   
4 Число пластичности Ip лаборат. Д.е. 13 0,14 0,17 0,16   
5 Показатель текучести Il лаборат. Д.е. 13 0,52 0,64 0,59   

6 Полная возможная влаж-
ность Wо расчет Д.е.       0,30   

7 Коэффициент водонасы-
щения Sr лаборат. Д.е. 13 0,91 1,00 0,96   

8 Показатель текучести при 
Wо Ilo расчет Д.е.       0,67   

9 Плотность Р лаборат. г/см3 13 1,91 1,95 1,93 1,93 
10 Плотность частиц грунта Рs лаборат. г/см3 13 2,71 2,72 2,72   
11 Плотность сухого грунта Рd лаборат. г/см3 13 1,48 1,51 1,50   
12 Плотность при  Wo PWo расчет г/см3       1,95 1,95 

13 Коэффиц-т пористости при 
W е лаборат. Д.е. 13 0,79 0,84 0,81   

14 Коэффиц-т пористости при 
Wo е расчет Д.е.       0,90   

15 Угол внутреннего трения 
при природной влажности φ  лаборат. Град. 6 16 18 17 17 
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16 Угол внутреннего трения 
при водонасыщении φ лаборат. Град. 6 15 17 16 16 

17 Удельное сцепление при 
природной влажности С лаборат. кПа 6 18 20 19 19 

18 Удельное сцепление при 
водонасыщении C лаборат. кПа 6 16 18 17 17 

19 Модуль деформации при 
природной влажности Е лаборат. МПа 6 7,4 8,8 8,2 8,2 

20 Модуль деформации при 
водонасыщении Е лаборат. МПа 6 7,3 8,7 8,1 8,1 

21 
Модуль деформации по 
результатам штамповых 
испытаний, Мпа 

Е штамп МПа 2 7,5 8,9 8,2 8,2 

22 Расчетное сопротивление  R0 СП кПа         187  
 

Примечание: 

Расчетное сопротивление дано согласно СП 50-101-04 т. Д.3 
Деформационные свойства для грунтов ИГЭ №2 приведены по результатам лабораторных исследова-

ний, с использованием коэффициента mk полученного путем сравнительного анализа результатов полевых (штам-
повых) и компрессионных испытаний.  

Нормативные значения выделенных ИГЭ рекомендуются на основании результатов 
лабораторных испытаний грунтов. 

Специфические грунты в пределах участка строительства не отмечены. 
Среди наблюдаемых геологических процессов и явлений, осложняющих условия ин-

женерно-геологического освоения площадок, следует отметить морозное пучение, вызванное 
промерзанием грунта, миграцией влаги, образованием ледяных прослоев и деформации скелета 
грунта, приводящих к увеличению объема грунта и поднятию его на поверхность. Нормативная 
глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов – 1.44 м, для песчаных грунтов – 1.76 
м. 

Грунты в пределах территории, в зоне сезонного промерзания с учетом возможного 
образования верховодки и обводненности грунтов, следуют считать: суглинок тугопластичный 
(ИГЭ №1) – сильнопучинистые (см. Приложение Р). ИГЭ № 2 в зону сезонного промерзания не 
входит. 

Для инженерной защиты от морозного пучения в соответствии с главой 12 СП 
116.13330.2012 рекомендуются противопучинистые мероприятия следующих видов: инженер-
но-мелиоративные, конструктивные, комбинированные. 

По степени устойчивости относительно карстовых провалов для строительных объек-
тов согласно СП 116.13330.2012 (приложение Е, таблица Е1) территория работ относится к ка-
тегории VI.   

Изученная площадь месторождения занимает поверхность одного геоморфологическо-
го элемента, слабонаклонная, геологический разрез содержит не более четырех различных по 
литологии слоев, один водоносный горизонт, геологические и инженерно-геологические про-
цессы имеют ограниченное распространение и не оказывают влияние на выбор проектных ре-
шений, техногенные воздействия не оказывают существенного влияния, специфические грунты 
отсутствуют. По совокупности природных факторов геологической среды площадь строитель-
ства в соответствии приложения Г СП 47.13330.2016 отнесена ко II категории (средней) слож-
ности инженерно-геологических условий. 
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Все земляные работы, связанные с устройством фундаментов, подземных сооружений 
и коммуникаций, должны выполняться в летнее время и в соответствии с требованиями СП 
45.13330.2017. 

Предусмотреть отвод с площадки строительства атмосферных вод путем вертикальной 
планировки застраиваемой территории, устройства водоотводов. При рытье траншей для фун-
даментов и инженерных коммуникаций земляные работы следует производить с минимальным 
объемом нарушения грунтов природного сложения. Не допускается скопление воды на пло-
щадке строительства. Запрещается устраивать фундаменты на промерзшем основании. 

Замачивание и промораживание грунтов основания в процессе строительства и даль-
нейшей эксплуатации недопустимо. 

 
 
4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грун-
товых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при 
строительстве подземной части объекта капитального строительства 
 
Гидрогеологические условия изучаемой территории на момент проведения буровых 

работ (март 2022 г) до глубины бурения 8,0 м на площадке строительства характеризуются 
наличием одного выдержанного водоносного горизонта, приуроченного к делювиально-
солифлюкционным средне-верхнечетвертичным отложениям (dsII-III). 

На изучаемой территории до исследуемой глубины 8.0 м подземные воды вскрыты 
всеми скважинами на глубинах 3.5-3.9 м (абс. отм. 103.58-106.80 мБС). Установившийся уро-
вень зафиксирован на глубинах 3.5-3.9 м (абс. отм. 103.58-106.80 мБС). Водовмещающими 
грунтами являются прослои водонасыщенного песка в мягкопластичных суглинках ИГЭ№2. 
Водоупор не вскрыт.  

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, 
средней жесткости; согласно СП 28.13330.2012 (Защита строительных конструкций от корро-
зии) по отношению к бетону марок W4,W6,W8 агрессивными свойствами не обладают, по со-
держанию хлоридов к железобетону при периодическом смачивании - слабоагрессивные; к ме-
таллическим конструкциям – среднеагрессивная, к конструкциям из углеродистой стали –
слабоагрессивные. 

 
 
5 Конструктивные решения зданий и сооружений, включая их про-
странственные схемы, принятые при выполнении расчетов строи-
тельных конструкций 
 
Конструктивные строительные решения зданий и сооружений разработаны в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных документов по строительству, санитарно- 
гигиенических норм и в соответствии с технологической частью проекта. 

 Принятые конструктивные решения обусловлены: 
-технологическими процессами добычи и транспортировки нефти; 
-климатическими и геологическими условиями площадки строительства. 
Общеплощадочная унификация конструкций заводского изготовления предусмотрена 

по следующим направлениям: 
- фундаменты под оборудование предусматриваются из железобетонных плит. 
Уровень ответственности сооружений – нормальный, срок службы не менее 25 лет по 

ГОСТ 27751-2014, №384-ФЗ. Класс сооружений - КС2 по ГОСТ 27751-2014. 
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Данным проектом предусмотрено обустройство куста скважин №1050 Тавельского 

нефтяного месторождения (скважины №№ 4753, 4754, 4790). 
Обустройство куста скважин №1050 включает в себя строительство проектируемых 

зданий и сооружений: 
1) Устье добывающей скважины                                                               - 3 шт.; 
2) Приустьевая площадка                                                                           - 3 шт.; 
3) Площадка для установки ремонтного агрегата                                    - 3 шт.; 
4) Привод  ПШСНГ-60-2,5-6                                                                      - 3 шт.; 
5) Место установки приемных передвижных мостков                            - 3 шт.; 
6) Дренажная емкость V=8 м3                                                                    - 1 шт.; 
7) КТП                                                                                                           - 1 шт.; 
8) Шкаф местной автоматики                                                                     - 1 шт.; 
9) Емкость для сбора дождевых стоков V=40 м3                                      - 1 шт.;   
10) Молниеотвод с флюгером  h=14м                                                        - 1 шт.; 
11) Площадка блока замера жидкости БГЗЖ 40-3-30Д-Ш                      - 1 шт.;  
12) Радиомачта  h=10м                                                                                 - 1 шт; 
13) Дождеприемный колодец Ø1,0м                                                           - 1 шт; 
14) Ограждение узла подключения УП-1050                                             -1 шт. 
 
Под все объекты, согласно инженерно-геологическим изысканиям проводились опре-

деление несущей способности фундаментов и оснований 
Краткая характеристика проектируемых конструктивных решений зданий и сооруже-

ний на кусте скважин №1050.                                
Приустьевая площадка выполнена с основанием толщиной 370 мм из щебня М400 

фракции 20-40 мм (ГОСТ 8267-93) по  слою насыпного грунта толщиной 500 м.  
Грунт основания под приустьевую площадку утрамбовать катками до плотности сухо-

го грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 
Отмостка приустьевой площадки принята шириной 700 мм из щебня М400 фракции 

40-70 мм (ГОСТ 8267-93).  
Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
Площадка под ремонтные агрегаты принята  размерами на плане 3,5×12,0 м из же-

лезобетонных дорожных плит 1П30.18-30 (ГОСТ 21924.0-84) толщиной 170 мм по уплотнен-
ной верхней подготовке толщиной 200 мм из щебня М400 фракции 20-40 мм (ГОСТ 8267-93*), 
по уплотненной нижней подготовке из насыпного грунта.  

Грунт основания под площадку для ремонтного агрегата утрамбовать катками до 
плотности сухого грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 

На въезде на площадку под ремонтные агрегаты предусмотрен пандус из щебня М400 
фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93*) шириной 1,0 м.  

Отмостка принята шириной 700 мм из щебня М400 фракции 20-40 мм (ГОСТ 8267-
93*). 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
Фундамент под привод ПШСНГ-60-2.5-6 (для скважин №№ 4753, 4754, 4790) принят 

размерами на плане 1,75х3,0 м из дорожной плиты 2П30.18-30 по ГОСТ 21924.0-84. 
Плиту дорожную 2П30.18-30 укладывают на подготовку толщиной 200 мм из щебня 

М400 фракции 20-40 мм (ГОСТ 8267-93*) по основанию из насыпного грунта. 
Грунт основания под фундамент под станок-качалку утрамбовать катками до плотно-

сти сухого грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 
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Отмостка фундамента принята шириной 700 мм из щебня М400 фракции 40-70 мм 
(ГОСТ 8267-93*). 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
Площадка для установки приемных мостков размерами на плане 3,5×12,0 м выпол-

нена из утрамбованной подготовки толщиной 530 мм из щебня М400 фракции 20-40 мм (ГОСТ 
8267-93*). 

Грунт основания утрамбовать катками до плотности сухого грунта не менее γск.гр=1,60 
т/м3. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
Площадка под БГЗЖ 40-3-30Д-Ш  размерами на плане 3,5×6,0 м. Рама БГЗЖ уста-

навливается на фундаментные блоки ФБС-9.6.6 (ГОСТ 13579-2018) по дорожной плите 
2П30.18-30 (ГОСТ 21924.0-84) толщиной 170 мм, по утрамбованной верхней подготовке из 
щебня М400 фракции 20-40 мм (ГОСТ 8267-93*) толщиной 150 мм по основанию из насыпного 
грунта. 

Грунт основания под площадку утрамбовать катками до плотности сухого грунта не 
менее γск.гр=1,60 т/м3.  

Вес установки БГЗЖ 40-3-30Д-Ш не более 1200 кг. 
Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

КТП (комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа) принята в блоч-
ном исполнении полной заводской готовности и поставляется в комплекте с металлической 
подставкой. Каркас шкафа КТП выполнен в каркасно-листовом исполнении с опорной рамой 
из стального проката. Подставка заводского изготовления принята из металлических труб по 
ГОСТ 10704-91. Марка стали стального фасонного проката принята С245-4-ГК 
(KCV=34Дж/см2 при t=0°С) по ГОСТ 27772-2021, марка стали трубного проката В-Ст3сп 
(KCV=34Дж/см2 при t=0°С)  по ГОСТ 10705-80. 

Подставка с КТП заводского изготовления устанавливается на выровненное уплотненное 
основание толщиной 150 мм из щебня М400 фр. 20-40 мм ГОСТ 8267-93 по подготовке из не-
пучинистого насыпного грунта (типа песчано-гравийной смесью) толщиной 350 мм с доведе-
нием плотности сухого грунта  до 1,6 т/м3. 

 Грунт основания под площадку утрамбовать катками до плотности сухого грунта не ме-
нее γск.гр=1,6 т/м3.  

Вес КТП с подставкой – 1100,0 кг. 
Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Молниеотвод (с флюгером) Н=14,0 м принят сборным: из железобетонной стойки 
СНВ 7-13 (серии 3.407.1-143) и молниеприемника из стального проката. Железобетонная стой-
ка СНВ 7-13 устанавливается в сверленый котлован ∅550 мм на глубину 3,2 м. Обратная за-
ливка пазух сверленого котлована после установки ж/б стойки производится песчано-
гравийной смесью с доведением плотности сухого грунта  γск.гр=1,70 т/м3.  

Молниеприемник телескопического типа выполнен из металлических труб ∅20х2,5 
мм, ∅40х3 мм (ГОСТ 10704-91) и полосовой стали толщиной 6 мм (ГОСТ 103-2006). Крепле-
ние молниеприемника к ж/б стойке выполнить хомутами из полосовой стали толщиной 6 мм 
(ГОСТ 103-2006). Марка стали металлоконструкций принята С245-4 по ГОСТ 27772-2015. 
Марка стали В-Ст3сп для труб принята согласно СП 16.13330.2017 (при t=0°C 
KCV=34Дж/см2). 

Соединение между металлическими элементами молниеотвода производить на элек-
тросварке согласно ГОСТ 9467-75* электродами типа Э-42. Металлоконструкции после сварки 
очистить от грязи, налета, покрыть БТ-177 (ГОСТ 5631-79*) два раза по грунтовке ГФ-021 
(ГОСТ 25129-2020).  
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Для определения направления ветра на кусте скважин, следует использовать ветровой 
флюгер из стального проката: круглой стали (ГОСТ 2590-2006), полосовой (ГОСТ 103-2006) и 
листовой стали (ГОСТ 19903-2015). Марка стали металлоконструкций принята С245-4 по 
ГОСТ 27772-2015. 

Вес железобетонной стойки СНВ 7-13 – 1850,0 кг. 
Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
Радиомачта Н=10 м высотой 10 м принята в телескопическом исполнении из метал-

лических труб  ∅60х3 мм,  ∅159х3 мм,  ∅273х4 мм (ГОСТ 10704-91*). Марка стали В-Ст3сп 
для труб принята согласно СП 16.13330.2017 (при t=0°C KCV=34Дж/см2). 

 Стойка радиомачты устанавливается в сверленый котлован ∅600 мм, на глубину 3,2м. 
Пазухи заполняются бетоном класса В15 F150 W6 (ГОСТ 26633-2015) враспор на мелком за-
полнителе. 

Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 
9467-75*. Высоту сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.  

Металлоконструкции после сварки очистить от грязи, налета, покрыть краской БТ-177 
(ГОСТ 5631-79*) два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
Дренажная подземная емкость V=8,0 м3 (типа ЕП 8-2000-1 по ТУ 3615-023-

00220322-2010) устанавливается на монолитное плитное армированное основание из тяжелого 
бетона класса В15 F150 W6 (ГОСТ 26633-2015) толщиной 300 мм. Монолитное основание 
служит пригрузом от всплытия емкости. Армирование основания выполнено 2-мя сетками из 
арматуры ∅12 А400 (А-III) с шагом ячеек 200х200 мм (ГОСТ 5781-82). 

Подготовка, под монолитное основание, толщиной 100 мм принята из щебня М400 
фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93*). 

Грунт основания под подземную емкость утрамбовать катками до плотности сухого 
грунта не менее γск.гр=1,6 т/м3. 

Дренажная подземная емкость крепится хомутами из стальной полосы 6х50 (ГОСТ 
103-2006) к закладным деталям монолитного основания. Марка стали металлоконструкций 
принята С245-4 по ГОСТ 27772-2015. 

Сварку металлических конструкций выполнять по ГОСТ 5264-80* электродами типа 
Э42 по ГОСТ 9467-75*. Высоту сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых 
элементов. 

Боковые поверхности монолитного основания, соприкасающихся с грунтом, обмазы-
ваются горячим битумом БН 70/30 (ГОСТ 6617-76) за два раза по битумной грунтовке БНИ-VI 
кистью. 

Для защиты от коррозии при соприкосновении с грунтом стальные элементы хомутов 
и закладных деталей покрываются битумно-резиновой мастикой МБР-65 (ГОСТ 15836-79) 
толщиной не менее 3,0 мм. 

Перед обратной засыпкой обязательно произвести подбивку пазух емкости песком 
(ГОСТ 8736-2014). Песок для подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых и 
крупных частиц (камней) крупностью более 20 мм. 

Обратная засыпка пазух котлована выполняется местным непучинистым грунтом, сло-
ями толщиной 200-300 мм одновременно со всех сторон с доведением плотности сухого грунта 
до 1,6 т/м3.  

Глубина заложения монолитного основания под емкость -3,072 м. 
Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
Емкость для сбора дождевых стоков V=40,0 м3 (типа ЕП 40-2400-1-1 по ТУ 3615-

023-00220322-2010) для сбора стоков с площадки куста скважин устанавливается на монолит-
ное плитное армированное основание 3,2х10,4х0,64 м из тяжелого бетона класса В15 F150 W6 
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(ГОСТ 26633-2015). Монолитное основание служит пригрузом от всплытия емкости. Армиро-
вание основания выполнено сеткой из арматуры ∅10 мм А400 (А-III) с шагом ячеек 200х200 
мм (ГОСТ 5781-82). 

Подготовка, под монолитное основание, толщиной 100 мм принята из бетона класса 
В10 F100 W4 (ГОСТ 26633-2015) по уплотненному щебню М400 фракции 40-70 мм (ГОСТ 
8267-93. 

Грунт основания под подземную емкость утрамбовать катками до плотности сухого 
грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 

Канализационная подземная емкость крепится хомутами из стальной полосы 10х100 
мм ГОСТ 103-2006 (С245-4-ГК ГОСТ 27772-2015) к закладным деталям монолитного основа-
ния. 

Сварку металлических конструкций выполнять по ГОСТ 5264-80* электродами типа 
Э42 по ГОСТ 9467-75*. Высоту сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых 
элементов. 

Боковые поверхности монолитного основания, соприкасающихся с грунтом, обмазы-
ваются горячим битумом БН 70/30 (ГОСТ 6617-76) за два раза по битумной грунтовке БНИ-VI 
кистью. 

Для защиты от коррозии при соприкосновении с грунтом стальные элементы хомутов 
и закладных деталей покрываются битумно-резиновой мастикой МБР-65 (ГОСТ 15836-79) 
толщиной не менее 3,0 мм. 

Перед обратной засыпкой обязательно произвести подбивку пазух емкости песком 
(ГОСТ 8736-2014). Песок для подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых и 
крупных частиц (камней) крупностью более 20 мм. 

Обратная засыпка пазух котлована выполняется местным непучинистым грунтом, сло-
ями толщиной 200-300 мм одновременно со всех сторон с доведением плотности сухого грунта 
до 1,6 т/м3.  

Глубина заложения монолитного основания под емкость -3,82 м. 
Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
Опора для крепления шкафа местной автоматики  - две стойки из трубы ∅89х4 мм 

(ГОСТ 10704-91*). Марка стали В-Ст3сп для труб принята согласно СП 16.13330.2017 (при 
t=0°C KCV=34Дж/см2), с угловой сталью 90х56х6 (С245-4) ГОСТ 8510-86. 

Стойки крепятся болтами БСР ГОСТ 28778-90 к монолитному фундаменту из бетона 
В15, F150, W6  ГОСТ 26633-2015. 

Под фундамент устраивается подготовка толщиной 100 мм из песчано-гравийной сме-
си ГОСТ 23735-2014 по уплотненному грунту основания.  

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
Дождеприемный  колодец для сбора стоков с площадки куста скважин принят из же-

лезобетонных конструкций: плиты днища, стеновых колец колодца ∅0,7 м и 1,0 м, плиты пе-
рекрытия по серии 3.900.1-14 выпуск 1 и дождеприемника ГОСТ 3634-2019.  

Выравнивающая подготовка под днище колодца принята толщиной 100 мм принята из 
бетона класса В10 F100 W4 (ГОСТ 26633-2015) по уплотненному грунту.  

Грунт основания под канализационный колодец утрамбовать катками до плотности су-
хого грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 

Для защиты от почвенной коррозии швы между кольцами, наружные поверхности стен 
и днища дождеприемного колодца обработать холодной мастикой гидроизоляционной Техно-
НИКОЛЬ №24 (ТУ 5775-034-17925162-2005) два слоя кистью по подготовке из битумного 
праймера ТехноНИКОЛЬ №01 (ТУ 5775-011-17925162-2003). 
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Гидроизоляцию внутренних поверхностей стен и днища колодца необходимо обрабо-
тать холодной мастикой гидроизоляционной ТехноНИКОЛЬ №24 (ТУ 5775-034-17925162-
2005) два слоя кистью по подготовке из битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 (ТУ 5775-
011-17925162-2003). 

Для пропуска труб через стены колодца использовать гильзы из трубы ∅273х6 мм 
ГОСТ 10704-91 (В-Ст3сп по ГОСТ 10705-80). 

Зазор между гильзой и отверстием для пропуска труб заделать бетоном класса В15 
F150 W4 (ГОСТ 26633-2015). 

Обратная засыпка грунта ведется из материкового непросадочного и непучинистого 
грунта, с трамбованием послойно толщиной 200-300 мм одновременно со всех сторон с дове-
дением плотности сухого грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3.  

Отмостка вокруг дождеприемника колодца принята шириной 350 мм из класса В15 
F150 W4 (ГОСТ 26633-2015). 

Глубина заложения днища колодца -1,94 м. 
Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Ограждение узла подключения УП-1050 Ограждение площадки узла подключения 
принято размерами на плане 2,0х4,0 м, общей высотой 2,69 м с устройством в ограждении ка-
литки. Калитка закрывается навесным замком. 

Элементы ограждения (стойки, 3D панели ограждения, калитка, наконечники прямые, 
фиксаторы крепления антивандальные) выполняются в заводском исполнении (Камским заво-
дом ограждений «KAMZO»). Все металлические элементы ограждения оцинкованы и окраше-
ны полимерно-порошковой краской в заводских условиях. (С245-4-ГК, KCV=34Дж/см2 при 
t=0°С ГОСТ 27772-2021). 

Марка стали принять С245-4-ГК, KCV=34Дж/см2 при t=0°С ГОСТ 27772-2021. 
Стойки ограждения устанавливаются в сверленые котлованы Ø300 мм, на глубину 1,6 м. 

Пазухи сверленых котлованов заполняются бетоном класса В15 F150 W6 (ГОСТ 26633-2015) 
враспор на мелком заполнителе. 

По периметру ограждения крепится плоский барьер безопасности (ПББ) "Егоза" АКЛ 
500/4,75/4 ТУ 25.11.23-014-99293177-2016 с помощью натянутых оцинкованных проволок 3,0 
мм ГОСТ 3282-74.  

Площадку ограждения узла подключения задвижек отсыпают щебнем М400 фракции 20-
40 мм ГОСТ 8267-93 толщиной 100 мм. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
 
 
6 Технические решения, обеспечивающие необходимую прочность, 
устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооруже-
ний объекта капитального строительства в целом, а также их отдель-
ных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовле-
ния, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 
строительства 
 
Блок замера жидкости БГЗЖ 40-3-30Д-Ш, шкаф местной автоматики, шкаф КТП – по-

ставляются комплектно в полной заводской готовности и проектной документацией не разра-
батываются. 

По результатам топографических, геологических, гидрогеологических изысканий, ме-
теорологических и климатических условий дополнительных мероприятий для обеспечения 
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пространственной неизменяемости в конструкции БГЗЖ,  шкафа местной автоматики, КТП при 
эксплуатации объекта не предусматривается. 

Выбор материалов и конструкций произведен в соответствии с требованиями экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и других нормативных документов по 
проектированию, строительству и эксплуатации зданий и сооружений: из технико-
экономической целесообразности применения проектных решений в конкретных условиях 
строительства. 

Марки сталей, ГОСТы и ТУ на стали для металлических конструкций приняты на ос-
новании СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции». 

Для стальных конструкций 2 и 3 группы ответственности приняты сталь С245, С245-4 
(KCV=34Дж/см2 при t=0°С ) по ГОСТ 27772-2015, В-Ст3сп (KCV=34Дж/см2 при t=0°С ) по 
ГОСТ 10705-80.  

Стальные конструкции запроектированы из стального профильного проката, труб. 
Стальные конструкции с элементами из замкнутого профиля выполнять со сплошными 

швами с заваркой торцов. Сварные соединения стальных конструкций выполнять в соответ-
ствии с указаниями СП 16.13330.2017. 

При ручной дуговой сварке применяются электроды Э42 по ГОСТ 9467-75 «Электро-
ды покрытые металлические для ручной дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых 
сталей». 

Конструкции площадок и опор для размещения технологического оборудования вы-
полняются из несгораемых материалов, с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа. 

Размеры фундаментов приняты исходя из несущей способности грунтов. 
Предусмотрены основания под фундаменты из непучинистого грунта. 
На кусте скважин для предотвращения всплытия подземная дренажная емкость V=8 м3 

(типа ЕП 8-2000-1) и канализационная подземная емкость V=40,0 м3 (типа ЕП 40-2400-1-1) для 
сбора дождевых стоков пригружены монолитным плитным армированным основанием из тя-
желого бетона класса В15 F150 W6 (ГОСТ 26633-2015). 

 
 
7 Конструктивные и технические решения подземной части объекта 
капитального строительства 
 
К подземной части объекта капитального строительства относится подземные соору-

жения: основание под дренажную емкость V=8,0 м3, основание под емкость для сбора дожде-
вых стоков V=40,0 м3, дождеприемный колодец, фундаменты под молниеотвод и радиомачту, 
фундамент под опоры шкафа местной автоматики и ограждения узла подключения УП-1050. 

Дренажная подземная емкость V=8,0 м3 (типа ЕП 8-2000-1 по ТУ 3615-023-
00220322-2010) устанавливается на монолитное плитное армированное основание из тяжелого 
бетона класса В15 F150 W6 (ГОСТ 26633-2015) толщиной 300 мм. Монолитное основание 
служит пригрузом от всплытия емкости. Армирование основания выполнено 2-мя сетками из 
арматуры ∅12 А400 (А-III) с шагом ячеек 200х200 мм (ГОСТ 5781-82). 

Подготовка, под монолитное основание, толщиной 100 мм принята из щебня М400 
фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93*). 

Грунт основания под подземную емкость утрамбовать катками до плотности сухого 
грунта не менее γск.гр=1,6т/м3. 

Дренажная подземная емкость крепится хомутами из стальной полосы 6х50 (ГОСТ 
103-2006) к закладным деталям монолитного основания. Марка стали металлоконструкций 
принята С245-4 по ГОСТ 27772-2015. 
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Боковые поверхности монолитного основания, соприкасающихся с грунтом, обмазы-
ваются горячим битумом БН 70/30 (ГОСТ 6617-76) за два раза по битумной грунтовке БНИ-VI 
кистью. 

Для защиты от коррозии при соприкосновении с грунтом стальные элементы хомутов 
и закладных деталей покрываются битумно-резиновой мастикой МБР-65 (ГОСТ 15836-79) 
толщиной не менее 3,0 мм. 

Перед обратной засыпкой обязательно произвести подбивку пазух емкости песком 
(ГОСТ 8736-2014). Песок для подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых и 
крупных частиц (камней) крупностью более 20 мм. 

Обратная засыпка пазух котлована выполняется местным непучинистым грунтом, сло-
ями толщиной 200-300 мм одновременно со всех сторон с доведением плотности сухого грунта 
до 1,6 т/м3.  

Емкость для сбора дождевых стоков V=40,0 м3 (типа ЕП 40-2400-1-1 по ТУ 3615-
023-00220322-2010) для сбора стоков с площадки куста скважин устанавливается на монолит-
ное плитное армированное основание 3,2х10,4х0,64 м из тяжелого бетона класса В15 F150 W6 
(ГОСТ 26633-2015). Монолитное основание служит пригрузом от всплытия емкости. Армиро-
вание основания выполнено сеткой из арматуры ∅10 мм А400 (А-III) с шагом ячеек 200х200 
мм (ГОСТ 5781-82). 

Подготовка, под монолитное основание, толщиной 100 мм принята из бетона класса 
В10 F100 W4 (ГОСТ 26633-2015) по уплотненному щебню М400 фракции 40-70 мм (ГОСТ 
8267-93. 

Грунт основания под подземную емкость утрамбовать катками до плотности сухого 
грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 

Канализационная подземная емкость крепится хомутами из стальной полосы 10х100 
мм ГОСТ 103-2006 (С245-4-ГК ГОСТ 27772-2015) к закладным деталям монолитного основа-
ния. 

Боковые поверхности монолитного основания, соприкасающихся с грунтом, обмазы-
ваются горячим битумом БН 70/30 (ГОСТ 6617-76) за два раза по битумной грунтовке БНИ-VI 
кистью. 

Для защиты от коррозии при соприкосновении с грунтом стальные элементы хомутов 
и закладных деталей покрываются битумно-резиновой мастикой МБР-65 (ГОСТ 15836-79) 
толщиной не менее 3,0 мм. 

Перед обратной засыпкой обязательно произвести подбивку пазух емкости песком 
(ГОСТ 8736-2014). Песок для подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых и 
крупных частиц (камней) крупностью более 20 мм. 

Обратная засыпка пазух котлована выполняется местным непучинистым грунтом, сло-
ями толщиной 200-300 мм одновременно со всех сторон с доведением плотности сухого грунта 
до 1,6 т/м3.  

Дождеприемный  колодец для сбора стоков с площадки куста скважин принят из же-
лезобетонных конструкций: плиты днища, стеновых колец колодца ∅0,7 м и 1,0 м, плиты пе-
рекрытия по серии 3.900.1-14 выпуск 1 и дождеприемника ГОСТ 3634-2019.  

Выравнивающая подготовка под днище колодца принята толщиной 100 мм принята из 
бетона класса В10 F100 W4 (ГОСТ 26633-2015) по уплотненному грунту.  

Грунт основания под канализационный колодец утрамбовать катками до плотности су-
хого грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 

Для защиты от почвенной коррозии швы между кольцами, наружные поверхности стен 
и днища дождеприемного колодца обработать холодной мастикой гидроизоляционной Техно-
НИКОЛЬ №24 (ТУ 5775-034-17925162-2005) два слоя кистью по подготовке из битумного 
праймера ТехноНИКОЛЬ №01 (ТУ 5775-011-17925162-2003). 
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Гидроизоляцию внутренних поверхностей стен и днища колодца необходимо обрабо-
тать холодной мастикой гидроизоляционной ТехноНИКОЛЬ №24 (ТУ 5775-034-17925162-
2005) два слоя кистью по подготовке из битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 (ТУ 5775-
011-17925162-2003). 

Для пропуска труб через стены колодца использовать гильзы из трубы ∅273х6 мм 
ГОСТ 10704-91 (В-Ст3сп по ГОСТ 10705-80). 

Зазор между гильзой и отверстием для пропуска труб заделать бетоном класса В15 
F150 W4 (ГОСТ 26633-2015). 

Обратная засыпка грунта ведется из материкового непросадочного и непучинистого 
грунта, с трамбованием послойно толщиной 200-300 мм одновременно со всех сторон с дове-
дением плотности сухого грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3.  

Отмостка вокруг дождеприемника колодца принята шириной 350 мм из класса В15 
F150 W4 (ГОСТ 26633-2015). 

При производстве строительно-монтажных работ кроме требований настоящего проек-
та и настоящих правил должны  соблюдаться также требования СП 45.13330.2017, СП 
48.13330.2019, СП 49.13330.2010, СП 126.13330.2017 и других норм и правил, стандартов и ве-
домственных нормативных документов. 

Для снижения касательных сил пучения следует: 
- уменьшать число отдельно стоящих опор фундаментов с целью увеличения нагрузки 

на каждую опору; 
- устраивать у железобетонных фундаментов наклонные боковые грани (1°-2°), обес-

печивающие увеличение сопротивления фундамента действию касательных сил пучения. 
- устройство под сооружением сплошных подсыпок из непучинистых грунтов (песок, 

гравий, щебень); 
- предусматривать проведение наблюдений (мониторинга) для обеспечения надежно-

сти и эффективности, применяемых противопучинных мероприятий. Наблюдения должны 
проводиться за влажностью грунта, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией 
сооружений в предзимний и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определя-
ют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых 
фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой терри-
тории. 

План мероприятий по монтажу подземных частей объекта предусмотрен в разделе 90-
21-ПОС. 

 
 
8 Принятые объемно-планировочные решения зданий и сооружений 
объекта капитального строительства 
 
Объемно-планировочные решения блока замера жидкости БГЗЖ 40-3-30Д-Ш, шкафа 

КТП, шкафа местной автоматики предусмотрены в паспортных документациях, предоставлен-
ными заводами-изготовителями, и проектной документацией не разрабатываются. 

Необходимая информация по технологическим и электрическим оборудованиям пред-
ставлена в разделах 90-21-ИОС1 и 90-21-ИОС7.   

Объемно-планировочные решения производственных сооружений разработаны в соот-
ветствии с требованиями действующих нормативных проекта заложены конструкции, материа-
лы, учитывающие климатические условия района строительства, а также экономическую целе-
сообразность. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный, класс сооружений - КС2 по ФЗ 
№ 384, ГОСТ 27751-2014. 
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В разработку строительных решений принято обустройство куста скважин №1050. 
 

Обустройство куста скважин 
 

При расположении проектируемых площадок относительно устья скважины учитыва-
ются следующие условия: 

- продольные оси приустьевой площадки и площадки под ремонтный агрегат должны 
быть на одной линии и проходить через центр устья скважины; 

- площадка под ремонтный агрегат располагается с наветренной стороны с учетом гос-
подствующего направления ветра; 

- уровень приустьевой площадки и площадки под ремонтный агрегат должен быть ни-
же на высоту (Н) муфты обсадной колонны и выше на 200 мм от спланированной поверхности 
земли. 

Уровень площадки БГЗЖ выше прилегающей территории не менее чем на 150 мм. 
Технологические нефтепроводы и трубопроводы канализации прокладываются под-

земно. 
Кабели электроснабжения прокладываются подземно. 
 
 

 
9 Номенклатура, компоновка и площади основных производственных, 
экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также 
лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, 
иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения 
 
В соответствии с заданием на проектирование помещения основного, вспомогательно-

го, обслуживающего и технического назначения проектной документацией не разрабатывают-
ся. 

Компоновка и размеры установки БГЗЖ 40-3-30Д-Ш предусмотрены в паспортных до-
кументациях, предоставленным заводом-изготовителем, и проектной документацией не разра-
батываются. 

Необходимая информация по технологическим оборудованиям представлена в разделе 
90-21-ИОС7.   

Обслуживание проектируемых объектов на кусте скважин №1050 Тавельского нефтя-
ного месторождения предусматривается работающим персоналом ЗАО «Предприятие Кара Ал-
тын». Режим работы проектируемых объектов постоянный, круглогодичный.  

Способ эксплуатации скважин – механизированный. Управление производственным 
процессом осуществляется с помощью системы местной автоматики (см. подраздел 90-21-
ИОС7.2 «Автоматизация комплексная»). 

Для производственного персонала, обслуживающего проектируемый объект, установ-
лен односменный график работы по 8 часов в дневную смену.    

Обслуживающий персонал объекта должен иметь соответствующую квалификацию. 
Численный и профессионально-квалификационный состав основных работников по 

обслуживанию Тавельского нефтяного месторождения, а также количество и оснащенность ра-
бочих мест приведен в подразделе 90-21-ИОС7 «Технологические решения». 

Обслуживающий персонал располагается на территории базы ЗАО «Предприятие Кара 
Алтын» и прибывает на объект при аварийных ситуациях.  

Обеспечение обслуживающего персонала санитарно-бытовыми помещениями (гарде-
робные, комната сушки спец. одежды, душевые, комната обогрева) в соответствии с группой 
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производственного процесса осуществляется в существующем здании АБК, расположенном на 
территории ЗАО «Предприятие Кара Алтын».  Существующие санитарно-бытовые помещения 
соответствуют требованиям СП 44.13330.2011. 

Обеспечение дополнительных площадей в помещениях не требуется.  
Сушка спецодежды и обогрев персонала предусмотрены в существующих санитарно-

бытовых помещениях АБК ЗАО «Предприятие Кара Алтын». стирка и химчистка спецодежды 
– согласно договору, со специализированным предприятием.  

Обеспечение «горячим» питанием работающих предусмотрено в столовой, располо-
женной в существующем здании АБК ЗАО «Предприятие Кара Алтын». 

Все рабочие места обеспечены аптечками первой доврачебной медицинской помощи. 
Медицинское обслуживание работающих осуществляется по месту жительства. 
 
 
10 Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие снижение 
шума и вибраций 
 
Уровни шума и вибрации при нормальном режиме эксплуатации, производимыми обо-

рудованиями на находятся в пределах нормы (СП 51.13330.2011), в связи с чем дополнитель-
ных строительных мероприятий по защите от шума и вибрации не предусматриваются. 

 
 
11 Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие гидроизоля-
цию и пароизоляцию 
 
Боковые поверхности монолитного основания подземных емкостей соприкасающиеся 

с грунтом, обмазываются горячим битумом БН 70/30 ГОСТ 6617-76 за два раза по битумной 
грунтовке БНИ-VI кистью. 

Для защиты от почвенной коррозии швы между кольцами и наружные поверхности 
днища и стен дождеприемного колодца обмазать мастикой гидроизоляционной ТехноНИКОЛЬ 
№24 (МГТН) в два слоя кистью по подготовке из битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01. 

В соответствии с подразделом 90-21-ИОС7 «Технологические решения» для защиты 
подземных участков трубопровода предусмотрено: 

- применение для подземной прокладки технологических выкидных трубопроводов 
труб с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием (ПНИ) по ТУ 1390-001-67740692-
2010; 

- применение для подземной прокладки нефтегазосборных трубопроводов труб с 
наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием (ПНИ)  по ТУ 1390-001-67740692-2010 и 
с внутренним антикоррозионным покрытием заводского изготовления по ТУ 24.20.13-027-
67740692-2018; 

-изоляция сварных стыков трубопроводов выполняется лентой двухслойной термоуса-
дочной изоляционной «Термизол» по ТУ 2245-029-43826012-01; 

       Рекомендуемое антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей металлических 
емкостей и находящихся в них труб – эпоксифенольное покрытие Hempadur 85671 в 2 слоя об-
щей толщиной 300 мкм по очищенной поверхности абразивно-струйным методом согласно РД 
153-39.800-13. 

Надземные участки нефтегазосборных трубопроводов, арматуру следует окрасить 
краской БТ-177 (ГОСТ 5631-79*) в два слоя по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) в один 
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слоя), предварительно очистив от грязи и ржавчины. Опознавательную окраску выполнить со-
гласно ГОСТ 14202-69. 

 
 
 
 12 Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие соблюдение 
безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение 
санитарно-гигиенических условий 
 
Работа на кусте скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения предприятия 

ЗАО «Предприятие Кара Алтын» не предусматривает постоянного присутствия обслуживаю-
щего персонала, так как контроль за состоянием технологического процесса по добыче, сбору, 
транспорту нефти и газа полностью автоматизирован.  

Блок замера жидкости БГЗЖ, шкаф местной автоматики, шкаф КТП - приняты полной 
заводской готовности и комплектации. Уровни ЭМП при нормальном режиме эксплуатации, 
производимые электрооборудованиями, согласно техническим паспортам, находятся в преде-
лах нормы, в связи с чем дополнительных строительных мероприятий не предусматриваются. 

Отвод образовавшегося статического электричества производится путем заземления 
электропроводящих частей оборудования.  

Необходимая информация о соблюдениях безопасного уровня электромагнитных из-
лучений и санитарно-гигиенических условий представлены в разделах 90-21-ИОС1 и 90-21-
ИОС7.   

 
 
13 Проектные решения и мероприятия, обеспечивающие пожарную 
безопасность 
 
В проекте учтены требования пожаробезопасности сооружений. Принятые аналоги и 

типовые решения, а также объекты индивидуальной разработки, содержат комплекс объемно-
планировочных и конструктивных мероприятий по взрывопожарной безопасности в соответ-
ствии с требованиями: 

- № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; 
- СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий»; 
-Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-

опасности». 
Для снижения взрывопожарной опасности предусматриваются следующие мероприя-

тия: 
- проектируемые сооружения размещаются со строгим соблюдением норм противопо-

жарных разрывов; 
- для сбора и транспорта продукции скважин применяется герметизированная система 

сбора нефти и газа от скважин; 
- соединение трубопроводов предусмотрено на сварке с контролем сварных стыков по 

нормам; 
-установка технологического оборудования на открытых бетонных, железобетонных 

основаниях (классификация по горючести -НГ); 
-все конструкции и сооружения, а также изоляционные материалы предусмотрены из 

несгораемых и нетоксичных материалов; 
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-размещение оборудования на открытых площадках, такое решение по сравнению с 
размещением оборудования в зданиях снижает класс опасности с В-Iа до В-Iг; 

- выбор оборудования, арматуры и трубопроводов производится соответствующим ра-
бочему давлению, температуре, коррозионности среды и т.п.; 

- контроль за состоянием технологического процесса по добыче, сбору, транспорту 
нефти и газа полностью автоматизирован; 

- для обеспечения безопасности обслуживающего персонала предусматривается зазем-
ление металлических частей оборудования; 

- молниезащита; 
- площадка куста скважин - с защитным обвалованием; 
-инструктаж обслуживающего персонала по промышленной безопасности и пожарной 

безопасности на объекте; 
- площадки добывающих скважин должны быть оснащены первичными средствами 

пожаротушения; 
- оформления стендов с инструкциями основных правил техники безопасности при 

производстве работ, а также предупреждающих и запрещающих плакатов, знаков; 
- передвижение автотранспорта по территории куста скважин только с установленны-

ми искрогасителями. 
Несущие конструкции (рама, стойки, прогоны, листы)  БГЗЖ  соответствуют IV степе-

ни огнестойкости, заводского изготовления, покрыты защитным антикоррозийным составом. 
Основные мероприятия и решения по пожарной безопасности разработаны в разделе 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в томе 90-21-ПБ. 
 
 
 
14 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения 
 

Все сооружения, оборудование и трубопроводы требуют тщательной защиты от почвен-
ной и атмосферной коррозии, а также от воздействия коррозионно-активных сред, участвую-
щих в технологическом процессе. 

Степень агрессивности воздействия среды на строительные конструкции определена 
по СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» раздел 5 в зависимости 
от влажности окружающего воздуха. 

По карте приложения В СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» определяется зо-
на влажности, которая на карте обозначена как сухая. 

Защиту строительных конструкций от коррозии производить в соответствии с указани-
ями: 

- СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от корро-
зии»; 

- СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»; 
- СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооруже-

ний от коррозии»; 
- МДС 80-1.99 «Методические рекомендации по определению экономической эффек-

тивности защиты от коррозии в строительстве». 
Защита строительных конструкций производится двумя методами: химическим и фи-

зическим. 
Перечень мероприятий по защите: 
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- перед нанесением грунтовки на стальную поверхность выполнить общую очистку ее 
от грязи, пыли, масла, затем обезжиривание до степени 1-2 по ГОСТ 9.402-2004; 

- антикоррозийная защита стальных конструкций, расположенных на открытом возду-
хе, выполнена краской БТ-177 (ГОСТ 5631-79*) за два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-
2020); 

- опознавательную окраску выполнить согласно ГОСТ 14202-69 и «Рекомендациям по 
окраске оборудования и коммуникаций на объектах бурения, добычи, сбора, подготовки и 
транспорта нефти, содержащей сероводород» НИС объединения «Татнефть»; 

- для металлических стоек ограждения, ствола радиомачты, молниеотвода выполняется 
обетонирование на высоту 150 мм от планировочной отметки земли;     

- боковые поверхности дорожных плит и монолитного основания подземных емкостей, 
находящиеся в грунте, предусматривается покрыть горячим битумом БН 70/30 (ГОСТ 6617-76) 
за два раза по битумной грунтовке БНИ-VI кистью; 

- для защиты от почвенной коррозии швы между кольцами и наружные поверхности 
днища и стен дождеприемного колодца обмазать мастикой гидроизоляционной ТехноНИКОЛЬ 
№24 (МГТН) в два слоя кистью по подготовке из битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01. 

-для защиты от внешней и внутренней коррозии предусмотрены технологические вы-
кидные трубопроводы с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием (ПНИ) по ТУ 
1390-001-67740692-2010 и нефтегазосборные трубопроводы с наружным двухслойным поли-
этиленовым покрытием (ПНИ) по ТУ 1390-001-67740692-2010 и с внутренним антикоррозион-
ным покрытием заводского изготовления по ТУ 24.20.13-027-67740692-2018; 

- внутренняя изоляция дренажной емкости V=8 м3 и  канализационной емкости V=40 
м2 предусмотрена маслобензиностойким покрытием в заводских условиях, а наружная изоля-
ция - битумным праймером в 2 слоя по заводскому покрытию; 

-надземные участки нефтегазосборных трубопроводов, арматуру следует окрасить 
краской БТ-177 (ГОСТ 5631-79*) в два слоя по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) в один 
слоя, предварительно очистив от грязи и ржавчины. Опознавательную окраску выполнить со-
гласно ГОСТ 14202-69; 

 - для защиты от разрушения узла подключения задвижек предусмотреть устройство 
сетчатого ограждения размерами на плане 2,0х4,0 м и общей высотой 2,70 м и с барьером без-
опасности ПББ «Егоза»; 

- пересечение проектируемого и существующего нефтепроводов с внутриплощадоч-
ными проездами выполнить под углом 90° (не менее 60°); 

- при пересечении проектируемых трубопроводов с подземными электрическими кабе-
лями расстояние между ними в свету принять не менее 0,5 м. 

Марки бетона по морозостойкости и водонепроницаемости бетонных и железобетонных 
конструкций в зависимости от режима их эксплуатации приняты с учетом требований СП 52-
101-2003, СП 28.13330.2017. 

Разработанные проектные сооружения содержат полный комплекс объемно-
планировочных мероприятий по пожарной и взрывопожарной безопасности: 

- марки стали для проектируемых конструкций выбраны согласно СП 16.13330.2017; 
- защитный слой бетона в железобетонных конструкциях принят в соответствии с СП 52-

101-2003. 
 
 
15 Инженерные решения и сооружения, обеспечивающие защиту тер-
ритории объекта капитального строительства, отдельных зданий и 
сооружений объекта капитального строительства, а также персонала 
от опасных природных и техногенных процессов 
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Защита от атмосферных перенапряжений и прямых ударов молний выполняется на ос-

новании требований РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 – установка отдельно стоящего 
молниеотвода и заземления по периметру сооружений (детальную разработку см. подраздел 
90-21-ИОС1).  

Для уменьшения воздействия сил морозного пучения грунтов на фундаменты соору-
жений предусматриваются: 

- заложение подошвы фундаментов ниже глубины промерзания; 
- боковые поверхности фундаментов обмазываются горячим битумом; 
- отвод поверхностных во из котлованов и прилегающей территории; 
- защита грунтов от промораживания в период строительства. 
Для защиты грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой в период 

устройства котлованов необходимо: 
- устройство водоотводных канав в котловане под фундаменты при уровне грунтовых 

вод выше подошвы фундамента; 
- не допускать перерывы в устройстве оснований и последующем возведении фунда-

мента; 
- предусмотреть недобор грунта в котловане. 
При обратной засыпке котлованов применяется местный (глинистый) непросадочный 

грунт. 
При прокладке трубопроводов в траншеях устраивается песчаная подушка толщиной 

не менее 100 мм. 
Проектом предусматривается по трассам трубопроводов формирование по строитель-

ной полосе плодородной почвы толщиной 10-15 см засевом многолетних трав. 
С целью снижения опасности инфильтрации утечек из проектируемых сетей нефте-

провода предусматриваются следующие мероприятия: 
- полная герметизация систем трубопроводов; 
- соединение трубопроводов предусмотрено на сварке с контролем сварных стыков по 

нормам; 
- проектируемые системы трубопроводов должны обслуживаться квалифицированным 

персоналом. 
С целью защиты персонала объекта предусматриваются следующие мероприятия: 
- для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током преду-

смотреть защитное заземление всех металлических частей электрооборудования, нормально не 
находящегося под напряжением; 

- на территории всех проектируемых объектов и сооружений должны быть запрещаю-
щие и предупреждающие плакаты и знаки о грозящей человеку опасности; 

- на площадке организовать контроль за концентрацией сероводорода согласно дей-
ствующим инструкциям и указаниям; 

- расстояния между отдельными механизмами предусмотреть не менее 1,0 м, ширина 
рабочих проходов – 0,75 м; 

- все потенциально опасные места объекта должны иметь ограждения, закрывающие к 
ним доступ со всех сторон. 

Работники опасных производственных объектов обеспечиваются сертифицированны-
ми средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами. Спе-
циальная одежда, специальная обувь, другие средства индивидуальной защиты выдаются ра-
ботникам в установленном порядке. Спецодежда, предназначенная для использования на взры-
вопожароопасных объектах (взрывопожароопасных участках производства), изготавливается 
из термостойких и антистатических материалов.  
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На обслуживаемых сооружениях вся выполняемая работа производится на открытых 
площадках, не защищенных от воздействия внешних природных факторов (атмосферные осад-
ки, ветер).  

Мероприятия по охране окружающей среды: 
- приустьевые площадки добывающих скважин имеют щебеночное и бетонное покры-

тие; 
- внутри обвалования предусмотрена противофильтрационное устройство из геомем-

браны Техполимер ТИП I толщиной 3,0 мм на утрамбованном глинистом подстилающем грун-
те с защитным слоем из местного грунта толщиной 500 мм; 

- отвод стоков с площадки куста скважин в пониженное место через дождеприемные 
колодцы в накопительные канализационные подземные емкости; 

- антикоррозионное покрытие трубопроводов и подземных емкостей; 
- защиты почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки 

и планировки грунта при засыпке траншей; 
- куст скважин №1050 запроектирован с защитным обвалованием. 
 
 
 
 
21 Нормативные и методические документы 
 
ГОСТ 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документа-

ции» 
СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах». 
СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81. Стальные конструкции». 
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия». 
СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений». 
СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии». 
СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85. Сооружения промышленных предприятий». 
СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундамен-

ты». 
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-200.3 Защита от шума». 
СП 63.13330.2018  «СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции». 
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции». 
СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные покрытия». 
СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85. Защита строительных конструкций и сооружений 

от коррозии». 
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99 Строительная климатология». 
СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений». 
СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности». 
НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности». 
Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технологический регламент о требова-

ниях пожарной безопасности». 
Федеральный закон № 261-ФЗ 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 

Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г. 
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Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуата-
ции технологических трубопроводов», утвержденное приказом Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору №784 от 27.12.2012 г. 

ФНП в области промышленной безопасности №534 от 15.12.2020 "Правила безопасно-
сти в нефтяной и газовой промышленности". 

ФНП в области промышленной безопасности №533 от 15.12.2020 "Общие правила 
взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперера-
батывающих производств" 
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Исходные данные для разработки раздела  
Конструктивные и объемно-планировочные решения 

Заказ № 90-21 От отдела Комплексный отдел 

1. Наименование объекта, стадия Проектная документация
 1.1 Объект «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения».  

2. Наименование проектируемого участка
2.1 Куст скважин №1050 (добывающие скважины №№4753, 4754, 4790) 

3. Наименование проектируемых площадок
3.1 Площадка приустьевая – 3 шт; 
3.2 Площадка для установки ремонтного агрегата – 3 шт; 
3.3 Площадка для установки приемных передвижных мостков – 3 шт; 
3.4 Площадка под привод ПШСНГ-60-2,5-6 – 3 шт; 
3.5 Площадка блока замера жидкости БГЗЖ 40-3-30Д-Ш– 1 шт; 
3.6. Подставка под КТП – 1 шт. 

4. Объем работ
Проектной документацией предусмотреть: 

4.1 Строительство приустьевых площадок добывающих скважин, уровень ответственности- 
нормальный, коэффициент надёжности К=1, класс сооружений КС-2 (ГОСТ 27751-2014), 
количество – 3 шт.,площадка из щебня; 

4.2 Строительство площадок для установки ремонтных агрегатов, уровень ответственности- 
нормальный, коэффициент надёжности К=1, класс сооружений КС-2 (ГОСТ 27751-2014), 
количество – 3 шт: 
- площадка 3500х12000 мм из дорожных плит 2П30.18-30 с подстилающим слоем из 
песка и щебня. 

4.3 Строительство площадок для установки приемных инвентарных мостков, уровень 
ответственности- нормальный, коэффициент надёжности К=1, класс сооружений КС-2 
(ГОСТ 27751-2014), количество – 3 шт: 
- площадка размерами 3500х12000 мм с подстилающим слоем из щебня. 

4.4 Строительство площадки под привод ПШСНГ-60-2,5-6 уровень ответственности- 
нормальный, коэффициент надёжности К=1, класс сооружений КС-2 (ГОСТ 27751-2014), 
количество – 3 шт: 
- фундамент под ПШСНГ-60-2.5-6  из дорожной плиты 2П30.18-30 с подстилающим 
слоем из щебня. 

4.5 Строительство площадки под блока замера жидкости, уровень ответственности- 
нормальный, коэффициент надёжности К=1, класс сооружений КС-2 (ГОСТ 27751-2014), 
количество - 1 шт : 
- бетонная площадка размерами 3500х6000х170 мм с подстилающим слоем из щебня; 
- блоки ФБС 9.6.6 под раму групповой замерной установки; 

4.6 Строительство подставки под КТП, уровень ответственности- нормальный, 
коэффициент надёжности К=1, класс сооружений КС-2 (ГОСТ 27751-2014), количество - 
1 шт : 
- подставка с ограждением из металлических конструкций; 

Приложение А



4.7 Строительство дождеприемного колодца Ø 1,0 м ,уровень ответственности- 
нормальный, коэффициент надёжности К=1, класс сооружений КС-2 (ГОСТ 27751-2014), 
внутренний диаметр колец  1000 мм, глубина заложения 3,20 м от уровня земли, 
количество -1 шт; 

4.8 Строительство монолитного армированного основания под дренажную емкость V=8 м³ 
для дренажа от БГЗЖ; уровень ответственности- нормальный, коэффициент 
надёжности К=1, класс сооружений КС-2 (ГОСТ 27751-2014), глубина заложения 3,072 м 
от уровня земли, количество - 1 шт; 

4.9 Строительство монолитного армированного основания под канализационную емкость 
V=40 м³ для сбора дождевых стоков; уровень ответственности- нормальный, 
коэффициент надёжности К=1, класс сооружений КС-2 (ГОСТ 27751-2014), глубина 
заложения 3,072 м от уровня земли, количество - 1 шт; 

4.10 Строительство молниеотвода Н=14 м с флюгером; уровень ответственности- 
нормальный, коэффициент надёжности К=1, класс сооружений КС-2 (ГОСТ 27751-2014), 
количество - 1 шт; 

4.11  Строительство радиомачты Н=10 м; уровень ответственности- нормальный, 
коэффициент надёжности К=1, класс сооружений КС-2 (ГОСТ 27751-2014), количество - 
1 шт; 
 

 
 
5. Нагрузки на верх фундамента, коэффициент надежности по нагрузке 
  
5.1  фундамент под ПШСНГ – 1798,0 кг/м2, К=1 
5.2  фундамент БГЗЖ – 552,86 кг/м2, К=1 
5.3           подставка для КТП– 1100,0 кг, К=1 
5.4           молниеотвод h=14,0 м с флюгером –1880,09 кг, К=1 
5.5          радиомачта h=10,0 м – 337,34 кг, К=1 
5.6 колодец дождеприемный Ø 1,0 м, К=1 
5.7 дренажная емкость V=8 м³ – 3961,5 кг/ м2г, К=1 
5.8           емкость для сбора дождевых стоков V=40 м³ - 
 
 
 
6. Другие дополнительные требования - 
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